J080 .

Fisa de date de
securitate

Fixator alb-negru
13 septembrie, 2022

1. Identificarea substantei/amestecului Si a societatii/intreprinderii
umele produsului:alpha

FixerProducator: JOBO International GmbH
Adresa: Kolner Stralle 58a, 51645 Gummersbach, Germania
Numar de telefon: +49 (0) 2261 - 545-0

Numarul de urgenta: 112 (apel de urgenta general)

2. Pericole potentiale

Clasificare GHS :

Nocivitate pentru

sanatate:

GHS (Sistemul global armonizat de clasificare a substantelor chimice):

Cuvantul de semnalizare nu este necesar

Daune aduse mediului:

Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

3. Amestecuri/ Informatii privind ingredientele:

Substante : Nu se aplica
Componente WT. %CAS . Nr.
Tiosulfat de sodiu 10-15% 7772-98-7

4. Masuri de prim ajutor
Dupa inhalare : Mutati persoana afectata la aer curat, asigurati caldura si odihna.

Solicitati asistenta medicala daca apar
simptome. Dupa contactul cu pielea : Spalati pielea cu
apa/dus.

Dupa contactul cu ochii: Clatiti cu grija ochii cu apa timp de cateva minute, pastrand pleoapele
uscate.

Tineti ochii deschisi. Daca apare iritarea ochilor, consultati un medic.
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In caz de inghitire: Cl&titi gura cu apa. Daca apar simptome, consultati un medic.
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5. Masuri de stingere a incendiilor:

Agenti de stingere: Selectati agenti de stingere adecvati: CO2, spuma de
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stingere, pulbere de stingere. Pericole speciale ale amestecului:

Pericol de incendiu: Nici unul (neinflamabil)
Sfaturi pentru pompieri: Purtati aparate de respiratie autonome si imbracaminte de protectie
rezistentd la substante chimice. Focul si caldura excesiva pot duce la descompunerea

periculoasa a produsului.

Pericol extraordinar de incendiu: Nici unul.

6. Masuri in caz de eliberare accidentala:
Precautii personale : Evitati contactul cu ochii si cu pielea.

A se vedea sectiunile 7 si 8.

Precautii pentru mediu : In cazul eliberarii unei cantititi mari de produs, trebuie luate méasuri

adecvate pentru a evita dispersia in mediu.

Metoda si material pentru retentie / curatare :
Tnmuiati lichidul cu nisip, pAmant sau alt material adecvat si
eliminati-l ca deseu. indepartati apoi cu grij& orice murdérie rdmasa

de pe suprafata.

7. Manipulare si depozitare

Manipulare :
Utilizati intr-o zona bine ventilata. Evitati

inhalarea inutila a vaporilor.

Evitati contactul inutil cu pielea. Evitati intotdeauna contactul cu ochii.
Depozitare :
Pastrati ntotdeauna produsul bine inchis in recipientul sau original, intr-o zona uscata si
bine ventilata. Evitati lumina directa a soarelui.
Temperatura de depozitare: 5 °C pana la 40 °C
8._Controlul expunerii / Protectia personala
Monitorizarea expunerii :

Utilizati intr-o zona bine ventilata. Evitati
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inhalarea inutila a vaporilor.
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Evitati contactul inutil cu pielea. Evitati intotdeauna contactul cu ochii. Pastrati

intotdeauna produsul bine inchis. Pastrati departe de substantele incompatibile.

Protectie personala :

Protectie respiratorie: Utilizati o protectie respiratorie adecvata daca ventilatia este

inadecvata. Manusi de protectie : Se recomanda manusi de protectie.

Protectia ochilor: Purtati ochelari de protectie bine ajustati. Protectia

pielii: Purtati imbracaminte de protectie adecvata.

Ventilatie: Ventilatia normala a camerei este suficienta.

9. Proprietati fizice si chimice
Stare fizica: solid Culoare: alb
incolor

Miros: inodor Presiune de
vapori: nedeterminata
Densitate de vapori:
nedeterminata Densitate: 1,67
Punct de fierbere: nedeterminat
Punct de topire: 48,5°C

Solubilitate in apa:

nedeterminata Valoarea pH-ului:

6-85

Punct de aprindere: niciunul Rata de evaporare:

nedeterminata Inflamabilitate (solid; gazos): nu se

aplica Proprietati explozive: niciunul

Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie:
niciuna Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: nedeterminat

Temperatura de autoaprindere: nedeterminata Temperatura de

descompunere: nedeterminata

Vascozitate: nedeterminata

Proprietati oxidante: nedeterminate

10. Stabilitate si reactivitate

Reactivitate : Produsul este reactiv.

Stabilitatea chimica: Produsul este stabil daca este utilizat si depozitat corespunzator. Reactii

periculoase posibile: Nu se produce polimerizare periculoasa.
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Conditii care trebuie evitate: Evitatiumezeala, caldura si flacarile . ateriale
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incompatibile:Acizi si agenti oxidanti puternici

Produse de descompunere periculoase: Nu se determina.

11. Informatii toxicologice
Ochi: nu trebuie clasificat ca fiind grav pentru leziuni oculare sau iritant pentru
ochi. Piele: nu este posibila o clasificare.

Ingestie: nu este posibila o clasificare.

12. Informatii de mediu
Produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru mediu si nici ca fiind periculos pentru stratul de

ozon.

13. Note privind cedarea
Respectati reglementarile in vigoare pentru eliminare. Depozitati cantitatile reziduale in

recipientele originale. Daca este posibil, se prefera reciclarea. Numarul de cod al deseurilor

trebuie determinat la locul de fabricatie.

14. Detalii despre transport
Nu se aplica reglementari speciale de transport pentru acest produs

15. Legislatie

Lista de reglementare Statutul de intrare
TSCAAToate inregistrate
DSLAIl inregistrat
NDSLNimic inregistrat
EINECSAIt inregistrat
ELINCSNimic inregistrat
NLPNone inregistrate
AICSAI toate inregistrate
IECSAIl inregistrat
ENCSAIl inregistrat
ECIAIll inregistrat
NZIoCAll inregistrat
PICCSAI toate inregistrate
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16. Alte informatii
JOBO Alpha FixerVolumea per punga: 285 g.

(Pentru prepararea a 2000 ml de solutie de lucru)

Informatiile de mai sus se bazeaza pe datele disponibile in prezent privind proprietatile

produsului si pe experienta producatorului. Din acestea nu se poate obtine o descriere calitativa

a produsului. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea corespunzatoare.



