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	Vysunutí stativu
· Chcete-li rozložit nohy stativu, stáhněte radiální vzpěry nohou směrem dolů a nohy stativu směrem ven, dokud stativ nedosáhne svého maximálního rozložení nohou.
· Chcete-li nohy stativu vysunout, uvolněte západku jednu z rychloupínacích přítlačných páček zámků nohou a vysuňte nohu do požadované délky. Opětovným zatlačením západky rychloupínací přítlačné páčky zámku nohy směrem dolů zajistíte nohu na svém místě. Tento postup opakujte i pro zbývající přítlačné páčky nohou, abyste dosáhli požadované výšky. Není-li povrch rovnoměrný, lze každou nohu vysunout do různé délky.
· Výšku stativu můžete nastavit také vysunutím středového sloupku. Nejprve povolením uzamykací kolečko středového sloupku odjistěte středový sloupek stativu. Sklopte rukojeť na zvedání středového sloupku do správné polohy pro otáčení a otáčejte jí, dokud středový sloupek nedosáhne požadované výšky. Poté otáčejte uzamykacím kolečkem středového sloupku, dokud nebude pevně utažený.
Připevnění fotoaparátu ke stativu
Odemkněte páčku rychloupínací destičky jejím posunutím od panoramatické hlavy, abyste uvolnili rychloupínací platformu pro připevnění fotoaparátu. Odejměte platformu a připevněte ji ke spodní části fotoaparátu vložením šroubu do otvoru pro šroub na spodní části fotoaparátu. Utahujte šroub, dokud platforma nepřilehne k základně fotoaparátu. Šroub však nepřetáhněte, protože by se mohl poškodit závit v otvoru pro šroub na fotoaparátu. Vraťte platformu s namontovaným fotoaparátem zpět do původní polohy na panoramatickou hlavu a opět uzamkněte páčku platformy. Pokud by platforma nebyla zcela zajištěna, mohl by se fotoaparát uvolnit z horní části panoramatické hlavy.
Ovládání otáčení hlavy
· Pro vodorovné otáčení uvolněte uzamykací kolečko panoramatické hlavy, takže se bude moct hlava pohybovat horizontálně doleva nebo doprava. Chcete-li horizontální polohu zajistit, utáhněte uzamykací kolečko panoramatické hlavy.
· Chcete-li panoramatickou hlavu naklonit nahoru nebo dolů, uvolněte uzamykací kolečko náklonu. Chcete-li horizontální polohu zajistit, utáhněte uzamykací kolečko náklonu. Pozor: Je-li namontován fotoaparát a panoramatická hlava není zajištěna ve své poloze, nepouštějte ovládací rukojeť.
Další funkce
· K vyrovnání stativu je třeba použít vodováhu, která umožní optimální pořizování snímků. Chcete-li stativ vyrovnat, je nutné dle dříve uvedených pokynů vysunout nohou stativu.
· Gumové koncovky nohou mají dva účely – přilnutí stativu ke kluzkým povrchům a pomoc při vyrovnání stativu na nerovném povrchu.
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	TECHNICKÉ ÚDAJE
	Videomate 438
	Videomate 538
	Videomate 638

	
	Výška s prodloužením
	1535 mm
	1610 mm 
	1710 mm

	
	Délka ve složeném stavu
	590 mm 
	610 mm
	670 mm

	
	Hmotnost
	1230 g
	1631 g
	1984 g

	
	Počet sekcí nohou
	3
	3
	3

	www.velbon.net
	Maximální nosnost
	2000 g
	4000 g
	6000 g

	
	Model rychloupínací platformy
	QB-4L
	QB-5RL
	QB-6RL
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