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THE TRIPOD INNOVATOR
	Rozloženie statívu
· Ak chcete rozložiť nohy statívu, zatlačte radiálne popruhy nôh smerom nadol a nohy statívu potlačte smerom von, kým statív nedosiahne maximálny uhol rozloženia.
· Ak chcete predĺžiť nohy statívu, uvoľnite západku rýchleho uzamknutia polohy nôh a nohu nastavte na požadovanú dĺžku. Zatlačte západku rýchleho uzamknutia polohy nôh a zaistite nohu v požadovanej polohe. Zopakujte tento postup aj pre zvyšné zámky nôh, aby ste dosiahli požadovanú výšku. Ak povrch nie je rovný, nohy sa dajú nastaviť do rôznych dĺžok.
· Výšku statívu môžete upraviť a nastaviť aj zdvihnutím stredového stĺpika. Najskôr uvoľnite uzamykacie koliesko stredového stĺpika, čím sa odomkne stredový stĺpik statívu. Sklopte rukoväť do správnej polohy pre natáčanie a otáčajte ňou, až pokým stredový stĺpik statívu nedosiahne požadovanú výšku. Potom otáčajte uzamykacím kolieskom stredového stĺpika, až kým nebude pevne utiahnuté.
Pripevnenie kamery na statív
Odomknite páčku rýchloupínacej doštičky jej posunutím smerom od panoramatickej hlavy, aby ste uvoľnili upevňovaciu platformu kamery na rýchloupínacej časti. Vyberte platformu a pripevnite ju k spodnej časti kamery zasunutím skrutky na uchytenie kamery do otvoru v spodnej časti kamery. Uťahujte skrutku na uchytenie kamery, až pokým platforma pevne neprilieha k základni kamery. Neuťahujte ju príliš, pretože by ste mohli poškodiť závity v otvore na kamere. Vráťte platformu s namontovanou kamerou späť na panoramatickú hlavu v pôvodnej polohe a zaistite páčku platformy. Ak sa vám platformu nepodarí úplne uzamknúť, kamera sa z hornej časti panoramatickej hlavy môže uvoľniť.
Prevádzka panoramatickej hlavy
· Pre vodorovné otáčanie uvoľnite koliesko uzamknutia panoram. hlavy, takže sa bude môcť hlava pohybovať horizontálne doľava alebo doprava. Utiahnite koliesko uzamknutia panoram. hlavy pre zaistenie v horizontálnej pozícii.
· Ak chcete panoramatickú hlavu nakloniť nahor alebo nadol, uvoľnite koliesko uzamknutia uhla. Utiahnite koliesko uzamknutia uhla pre zaistenie v horizontálnej pozícii. Upozornenie: Keď je kamera pripevnená, nepoužívajte ovládaciu rukoväť bez toho, aby bola panoram. hlava zaaretovaná v správnej pozícii.
Ďalšie vlastnosti
· Na vyrovnanie statívu by sa mala použiť vodováha, čo potom umožní optimálne snímanie. Na vyrovnanie statívu je potrebné upraviť predĺženie nôh statívu podľa predchádzajúcich pokynov.
· Gumové zakončenia nôh majú dvojaký účel: uchytenie statívu na klzkom povrchu a pomoc pri vyrovnaní statívu na nerovnom povrchu.
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Skrutka na uchytenie kamery
Páčka rýchloupínacej doštičky
Ovládacia rukoväť
Koliesko uzamknutia uhla
Koliesko uzamknutia panoram. hlavy
Rukoväť na zdvihnutie stredového stĺpika
Vodováha
Radiálne popruhy nôh pre maximálnu stabilitu
Rýchle uzamknutie polohy nôh
Gumové zakončenia nôh

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	ŠPECIFIKÁCIE
	Videomate 438
	Videomate 538
	Videomate 638

	
	Výška s predĺžením
	1535 mm
	1610 mm
	1710 mm

	
	Dĺžka v zloženom stave
	590 mm
	610 mm
	670 mm

	
	Hmotnosť
	1230 g
	1631 g
	1984 g

	
	Počet sekcií nôh
	3
	3
	3

	www.velbon.net
	Maximálna hmotnosť záťaže
	2000 g
	4000 g
	6000 g

	
	Model s platformou pre rýchloupínaciu doštičku
	QB-4L
	QB-5RL
	QB-6RL
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