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Lue kayttdopas ennen kameralla
kuvaamista, jotta paaset selville
kameran kaikista ominaisuuksista.



Kameran turvallinen kéytté Tietoja akkulaturista ja verkkolaitteesta

Olemme kiinnittdneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen.
Kun kéaytat kameraa, kehotamme sinua kiinnittdmaan erityista
huomiota seuraavilla symboleilla merkittyihin kohtiin.

& Vaara

. Tama symboli iimaisee, ettad tdman seikan
A Varoitus  pomiotta jattaminen voi aiheuttaa vahaisia tai
jonkinasteisia henkildvammoja tai aineellisia
menetyksia.

Tama symboli ilmaisee, ettd tdman seikan
huomiotta jattdminen voi aiheuttaa merkittavia
henkilévammoja.

Tietoja kamerasta

A Vaara

Ala pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Kameran sisalla on
jannitteisia osia, jotka voivat aiheuttaa séahkoiskun.

seurauksena, ala koske paljastuneisiin osiin. Voit saada sahkdiskun.

ottaessasi kuvia. Ala jata kameraa suoraan auringonvaloon ilman
objektiivinsuojusta, silld kameraan voi tulla toimintahairi6ita tai se

voi aiheuttaa tulipalon.

Ala katso objektiivin api aurinkoa tai muita voimakkaita valonlahteita.
Se saattaa johtaa ndkdkyvyn menettdmiseen tai vahingoittumiseen.
Jos havaitset kameran kayton aikana jotakin normaalista poikkeavaa,
kuten savua tai outoa hajua, lopeta kaytto valittdmasti, poista akku tai
irrota verkkolaite ja ota yhteytta lahimpaan huoltoedustajaan. Kayton
jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai séhkdiskun.

A Varoitus

« Ala pida sormeasi salamavalon p&alla sen vélahtaessa. Kuumentunut
salamavalo voi aiheuttaa palovamman.

Al3 peita salamavaloa kankaalla sen valahtiessa. Salamavalo voi
varjaytya.

tulla lievia palovammoja, jos néista osista pidetaan kiinni pitkén aikaa.
Jos kameran nayttd vahingoittuu, varo lasinsirpaleita. Huolehdi myds,
etteivat nestekiteet paése iholle, silmiin tai suuhun.

Yksiléllisistéa ominaisuuksistasi tai fyysisesta kunnostasi riippuen
kameran kaytto saattaa aiheuttaa kutinaa, ihottumaa tai rakkuloita.
Mikali tavallisuudesta poikkeavia oireita ilmaantuu, lopeta kameran
kayttd heti ja hakeudu valittdmasti 1aékarin hoitoon.

Jos kameran siséosia paljastuu kameran putoamisen tai muun vaurion

Ala suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta voimakasta valonlahdetta kohti

Eraat kameran osat kuumentuvat kdytén aikana, minka vuoksi iholle voi

A Vaara

Kamerassa on kaytettéva teho- ja jannitearvoiltaan oikeaa, erityisesti
télle kameralle tarkoitettua akkulaturia. Muunlaisen akkulaturin
kayttaminen tai akkulaturin kayttaminen vaaranlaisessa sahkdverkossa
voi aiheuttaa tulipalon, sahkdéiskun tai kameran rikkoutumisen.
Akkulaturin kayttéjannitealue on 100-240 V AC.

Al pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Se saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sahkoiskun.

Jos laitteesta tulee savua tai outoa hajua, tai jos tapahtuu jotain muuta
epatavallista, lopeta laitteen kayttdminen valittdmasti ja ota yhteytta
l1ahimpéaan huoltoedustajaan. Kaytdn jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai séhkoiskun.

Jos laitteen sisdén paasee vetta, ota yhteytta lahimpaan
huoltoedustajaan. Kayton jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon

tai séhkoiskun.

Jos néet salaman tai kuulet ukkosen jyrinaa kayttaessasi akkulaturia
ja verkkolaitetta, irrota virtajohto pistorasiasta ja lopeta laitteen
kayttaminen. Kayton jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sahkdiskun.
Jos virtajohdon pistokkeeseen kertyy polya, pyyhi pistoke. Poly voi
aiheuttaa tulipalon.

« Valttaaksesi vaaran kayta vain CSA/UL-hyvaksyttyja virtajohtoja, joissa

johdon tyyppi on vahintédén SPT-2, johdin vahintaan 18 AWG:n kuparia,
toisessa paassa valettu urosliitin (NEMA-maéritysten mukainen) ja
toisessa valettu naarasliitin (ei-teollisten IEC-maaritysten mukainen)
tai vastaava.

A Varoitus

+ Ala aseta tai pudota raskaita esineita verkkovirtajohdon paalle tai
vaanna johtoa, jotta se ei vaurioidu. Jos verkkovirtajohto on vaurioitunut,
ota yhteytta Iahimpaan huoltoedustajaan.

Ala koske verkkovirtajohdon liittimiin tai saata niita oikosulkuun,
kun virtajohto on kytketty pistorasiaan.

Al kasittele virtajohdon liitintd mérin kasin. Se voi aiheuttaa
sahkaiskun.

Ala pudota kameraa tai kohdista siihen iskua. Laite voi vaurioitua.
Ala lataa D-BC90-akkulaturilla muita kuin ladattavia D-LI09-litium-
ioniakkuja. Muuntyyppisien akkujen lataaminen voi aiheuttaa
rajahdyksen, ylikuumenemisen tai akkulaturin vaurioitumisen.



Tietoja ladattavasta litium-ioniakusta

A Vaara

« Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu silmiin, ala hiero niitéd. Huuhtele
silmia puhtaalla vedella ja hakeudu valittdmasti 1aakariin.

A Varoitus

« Kayta ainoastaan télle kameralle tarkoitettua akkua. Muuntyyppisien
akkujen kayttdminen voi aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon.
Ala pura akkua. Akun purkaminen voi aiheuttaa rijahdyksen tai akun
sisélla olevien aineiden vuotamisen.
Poista akku kamerasta heti, jos se kuumenee tai alkaa savuta.
Varo, ettet polta itseési.
Ala anna johtojen, hiuspinnien tai muiden metalliesineiden koskettaa
akun plus- (+) ja miinusnapoja ().
Ala saata akkua oikosulkuun tai havité sitd polttamalla. Akku voi rajahtaa
tai aiheuttaa tulipalon.
« Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu iholle tai vaatteille, se saattaa
arsyttaa ihoa. Pese altistuneet ihon alueet huolellisesti vedella.
+ D-LI90-akun kayttoon liittyvia huomautuksia:
- KAYTA VAIN TALLE AKULLE TARKOITETTUA AKKULATURIA.
TULIPALON JA PALOVAMMAN VAARA.
ALA SYTYTA AKKUA PALAMAAN.
- ALA PURA AKKUA.
- ALA SAATA AKKUA OIKOSULKUUN.
SUOJAA AKKU KORKEILTA LAMPOTILOILTA (60 °C).
KATSO LISATIETOJA KAYTTOOPPAASTA.

Sailyta kamera ja sen lisélaitteet poissa pienten
lasten ulottuvilta

A Vaara

« Ala sijoita kameraa ja lisélaitteita paikkaan, josta pienet lapset voivat

saada ne kasiinsa.

1. Tuote voi aiheuttaa vakavia henkildvahinkoja, jos se putoaa tai sité
kaytetaan tahattomasti.

2. Hihnan kiertdminen kaulan ymparille voi aiheuttaa tukehtumisen
vaaran.

3. Sailytéa kameran pienet varusteet, kuten akku ja muistikortit, poissa
lasten ulottuvilta, jotta lapset eivat paase laittamaan niitd suuhunsa.
Jos kameran varuste nielaistaan vahingossa, laékariin on
hakeuduttava heti.
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Kéayttboppaan kayttaminen

Esittelyssa K-1 Mark Il .......................... s.9

Téassa osiossa on K-1 Mark Il -kameran yleisesittely.
Lue tdma osio ja tutustu K-1 Mark Il -kameraasi.

[] Pakkauksen sisallon tarkastaminen ............... s.9
[] Kameran osien nimet ja toiminta.................... s. 11
[] Nayton ilmaisimet.........ccccceeeeeeeeeereneeceeceinne s.15
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[] Valikkoluettelo ...........ccoeeeeermeeeeeeeeeereeeceeeens s.28
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Tassa osiossa kasitellaan K-1 Mark Il -kameran
valmisteleminen kuvauskuntoon seka

perustoiminnot.
[] Hihnan kiinnittdminen ............cccceoeeeeeeeeeennnnes s.42
[] Objektiivin kiinnittdminen..........c.cccccoevverenneene s.42
] Akun ja akkulaturin kayttaminen..................... s.43
[] Muistikortin asettaminen kameraan................ s.45
[] Aloitusasetukset ........c.cevverrrerierrennrerseensenneenas s.46
] Kuvauksen perustoiminnot. ....5.49
[] Kuvien katseleminen ........cc.ccveereerveereensernennne s.52

Kuvaaminen ... s.53

Kun olet tarkistanut, ettd kamera toimii oikein,
kokeile sen kayttda ja ota paljon kuvia!

[] Kuvausasetuksien maarittaminen................... s.53
[] Valokuvien ottaminen ...........ccoceeeeevreeecernnnne s.54
[] Videokuvan tallentaminen...........c..c.oeeveeernnene s.58
[] Valotuksen asettaminen .............ccccoveeveceennenne s.61
[] Tarkennustavan maéarittaminen ... .

[] Kuvaustavan asettaminen .............c.ccceeeeunene s.69
[] Valkotasapainon asettaminen............cccccce..... s.76
[] Salaman kayttAminen ...........ccccceeveeverceccrinnnens s.78
[] Kuvan viimeistelysdvyn s&ataminen................ s.80
] Kuvien korjaamingn ...........cccouveeeeesrennssnssnnsnnae s.82
[] GPS-toiminnon kayttdminen ........c..ccceeevienienne s.87



Katselutoiminnot............ccocooerevniennnes s.91
Kuvien katseluun ja muokkaukseen liittyvat
toimenpiteet.
[] Katselutilan valikon toiminnot.............c..cccce.cu.. s.91
[] Katselutavan muuttaminen
[] Kuvien muokkaaminen ja késittely ................. s.96

Kuvien jakaminen..............cccovvrinennes s.104

Tassa osiossa kasitelldan K-1 Mark Il -kameran
littdminen tietokoneeseen tai muuhun
viestintalaitteeseen kameran ja siihen tallennettujen
kuvien kayttamiseksi.

] Kameran kayttaminen tietokoneen kanssa.....s.104
] Kameran kayttaminen viestintalaitteella.......... s.105

Asetuksien muuttaminen..................... s.108

Tassa osiossa kasitelldan muiden asetuksien
muuttaminen.

[] Kameran asetukset..........ccccceevveeveceeenreeeeennens s.108
[] Tiedostojen hallinta-asetukset.................c...... s.114

Tassa osiossa on lisaa tietoja, joiden avulla saat

parhaan hydédyn K-1 Mark Il -kamerastasi.
[] Erikoistoimintojen yhdistelmien rajoitukset .....s.119
[] Erilaisien objektiivien kanssa kéytettavissa

olevat toiminnot............cccceriiiecinnieci e, s.120
[] Toiminnot kaytettéessé ulkoista salamaa........ s.124
[] Vianetsinta

[] Tekniset tiedot ........cccceveemererrrierrercercereereerees s.129
[] Hakemisto.........ceeeeeeveemeereceereeeeeseeseeeeneenns s.138
[] Varotoimenpiteet kayton aikana ..

[] TAKUUEHDOT ......ocoieeerrenrere e resreeeneeae s s.145

Taman kayttdoppaan kuvat ja naytdssa nakyvat kuvat voivat
olla erilaisia varsinaisessa tuotteessa.
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Tekijanoikeudet

Talla kameralla otettuja kuvia, jotka on tarkoitettu muuhun
kuin henkilokohtaiseen kayttoon, ei saa kayttaa ilman
tekijanoikeuslain mukaista lupaa. Ota huomioon, ettd myds
kuvattaessa omaksi iloksi on olemassa tapauksia, joissa
kuvausoikeuksia on rajoitettu. Téllaisia tapauksia ovat
esimerkiksi mielenosoitusten, performanssiesitysten

tai nayttelyesineiden kuvaaminen. Tekijanoikeuksien
alaisia kuvia saa kayttaa ainoastaan tekijanoikeuslaissa
maaritetylla tavalla. Téma tulee ottaa huomioon kuvia
kaytettdessa.

Kameran kayttsjille

.

Ala kayta tai sailyta tatd kameraa voimakasta
s@hkdmagneettista sateilya tai magneettisia kenttia
tuottavan laitteen lahettyvilla. Voimakkaat staattiset
lataukset tai magneettiset kentat, joita tuottavat
esimerkiksi radiol&hettimet, voivat hairitd nayton
toimintaa, vaurioittaa tallennettuja tietoja tai vaikuttaa
kameran siséisiin virtapiireihin ja aiheuttaa
toimintahairioita.

Kameran nestekidendyton valmistuksessa on kaytetty
erittéin korkeaa tarkkuutta vaativaa tekniikkaa. Vaikka
kameran pikseleista vahintaan 99,99 % toimii, ota
huomioon, etté pikseleista enintdéan 0,01 % saattaa
jaada syttymatta tai syttya silloin, kun ei pitaisi.

Tall ei kuitenkaan ole vaikutusta kuvan laatuun.
Taman kameran kuvanvakaajassa (Shake Reduction,
SR) kaytetddn PENTAXin kehittdmaa tekniikkaa, joka
liikuttaa kuvakennoa erittdin nopeasti magneeteilla
haluttuun kohtaan. Tdma vahentéa kameran liikkumisesta
aiheutuvaa kuvan epateravyytta. Kameraa liikutettaessa
(esimerkiksi kdannettaessa vaaka-asennosta pystyyn)
voi kuulua tariseva aani. Kyse ei ole toimintahairiosta.
Téssa oppaassa yleistermilla "tietokone” viitataan joko
Windows® PC- tai Macintosh-tietokoneeseen.

Tassa oppaassa termilld "akku” tarkoitetaan mita tahansa
tdman kameran ja sen lisalaitteiden kanssa kaytettavaa
akkutyyppia.

Tietoa kayttéjan rekisterdinnista

Pyydamme rekisteréitymaan kameran kayttajaksi kameran
mukana toimitetun CD-ROM-levyn ohjeiden mukaisesti

tai verkkosivustossamme. N&in voimme palvella sinua
paremmin.

Kiitdmme yhteistyosta.

http://www.ricoh-imaging.com/registration/



Pakkauksen sisallon tarkastaminen

<&

Salamakengan suojus Fk
(kiinnitetty kameraan)

Rungonsuojus K IT
(kiinnitetty kameraan)

Kayttéopas (tdma opas)

=9

Silmésuojus F1
(kiinnitetty kameraan)

Kolmiorengas ja suoja
(kiinnitetty kameraan)

ME-etsimen suojus

o

Akkukahvan liitinsuojus
(kiinnitetty kameraan)

Synkronointiliittimen 2P-suojus
(kiinnitetty kameraan)

Ladattava litium-ioniakku
D-LI90

Virtajohto

Hihna O-ST162

Ohjelmisto (CD-ROM-levy)
S-SW171
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Kéytettévét objekdiivit
Tassa kamerassa kaytettavat objektiivit ovat D FA-, DA-, DA L-, FA- ja FA J -objektiiveja seka sellaisia objektiiveja, joissa
aukkorenkaan asetukseksi voidaan valita A (Autom). Lisatietoja muiden objektiivien ja lisdvarusteiden kayttamisesta on

kohdassa s.120.



Kameran osien nimet ja toiminta
Salamakenka

Kuvatason ilmaisin

Kaiutin Mikrofoni

Wi-Fi-merkkivalo

X-synkronointiliitin

'¥ Kantohihnan kiinnityslenkki

Automaattitarkennuksen apuvalo

Objektiivikiinnityksen LED-valo Peili
Objektiivin kiinnityskohdistin
Ajastimen merkkivalo/

AF-liitin

kaukoséaatimen vastaanotin

Objektiivin vapautuspainike
Objektiivitietoliitannat

Etsin
Nestekidenayttd

Valintaosoitin
Diopterikorjauksen saadin

Kuulokeliitanta
Ajastimen merkkivalo/kaukos&éatimen vastaanotin

Mikrofoniliitanta
Dual-korttipaikka SD-muistikorteille

Liittimien suojus Muistikortin merkkivalo

Takaosan saatimien LED- ——
valo (ndyton takaosassa)

Lankalaukaisimen liitanta

Kéaantyva naytto

USB-liitin (micro B)

HDMI-liitin (D-tyyppi)
Akkutilan kannen avausvipu

Verkkovirtaliitanta
Jalustakierre
Akkutilan kansi

Akkukahvan liittimet

Ajenis3 H
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(@ Valaisupainike (E3)
Kytkee nestekidenaytdn, takaosan saatimien,
objektiivikiinnityksen ja muistikorttipaikan/liitantéjen
valaisun. Voit maarittaa, kytketdanko osiin valo (s.111).

@ 1SO-painike (H)
Voit muuttaa ISO-herkkyytta painamalla tata painiketta
(s.61).

® Laukaisin (SIIEED)
Voit ottaa kuvia painamalla laukaisinta (s.50).
Katselutilassa voit siirtyd kuvaustilaan painamalla
laukaisimen puolivaliin.

@ Paakytkin
Kytkee kameran virran paalle tai pois paalta tai kytkee
esikatselutoiminnon (s.46, s.68).

(® Etuosan e-valitsin (4H)
Muuttaa kameran asetuksien (kuten valotuksen) arvoja
(s.55).
Voit vaihtaa valikkokategoriaa, kun valikkonaytté on
nakyvissa (s.27).
Toistotilassa, voit valita jonkin muun kuvan talla valitsimella.
® Valotuksenkorjauspainike (&)
Tata painiketta painamalla voit muuttaa valotuskorjauksen
arvoa (s.57).

@ Tilanvalitsimen lukituspainike
Vapauta tilanvalitsin painamalla taté painiketta. (s.49)

Tilanvalitsin
Vaihtaa kuvaustilan (s.54).

(@ Tilanvalitsimen vapautusvipu
Kayta tata vipua tilanvalitsimen lukituksen vapauttamiseksi
kayttaaksesi tilanvalitsimen painamatta sen
lukituspainiketta (s.51).

Lukituspainike (IFY)
Poistaa valitsin- ja painiketoiminnot kaytosta valiaikaisesti
tahattoman kéyton estamiseksi (s.51).

@ RAW/Fx1-painike (E3)
Voit maarittaa talla painikkeella kytkettavan toiminnon
(s.108).

4 Automaattitarkennustilapainike (F3)
Talla painikkeella voit vaihtaa automaattitarkennustilan tai
tarkennusalueen (s.64).



43 Tarkennustilan valintakytkin
Vaihtaa tarkennustilan (s.63).

49 Automaattinen valotuksenmittaus / Poista -painike (F2)/&@)
Talla painikkeella voit vaihtaa mittaustavan (s.62).
Katselutilassa voit poistaa kuvia painamalla tata painiketta
(s.52).

@5 Elavan nakyman painike ([V])

Nayttaa eldvan nakyman kuvan (s.50).

Vihre4 painike (O)

Palauttaa sdéadettavan arvon oletusasetukseensa.
Muuttaa ISO AUTO: kun herkkyytta saadetaan.

@) INFO-painike (D)
Vaihtaa nayton esitystapaa (s.15, s.19).
GPS-painike (&8)
Kytkee GPS-toiminnon paalle tai pois paalta (s.87).
Toimintovalitsin
Valitsee toiminnon, jonka asetuksia muutetaan asetuksien
valitsimella (&lytoiminto, s.24).
Kuvaustilan valintakytkin
Siirtyy tilojen €3 (valokuva) ja »8& (video) valilla (s.49).
@ Asetuksien valitsin
Muuttaa toimintovalitsimella valitun toiminnon asetuksia
(alytoiminto, s.24).
@ AF-painike ((3)
Tata painiketta voidaan kayttaa tarkennuksen saatadmiseen
EiNiEER -painikkeen puolivaliin painamisen sijaan (s.63).
@ Automaattivalotuksen lukituspainike ({E)
Lukitsee valotusarvon ennen kuvaamista.
Painamalla tata painiketta toistotilassa viimeksi tallennettu
JPEG-kuva voidaan tallentaa my6és RAW-muodossa (s.52).
Takaosan e-valitsin (%)
Muuttaa kameran asetuksien (kuten valotuksen) arvoja
(s.55).
Voit siirtya valikon valilehtien valilla, kun valikkonayttd
on nakyvissa (s.27).
Voit muuttaa kameran asetuksia, kun ohjauspaneeli on
nakyvissa (s.25).
Katselutilassa voit talla valitsimella suurentaa kuvaa tai
tuoda nakyviin samanaikaisesti useita kuvia (s.52, s.92).

@ Toistopainike ([3)

Siirtyy katselutilaan (s.52). Voit siirtyd kuvaustilaan
painamalla painiketta uudelleen.

Automaattitarkennuspisteen/muistikorttipaikan
vaihtopainike (E3)/[l2)
Talla painikkeella voit vaihtaa automaattitarkennuspistetta
(s.64).
Katselutilassa voit siirtyd SD1- ja SD2-muistikorttipaikkoihin
asetettujen muistikorttien valilla painamalla tata painiketta
(s.52).

@) Nelitoimisaadin (A ¥ €»)
Nayttda kuvaustavan, valkotasapainon tai mukautetun
kuvan asetusvalikon (s.24).
Kun ohjauspaneeli tai valikkonayttd ilmestyy nakyviin,
siirré kohdistinta tai valitse muutettava valikkokohta talla
saatimella.
Voit maarittad W -painikkeelle toiminnon ja kayttaa sita
Fx2-painikkeena (@8) (s.108).
Voit nayttaa katselutilan valikon painamalla ¥ -painiketta
katselutilan yhden kuvan naytdssa (s.91).

OK-painike (EI3)
Kun ohjauspaneeli tai valikkonayttd ilmestyy nakyviin,
vahvista kohteen valinta talla painikkeella.

@ MENU-painike (IETD)
Nayttaa valikon. Voit palata edelliseen nakymaan
painamalla tata painiketta valikon ollessa nakyvissa (s.27).

Tietoja nelitoimisatimestéa A
Té'ssl,é opp.aas“sa neIitoimiséétimen @‘!@
painikkeisiin viitataan oikealla olevan < @ O

kuvan mukaisesti.

Ajenis3 H
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Tietoja merkkivaloista

Voit maarittaa Wi-Fi-merkkivalon, GPS-merkkivalon,
ajastimen merkkivalon ja kaukosaatimen vastaanottimen
merkkivalon syttymisasetukset ¥\ 2-valikon [Merkkivalot]-
kohdassa (s.111).

Naytdn kulman saatédminen

Nayttda voidaan kaantaa neljaan suuntaan (ylos, alas,
vasemmalle ja oikealle).

1 Pida kameraa toisessa
kadessa, tartu toisella
kadelld ndytén oikeaan ja
vasempaan reunaan ja veda
sitten nayttéa ulospain.

2 Saada nayton kulmaa.
Nayttéa voidaan kaantaa noin 44° ylos- tai alaspain seka
noin 35° vasemmalle tai oikealle.

N
iy =

@ Varoitus

+ Al veda nayttéa voimakkaasti ulospain tai kohdista siihen
muuten suurta voimaa.

« Pida nayttd kiinni kantaessasi kameraa.
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Nayttda voidaan k&antaa neljaan
suuntaan, kun se on omassa
alustassaan. Kun naytté
kaannetaan ylos alustastaan
oheisen kuvan mukaisesti, voit ottaa
kuvia pitamalla kameraa lantion
korkeudella.

Kun naytt6 on vedetty ulos,

voit kytked kameran takaosan
valaistuksen painamalla B3-
painiketta (oletusasetus: Pois). Voit muuttaa asetuksen
valitsemalla ¥ 2-valikon [Takaosan s&atimet] -kohdasta
[Valaisuasetukset] (s.111).

Paina naytto sisdan asettamalla se alustaansa ja painamalla
sitten nayton oikea ja vasen reuna kameran runkoa vasten.

Nayton alusta

Nayton ilmaisimet

Kuvaustila

Ajenis3 H

Talla kameralla voit ottaa kuvia katsomalla etsimen lapi tai
nayttamalla kuvan naytossa.

Etsinta kayttdessasi voit ottaa kuvia tarkistamalla tilanayton
kameran naytosta ja katsomalla etsimeen (s.49). Kun et kayta
etsintd, voit ottaa kuvia katselemalla ndytdssa olevaa elavan
nakyman kuvaa (s.50).

Kamera on valmiustilassa, kun se on valmis kuvaamaan, kuten
silloin, kun tilanaytto tai elavéan ndkyman kuva on nakyvissa.
Voit nayttda ohjauspaneelin ja muuttaa asetuksia painamalla
valmiustilassa IEM-painiketta (s.25). Voit vaihtaa naytettavien
tietojen tyyppia valmiustilassa painamalla ENE-painiketta, kun
ohjauspaneeli on nakyvissa (s.18).

»0 99999
299999

P %
1250
1600

N sonr
it A0

wo | e
03/03/2018 10:23MM
Ohjauspaneeli

INFO

»DPEG 99999
YAPEG 99999

»DPEG 99999
»RPEG 99999

Kuvaustietojen nayttdé
-valintanakyma

15
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« Kohdassa "Aloitusasetukset” (s.46) voit maarittaa tilanayton,

ohjauspaneelin ja valikon kohdistimen varin.

Nayton kirkkauden saataminen

Jos naytén kuva ei erotu hyvin P 4 =
esimerkiksi ulkona kuvattaessa, 1250 F5.6
séada nayton kirkkautta etibasetiliona
valitsemalla % 1-valikosta
[Nayttdaset. ulkona]. Kun
[Nayttoaset. ulkona] -asetus on
madaritetty kaytettavaksi B0- tai
@8-painikkeella, voit séatda nayton kirkkautta yhdella
painikkeen painalluksella (s.108). Oletusasetuksena
[Nayttoaset. ulkona] -asetus valitaan @8-painikkeella (V).

== e

© A

»EPEG 99999
»RJPEG 99999

Valmiustila

Kuvattaessa kaytettavat asetukset naytetéaan.

Tilanéyttd

T2 75678
9 10 9 1
9 12 18
91814 19 20 21
15 16 17
Y01.726.99999 EE+1.0 2324 25 | 26 22
RN NI (2324125 27 128 29 30

El&vé ndkymé

P WON -~

1 31819214315616 7 8
el

H
24 23 25

I
10 11 12

Kuvaustila (s.54) 9 E-valitsimen opas
AE-lukitus 10 Suljinaika
Salamatila (s.79) 11 Aukkoarvo

Selkeys (s.84)/lhonvari 12
(s.84)/Digitaalisuodin 13
(s.81)/HDR-kuvaus

Herkkyys (s.61)
Valotuksen korjaus (s.57)/
Haarukointi (s.72)

(s.82)/ 14 Valotuksen korjauspalkki
Pikselisiirtoresoluutio 15 Alytoiminnon

(s.85) kayttdopastus (s.24)
GPS-paikannuksen tila 16 Automaattinen

(s.87) valotuksenmittaus (s.62)
Wi-Fi™-yhteyden tila 17 Tarkennustapa (s.63)
(s.105) 18 Kuvaustapa (s.69)
Shake Reduction (s.83)/ 19 Valkotasapaino (s.76)
Horisontin korjaus/ 20 Tarkennusalue

Movie SR (Automaattitarkennuksen

Akun varaustila tarkennuspiste) (s.64)



21 Mukautettu kuva (s.80) 31

22 [@@-painikkeen 32
kayttdopastus (s.108) 33

23
24
25

Muistikorttipaikan numero 34
Tiedostomuoto (s.53) 35
Kuvantallennuskapasiteetti
Salamavalotuksen
korjaus (s.79)
Valkotasapainon
hienos&ato (s.76)
Valitsimet ja painikkeet
pois kaytosta (s.51)
AA-suodinsimulaattori
(s.86)

Monivalotus- tai
sarjakuvaustoiminnon
kuvien maara

36
27

28 37

38
29

30

39

© Muistiinpanoja

Elektroninen suljin (s.58)
Lampétilavaroitus
Rajaus (s.53)
Histogrammi
Elektroninen vesivaaka
(vaakasuuntainen
kallistus) (s.23)
Elektroninen vesivaaka
(pystysuuntainen
kallistus) (s.23)
Kayttbopastus
Kasvontunnistuksen
kehys (kun kohdan
[Kontrasti AF] asetukseksi
on valittu
[Kasvontunnistus]) (s.66)
Ruudukkonakyma

« Voit muuttaa eldvan ndkyman nayttdéasetuksia valitsemalla
015- tai 8 2-valikosta [Elava nakyma] (s.31, s.34).
+ Alytoiminnon avulla voit nayttaa ruudukkoviivat elévissa

nakymassa (s.24).

Ohjauspaneeli

Seuraavissa toiminnoissa on kaytetty oletusasetuksia:

Q-tila

Kirkk. alueen korjaus.

S ON -

oo,

10
12
13
14

15

JPEG
03/03/2018 10:23AM »-
2 -tila

Kontrasti AF
Kasvontunnistus

Toiminnon nimi

Asetus

Muistikorttipaikan numero
Tallennettavissa olevien
valokuvien maara/
Videokuvan tallennusaika
AUTO ISO (suurin) (s.61)
Kirkkaan alueen korjaus
(s.82)

Varjon korjaus (s.82)
Pitkan suljinajan KP
(s.56)

ISO-kohinanpoisto (s.61)
Selkeys (s.84)

Ilhonvéri (s.84)
Digitaalisuodin (s.81)
HDR-kuvaus (s.82)
Pikselisiirtoresoluutio
(s.85)

Vaaristyman korjaus
(s.83)

Ajenis3 H

31 32 133
1 3 4
2 3 4
25 26 24 6 7

12 19 27 28 29
20 21 23 30

31 32 33

16

17
18

19

21
22

24
25

27

Reunojen valaistuksen
korjaus (s.83)
TAHTISEURANTA (s.90)
AA-suodinsimulaattori
(s.86)

Shake Reduction (s.83)/
Movie SR

Muistikortin asetukset
(s.53)

Rajaus (s.53)
Tiedostomuoto (s.53)
JPEG-kuvan
tallennettavat pikseli
(s.53)/Videon tallennetut
pikselit (s.53)
AF-apuvalo (s.64)
Kontrasti AF (s.66)
Tarkennuksen korostus
(s.66)

Tallennettavan 4anen
voimakkuus (s.59)

17
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28

29
30
31

Tuulenkohinan 32
vahennys (s.59) 33
Toiston aanenvoimakk.
Kuvataajuus (s.53)

Nykyinen paivamaara ja
kellonaika

© Muistiinpanoja
« Tietoja ohjauspaneelin kaytdsta on kohdassa
"Ohjauspaneelin kayttaminen” (s.25).

« Voit valita ohjauspaneelissa naytettéavat toiminnot (s.26).

Kohde (s.118)
Ohjauspaneelin
mukauttamisen
kayttdopastus (s.26)

Kuvaustietojen naytté

Voit muuttaa valmiustilassa
naytettavien tietojen tyyppia

painamalla E§-painiketta, Tilanéytt

kun ohjauspaneeli on nakyvissa.

N @

Valitse tyyppi 4P -painikkeilla YRR

ja paina sitten [Id-painiketta.

»RPEC 99999

Etsimen kautta kuvattaessa

Tilan&yttd

Nayttaa etsimen kautta kuvattaessa kaytettavat
asetukset (s.16).

Elektroninen
vesivaaka

Nayttaa
kamerakulman.
Nayton keskiosassa
nakyy asteikko, joka
iimaisee kameran
vaakasuuntaisen
kallistuksen. Kallistettu 1,5°
Pystysuuntaisen vasemmalle (keltainen)
kallistuksen Pystytaso suorassa
iimaiseva asteikko (vihrea)

nakyy nayton

oikeassa reunassa. Jos kallistus ylittaa
asteikon suurimman arvon, ilmaisimet nakyvat
punaisena.

Esimerkki:

Nayttd pois

Naytdssa ei ndy mitaan tietoja.

Séahkéinen
kompassi

Kytkee GPS- P
toiminnon kayttoon ja
nayttda senhetkiset
leveys- ja [103/03/2018
pituusasteet, D10:00.00
korkeuden,
objektiivin suunnan,
koordinoidun yleisajan (UTC), kuvaustilan seka
muita tietoja.




Kuvatessa elévassé ndkymassa

Vakiotietojen | Naytdssa nakyy eldva ndkyma ja sen asetukset
naytté (s.16).

Elektroninen |Elektroninen vesivaaka naytetaan vakiotietojen
vesivaaka naytossa.

Nayttd ilman | Tiettyja kuvakkeita, kuten kuvaustilan ja -tavan
tietoja kuvakkeita, ei ndyteta.

© Muistiinpanoja
+ Katselutietojen nayttd -valintandkymassa valittu nayttd nakyy,
kun kameran virta katkaistaan ja kytketaan takaisin paalle.

Kun kameraa pidetdan pystyasennossa

Kun kamera kdannetaan pystyyn,
tilanayttd naytetédan pystyasennossa.
Jos et halua nayttaa tilanayttéa
pystyasennossa, valitse €35-valikon
[Muut nayttéasetukset] -kohdan [Autom.
nayton kierto] -asetukseksi O (Pois)
(s.31).

o
2
YPEG 99999 »BPEG 99999

Katselutila

Tallennettu kuva ja kuvaustiedot ndytetaan katselutilassa
yhden kuvan ndytdssa.

Voit vaihtaa yhden kuvan naytdssa naytettavien tietojen tyyppia
painamalla Il -painiketta. Valitse 4P -painikkeilla tyyppi ja
paina sitten [-painiketta.

Vakiotietojen naytto

bE =

S bn B =200 [
Katselutietojen nayttd
-valintanakyma

(Vakiotietojen naytto)

Naytdssa nakyy otettu kuva,

V.:.ikl(?.t ietojen tiedostomuoto, valotusparametrit
naytté . IR
ja opastusilmaisimet.
Yks.koht. tietojen | Tarkat tiedot kuvien tallennusasetuksista
néytté ja -ajankohdasta naytetaéan (s.20).

Otettu kuva ja kirkkaushistogrammi
naytetdan (s.21).

Histogrammindyttd | £ ..+ ttavissa liikkuvan kuvan toiston

aikana.
Otettu kuva ja RGB-histogrammi

RGB naytetdan (s.21).

histogrammindytté |Ei kaytettavissa liikkuvan kuvan toiston
aikana.

Nayttd ilman tietoja | Ainoastaan otettu kuva nakyy naytéssa.

AjoyisT N

19



Aienis3

20

© Muistiinpanoja

« Voit maarittda kuvien ylivalottuneet alueet vilkkkumaan
punaisena, kun Vakiotietojen nayttd, Histogramminaytto tai
Nayttd iiman tietoja on valittuna. Valitse []1-valikon kohdan
[Kuvanayttd] vaihtoehto [Kirkkaushalytys].

« Katselutietojen naytté -valintandkymassa valittu nayttd
naytetdan katselutilassa, kun kameran virta katkaistaan
ja kytketaan takaisin paalle. Jos [Katselutietojen nayttd]
-asetukseksi on B5-valikon kohdassa [Muisti] valittu O
(Pois), vakiotietojen nayttdé naytetdan aina ensin, kun
kameraan kytketéan virta (s.114).

Yksityiskohtaisien tietojen naytté

o a b wOwN -

© o~

Valokuvat
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Otettu kuva 10
Kuvan kaantétiedot (s.95) 11
Kuvaustila (s.54)
Suojausasetus (s.114) 12
Kaytossa olevan

korttipaikan numero

Tarkennustapa (s.63)
Automaattinen
valotuksenmittaus (s.62)
Tarkennusalue
(Automaattitarkennuksen
tarkennuspiste) (s.64)

Kansionumero- 13 Suljinaika
tiedostonumero (s.115) 14 Aukkoarvo

Kuvaustapa (s.69) 15 Herkkyys (s.61)
Salamatila (s.79) 16 Valotuksen korjaus (s.57)
Salamavalotuksen 17 Valkotasapaino (s.76)
korjaus (s.79) 18 Valkotasapainon

hienosaato (s.76)
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21

23

24

25

26

28

29
30

31

32
33

Digitaalisuodin (s.81)
HDR-kuvaus (s.82)/
Pikselisiirtoresoluutio
(s.85)

Selkeys (s.84)

Ihonvari (s.84)
Vaaristyman korjaus
(s.83)

Reunojen valaistuksen
korjaus (s.83)
Purppurareunaisuuden
saato (s.83)

Diffraktion korjaus (s.83)
Varin kohdistuksen
virheenkorjaus (s.102)
Kirkkaan alueen korjaus
(s.82)

Varjon korjaus (s.82)
AA-suodinsimulaattori
(s.86)

Shake Reduction (s.83)/
Horisontin korjaus/
Movie SR

Rajaus (s.53)
Tiedostomuoto (s.53)
JPEG-kuvan
tallennettavat pikselit
(s.53)/Videon tallennetut
pikselit (s.53)

35

37

43

44

45
46
47
48

49
50
51
52
53

JPEG-laatu (s.53)
Variavaruus (s.53)
Varivaaristyman korjaus
(s.98)

Objektiivin polttovali
Mukautetun kuvan
asetukset (s.80)
Mukautetut
kuvaparametrit
Kayttbopastus
Kuvauksen péivays ja
kellonaika

Tallennetun
videoleikkeen pituus
Tallennettavan &anen
voimakkuus (s.59)
Kuvataajuus (s.53)
Muokatun kuvan varoitus
Valokuvaaja (s.117)
Tekijanoikeuden haltija
(s.117)

Korkeus

Objektiivin suunta
Leveysaste

Pituusaste

Koordinoitu yleisaika

Histogramminayttd

A V -painikkeilla voit siirtya kirkkaushistogrammin ja RGB-

histogrammin valilla.

Kirkkaushistogrammi

RGB-histogrammi

Histogrammi (Kirkkaus)
RGB-histogrammi/
Kirkkaushistogrammi
Suojausasetus
Kéytdssa olevan
korttipaikan numero
Kansionumero-
tiedostonumero
Tallenna RAW-data
Tiedostomuoto
Suljinaika
Aukkoarvo

Herkkyys
Valotuksen korjaus
Histogrammi (R)
Histogrammi (G)
Histogrammi (B)

Ajenis3 H
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Etsimen kautta kuvattaessa seuraavat tiedot naytetdan

etsimessa:

181920 21 2223 24

1 Rajauskehys (s.53) 8
2  Pistemittauksen kehys 9
(s.62) 10

3  Automaattitarkennuksen
tarkennuspiste (s.64)

4  Ruudukkondkyma

5 Automaattitarkennuksen
tarkennuskehys (s.50)

6  Elektroninen vesivaaka
(pystysuuntainen kallistus) 11

(s.23)

7  Elektroninen vesivaaka 12
(vaakasuuntainen 13
kallistus) (s.23) 14

Salamavalon ilmaisin
Tarkennustapa (s.63)
Suljinaika / pitkan
suljinajan kohinanpoiston
jaljella oleva kasittelyaika
(s.56) / Automaattinen
tarkennustila (s.64) /
haarukoinnin kuvien
maara (s.72)
Aukkoarvo/Korjausarvo
(s.72)

Tarkennuksen ilmaisin
Valotuksen korjauspalkki
ISO/ISO AUTO

15 Herkkyys (s.61)/ 16
Valotuksen korjausarvo/
Kuvantallennuskapasiteetti/ 17
Aktiiv. AF-alue (s.64)

Auto 18

(33 AF-pistetta) 19

Alueen valinta

Valitse 20

Automaattitarkennuspistee
n vaihtaminen (s.65)
Valitsimet ja painikkeet
pois kaytosta (s.51)
AE-lukitus
Automaattinen
valotuksenmittaus (s.62)
Monivalotus (s.73)

Laajennettu AF 21 Shake Reduction (s.83)

(S) 22 Salamavalotuksen
5553 Laajennettu AF korjaus (s.79)

(M) 23 Valotuksen korjaus
%ELY  Laajennettu AF (s.57)/Haarukointi (s.72)

(L) 24 Tiedostomuoto (s.53)
ok Piste

© Muistiinpanoja

Tiedot naytetaan etsimessé EIMRER-painikkeen ollessa
painettuna puolivaliin seka valotusmittauksen asetettuna
kayttdaikana (oletusasetus: 10 s). Voit muuttaa mittauksen
kayttéaikaa C1-valikon kohdassa [3 Mittarin kayttoaika]
(s.40).

Automaattitarkennuksessa kaytettéva tarkennuspiste nakyy
korostettuna, kun EINIED-painike painetaan puolivaliin.
Voit sdataa etsinkuvan teravyytta = 3
diopterikorjauksen saatimella.
Ruudukkonakyma, Elektroninen
vesivaaka,
Automaattitarkennuksen
tarkennuskehys, Pistemittauksen
kehys ja Automaattitarkennuksen
tarkennuspisteet voidaan kytkea nakyviin tai pois nékyvista
valitsemalla €35-valikosta [Etsinnayttd] (s.31).

Etsimen valo kytketaan, kun tarkennetaan kohteeseen

tai vaihdetaan tarkennusaluetta pimeéssa. Voit muuttaa
valaisun kytkentatapaa valitsemalla C2-valikosta

[9 Etsimen valo] (s.40).




Elektroninen vesivaaka

Elektronisen vesivaa'an avulla voit tarkistaa, onko kamera
suorassa. Pysty- ja vaakasuuntaiset ilmaisimet voidaan
nayttada etsimessa ja eldvassa ndkymassa (s.16).
Ba5-valikon kohdissa [Etsinnayttd] ja [Elava ndakyma] voit
maarittdd, naytetdanko elektroninen vesivaaka (s.31).

© Muistiinpanoja

« Jos [Elektroninen vesivaaka] -toiminto on maaritetty
kaytettavaksi B8- tai @8-painikkeella, voit kytkea
elektronisen vesivaa'an kayttdon tai pois kaytosta
yhdella painikkeen painalluksella (s.108).

Nestekidenayttd

1 2

| |
86880 FBE
IS0 AUTO_ 4 p g1l §

Bﬂﬂﬂn:a el N

4 5

1 Suljinaika/Haarukoinnin
kuvien maara (s.72)/
USB-liitantatila (s.104)/
Kennon puhdistus
kaynnissa (s.127)

© Muistiinpanoja

» Nestekidenayttoon syttyy valo, kun E8-painiketta painetaan.

2

»

Aukkoarvo/Korjausarvo
(s.72)

Herkkyys (s.61)/
Valotuksen korjaus (s.57)
Muistikorttipaikan numero
Akun varaustila

A 2-valikon [Valaisuasetukset]-kohdassa voit maarittaa
nestekiden&yton kirkkausasetuksen E3-painiketta

painettaessa (s.111).

Ajenis3 H
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Toimintoasetuksien muuttaminen Alytoiminnon kayttaminen

Voit vaihtaa asetuksia helposti
kahdella valitsimella:
toimintovalitsimella ja asetuksien

n Toimintopainikkeiden kayttaminen

g! Paina A ¥ € -painikkeita valmiustilassa. valitsimella. Valitse haluttu toiminto
g toimintovalitsimella (1) ja muuta
= A |Kuvaustapa s.69 asetusarvoa asetuksien
¥ |Fx2-painike 5.108 valitsimella (2).
<« | Valkotasapaino .76 Seuraavat toiminnot voidaan valita:
»  |Mukautettu kuva |[s.80 H —
Aol | T\‘/’;Tt';‘: Toiminto Sivu

[ Poistaa asetuksien valitsimen kaytosta. —

Voit maarittad ¥ -painikkeelle toiminnon ja kayttaa sita Fx2-

painikkeena (@8). Oletusasetuksena painikkeelle on maaritetty +- Muuttaa valotuksen korjausarvoa. s.57
[Nayttoaset. ulkona] -toiminto (s.16). ISO |Vaihtaa ISO-herkkyysasetuksen. .61

Siirtyy Jatkuva kuvaus- ja Yksittdiskuvaus-
CH/CL [toimintojen valilla ja muuttaa s.70
kuvausnopeutta Jatkuva kuvaus -tilassa.

Siirtyy haarukointi- ja yksittaiskuvaus-
toimintojen valilla sekad muuttaa
haarukointiarvoa haarukointitoiminnon
ollessa kaytossa.

HDR |Vaihtaa HDR-kuvaustyypin. s.82

Kytkee etsimen ruudukkondkyman paalle
tai pois paalta etsimen kautta kuvattaessa.

BKT s.72

Grid Vaihtaa eldvan nakyman ruudukkotyypin s.31
elavalla nakymalla kuvattaessa.
Kytkee kuvanvakaajatoiminnon ja Movie
SR - o AR, s.83
SR -toiminnon paalle tai pois paalta.
Rajaus |Vaihtaa rajausasetuksen. s.53
P ——
Wi-Fi K}/Eke"e Wi-Fi™ -toiminnon paalle tai pois s 106
paalta.
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F5.6

Alytoiminnon kayttéopastus
naytetdan tilanaytéssa ja eldvassa
nakymassa.

D PEG 99999
YAPEG99999

Ohjauspaneelin kayttdminen

Paina IEB-painiketta valmiustilassa.
Valitse kohde A ¥V 4P -painikkeilla.

Tiedostomuoto *099999
7299999

Ajenis3 H

oFF 9 oFF

oFF

Muuta asetuksia :

B -valitsimella. n
Maarita yksityiskohtaiset 5
asetukset painamalla
[3-painiketta.

Tiedostomuoto *099999
199999

RAW  RAY

VENU Peruuta |

Vahvista kohteen valinta

Voit peruuttaa asetuksen ja palaa ohjauspaneeliin
maarittdmisen painamalla painamalla [@-painiketta.

[EM-painiketta.

© Muistiinpanoja

« Valittavissa olevat toiminnot riippuvat kameran asetuksista.

« Jos mitdan valintoja ei tehda noin 1 minuutin kuluessa
ohjauspaneelin ollessa nakyvissé, kamera palaa
valmiustilaan.
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Ohjauspaneelin mukauttaminen

Voit valita ohjauspaneelissa naytettavat toiminnot.

Tietyt €3-, }®- ja N\ -valikoiden toiminnot voidaan tallentaa
ohjauspaneelin valinnoiksi. Tarkempia tietoja tallennettavissa
olevista toiminnoista on kohdassa "Valikkoluettelo” (s.28).

1 Paina IB-painiketta valmiustilassa.
Ohjauspaneeli tulee nayttoon.

2 Paina [4-painiketta.
Mukautusnayttd avautuu.

3 Valitse muutettava toiminto Valitse vaihdettavan

kohteen sijainti

A V¥ 4P -painikkeilla.
Voit palauttaa oletusasetukset
painamalla ©-painiketta.

PEG

Palauta

4 Paina [[3-painiketta.
Valittavissa olevat asetukset nédkyvat ponnahdusvalikossa.

5 Valitse tallennettava toiminto  |EUTIEIET
.. . = Autom.tark.tila
A V -painikkeilla. E
Valitse [--], jos et halua tallentaa
mitdan toimintoa.

veny Peruuta

6 Paina [[3-painiketta.
Vaiheen 3 nayttd tulee nakyviin.

7 Paina E4l-painiketta.
Ohjauspaneeli tulee uudelleen nakyviin.

8 Paina [EM-painiketta.

Kamera palaa valmiustilaan.



Valikoiden kayttdminen

Useimpia toimintoja kaytetéan valikoista kasin.

t— Voit vaihtaa valikkokategorian 4 -valitsimella.

Vaiheentunnistus AF
Kontrastintunnistus AF
AF-apuvalo
Autom.valot.mitt. i -paini i
st Valitse kohde A V¥ -painikkeilla.
Salamatila

LR R BB R Ohjelmalinja INEEEEENN

n o
Valikon vélilehdet H SISt |

AjoyisT N

Siirry valilehdesta toiseen v

B -valitsimella. of

| Vaiheentunnistus AF e
Muistikortin asetukset Poistu valikkonéytésté Kontrastintunnistus AF 3 |§|—V0|t nayttaa
Rajaus o " - AF-apuvalo alivalikon
Kuvanottoasetukset painamalla EE-painiketta. Autom.valot.mitt. K v
Dyn. alueen asetukset 1SO AUTO-asetus palnamalla
Kohinanpoisto o e gyoe Salamatila i

i Voit nayttaa Ohjelmalinja P -painiketta.

VEU Poistu ponnahdusvalikon Vel Poistu

painamalla P>-painiketta. 4

0 1, Kontrastintunnistus AF
Kontrasti AR
Tarkennuksen korostus
KontrastiAF-asetukset

Elektr:sulj.eldv.nakym

Muistikortin asetukset

Rajaus .
Kuvanottoasetukset Valitse kohde

Dyn. alueen asetukset . .
Kohinanpoisto AV-palnlkkellla.

Peruuta

. . Voit vahvistaa kohteen valinnan Voit palata edelliseen ndkymaan painamalla
Voit sulkea ponnahdusvalikon painamalla [-painiketta. [EM-painiketta.
painamalla [EID-painiketta.

© Muistiinpanoja

« Asetuksien mukauttamisvalikoissa (C-valikoissa) voit nayttaa valikon seuraavan kohdan asetusnyton valikon jarjestyksen
mukaisesti kaantamalla W -valitsinta, kun valittuna olevan kohdan alavalikko nakyy naytossa.

» Voit nayttda kameran valittuna olevien asetuksien kannalta tarkeimpien valikoiden ensimmaisen valilehden painamalla
[EM-painiketta. Voit nayttaa viimeksi valitun valikon véalilehden ensimmaisena valitsemalla C4-valikosta [23 Tallenna
valikon sijainti].

« Voit palauttaa valikoiden, toimintopainikkeiden, dlytoiminnon, ohjauspaneelin ja katselutilan valikon avulla muutetut asetukset
oletusarvoihinsa valitsemalla A 4-valikosta [Palauta]. Voit palauttaa mukautettujen asetuksien valikoiden oletusasetukset
valitsemalla C4-valikosta [Nollaa muk. toiminto]. (Tamé ei koske kaikkia asetuksia.)
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Valikkoluettelo

Tallennustilavalikot

mittaamiseen ja valotuksen maarittdmiseen.

Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
Autom tark tila ™! Vahtseelautomaamtarkennustllan etsimen kautta AES .64
kuvaamiseen.
Aktiiv. AF-alue ™! Valltseel tarkennuksen sééatdalueen etsimen kautta Aut.o | s64
kuvaamiseen. (33 AF-pistetta)
Maarittda toimintojarjestyksen, kun Tarkennuspaino
AF.S-asetus automaattitarkennustilaksi on valittu AF.S ja tteisuuz $.63
EiNEER -painike painetaan kokonaan pohjaan.
Vaiheentun-
nistus AF Maarittéda toimintojarjestyksen ensimmaiselle
- kuvalle, kun automaattitarkennustilaksi on valittu
AF.C 1. kuvan toiminto AF.C ja &N -painike painetaan kokonaan Autom s.63
pohjaan.
- . Maarittaa jatkuvan kuvauksen toimintojarjestyksen,
Toiminto AF.C-tilassa kun automaattitarkennustilaksi on valittu AF.C. Autom s:63
(o I prm— - —
Sailyta AF-tila SgllyttaaltarkeAnnusasetuksen tietyn ajan, jos kohde Pois <63
siirtyy pois valitulta tarkennusalueelta.
Kontrasti AF *! M"aantt?a éutomaattlltarkennustllan elavassa Kasvontunnistus | s.66
nakymassa kuvaamista varten.
Kont.rastln— Tarkennuksen korostus ™! Kprostaa tarkennetun kohteen. aariviivat ja helpottaa Pois <66
tunnistus AF siten tarkennuksen tarkastamista.
At rEn SR oaini -
KontrastiAF-asetukset Mganttaa t0|m|nt01arjest¥ksen, kun SR -painike Tarkenpuspal .66
painetaan kokonaan pohjaan. notteisuus
Kytkee automaattitarkennuksen apuvalon,
AF-apuvalo " kun automaattitarkennusta kaytetaan heikossa Paalla s.64
valaistuksessa.
Autom.valot.mitt. *! Valitsee, mitd kennon osaa kaytetaan kirkkauden Monilohko $62




Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
ISO-alue (suurin) " Ma?rltt?a ISO AUTO -toiminnon suurimman 1SO 6400
valittavissa olevan arvon.
ISO AUTO- - Maarittda ISO AUTO -toiminnon pienimman s.61
asetus 1SO-alue (pienin) e ISO 100
valittavissa olevan arvon.
AUTO ISO -parametrit Maarittda herkkyyden lisdystavan. Vakio
Salama
01 |Salamatila ! Maarittaa salamatilan. kaytossa tai | .79
Autom. valédhdys
Ohjelmalinja " Maarittda ohjelmalinja-asetuksen. Normaali s.56
: Vaihtaa valotustilan valiaikaisesti, kun tilanvalitsin
Valotustila D ) P
L kaannetaan U1- tai U5-asentoon.
Valotustila s.113
Ohielmalinia M&aérittéda ohjelmalinja-asetuksen, kun tilanvalitsin Normaali
! ! asetetaan johonkin asennoista U1-U5.
Elektroninen suljin elavssa nakyméssa * Mgarltt?a, lll(aytetaanko elektronista suljinta elavassa Pois s58
nakymasséa kuvattaessa.
. . * A Il Iman kah korti Kayta
Muistikortin asetukset ™! settaa tallennusmenetelman kahden kortin o ayta ) 653
asetusta varten. jarjestyksessa
Rajaus ! Maarittaa kuvakulman. Autom s.53
Tiedostomuoto ! Maarittda kuvien tiedostomuodon. JPEG
JPEG tall. pikselit ™ Maérittdd JPEG-muodossa tallennettujen kuvien
Kuvanotto- tallennuskoon. 5
asetukset JPEG-laatu ™! Maarittaa JPEG-kuvien laatuasetuksen. Jokok s
02 RAW:-tiedostomuoto Maarittdd RAW-tiedostomuodon. PEF
Variavaruus M&aarittda kuvan variavaruuden. sRGB
Kirkk. alueen korjaus * Lisaa kuvgn dynamiikkaa ja estaa liian kirkkaat Autom
Dyn. alueen alueet kuvissa. 6
s.
asetukset ) " Lisaa kuvan dynamiikkaa ja est3a lian tummat
Varjon korjaus ; Autom
alueet kuvissa.
Pitkin suljinajan KP "1 Ma?ntt'aa kohinanpoiston asetukset hitaalla Autom $.56
Kohinan- suljinajalla kuvattaessa.
ISO-kohinanpoisto °! Maarittaa k?hlnanpmston asetukset suurella ISO: Autom <61
herkkyydella kuvattaessa.

Ajenis3 H
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Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
* Muuttaa kuvien selkeysasetusta .
Selkeys kuvankasittelytoiminnolla. *0 s.84
e ¥ Korostaa kuvien ihonsavyja siséltavia alueita .
honvari kuvankasittelytoiminnolla. Pois s.84
Digitaalisuodin " Lisaa kuviin digitaalisuodintehosteita. Ei suodinta s.81
HDR-kuvaus ™! Pois
a3 HDR-kuvaus | Koriausarvo Maarittda laajan dynaamisen alueen kuvauksen T2 EV 582
! asetukset. — ’
Autom. kohdistus Paalla
. - . Yhdistaa useita kuvia ja muodostaa niista .
Pikselisiirtoresoluutio " Pois 5.85
ikselislirtoresoluutio suuriresoluutioisen kuvan. ’
" “ M&aérittaa taivaankappaleiden seuranta- ja .
TAHTISEURANTA tallennusasetukset. Pois s.90
g . . *q Lisaa kuvaan alipaastésuodatintehosteen )
AA-suodinsimulaattori kuvanvakaajamekanismilla. Pois 5.86
Shake Reduction ™! Kytkee kuvanvakaajatoiminnon. Paalla s.83
Horisontin korjaus " Korjaa vaakasuuntaisen kallistuksen €3-tilassa. Pois —
. mapn ¥ Voit s4atdé kuvan sommittelua .
Sommittelun saato kuvanvakaajatoiminnon avulla. Pois $.86
- " . * Vahentaa objektiivien ominaisuuksista johtuvia .
Véaaristyman korjaus vadristymi. Pois
a4 Reunoien valot. kori. *1 Vahentaa objektiivien ominaisuuksista johtuvia Pois
Linssivaarist. ) - Korj. reunojen valaistuksen heikkenemista. 83
. s.
korjaus Sivus. variooikk. s35ts ™1 Korjaa objektiivin ominaisuuksista johtuvia Paall
’ POIKK. sivuttaissuuntaisia varipoikkeamia.
Diffraktion koriaus ™! Korjaa diffraktion aiheuttaman epateravyyden pienta P&l
J aukkoa kaytettédessa.
Maarittéda objektiivin polttovalin, mikali kaytdssa on
Anna polttovali *! objektiivi, jonka polttovalitietoa kamera ei pysty 35 mm 5.124

lukemaan.




Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
Ruudukkonakyma * Nayttaa ruudukkoviivat etsimessa. Paalla
Elektroninen vesivaaka 1 Nayttaa elektronisen vesivaa'an etsimessa. Paalla
Automaattitarkennuksen
o NP itark kehvk . PaAIl
Etsinnytts | tarkennuskehys ayttda automaattitarkennuskehyksen etsimessa aalla 622
Pistemittauksen kehys Nayttaa pistemittauskehyksen etsimessa. Paalla
Automaattlt.arkennuksen Nayttéda automaattitarkennuspisteet etsimessa. Paalla
tarkennuspisteet
Ruudukkonakyma * ll\/laalnlttaa elavan nakyman ruudukkoviivojen tyypin Pois, Musta
ja varin.
Elektroninen vesivaaka "' |Nayttaa elektronisen tason eldvian nakyman aikana. Paalla
Elava Histogramminayttd Nayttéda histogrammin eldvéassa kuvassa. Pois s16
nakyma Am o L - - :
. " M kirkk: lival | Ikk .
Kirkkaushlytys aar.lttaa irkd a“at (}/ iva ottu"nee"t) alueet vilkkumaan Pois
punaisena eldvassa nakymassa.
05 Vilkkumisen vah. Vahentda nayton vilkkumista elavassd nakymdssa 50Hz
maarittdmalla virransyotdn taajuuden.
Nayttdaika Maarittaa pikakatselun nayttdajan. 1s
Suurenn. tarkastelu Nayttéda suurennetun kuvan pikakatselussa. Paalla
Tallenna RAW-data Tallentaa RAW-tiedot pikakatselussa. Paalla
Pikakatselu | poista Poistaa nakyvissa olevan kuvan pikakatselussa. Paalla .51
Histogrammin&yttd Nayttéda histogrammin pikakatselussa. Pois
Kirkkaushalytys Y]walottuneet alueet vilkkuvat punaisena Pois
pikakatselussa.
Opastusnéytts Ngyttaa kayttdopastustiedot, kun kuvaustila Pl $50
vaihdetaan.
Muut néyt- Autom. néyton kierto Nayttaa tilanayton ja ohJauspane.eIm" ) i a4l s.19
téasetukset pystyasennossa, kun kameraa pidetdén pystyssa.
N&yton véri Maarittaa tilanaytdn, ohjauspaneelin ja valikon 1 .48

kohdistimen varin.

Ajenis3 H
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Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
Fx-painike Mgarlttaa toiminnon, joka suoritetaan painiketta . 1 pain
painettaessa. tiedostomuoto
Fx2-painike Maarmga toiminnon, joka suoritetaan painiketta Nayttdaset. $108
(V) painettaessa. ulkona
e rerm - - 3 -oaini
AF-painike Mgarlttaa toiminnon, joka suoritetaan B@-painiketta O__ta AF1
painettaessa. kayttoon
Esikats. valitsin I\/.Iﬁz-mtta?"karﬂeran toiminnan, kun paakytkin thlnen <68
kaannetaan {2-asentoon. esikatselu
P Tv, Av. »P
Painikkeiden Sv - 180, -
mukautus Tv Tv.- -
Av - Av, -
Maarittaa SR/ /O -valitsimien toiminnan Tv, Av,
E-valitsimen TAv kullekin valotustilalle. PLINE 110
. S.
05 ohjelm. M Tv. Av,
PLINE
B - Av, -
X - Av, -
Kiertosuunta ML.IUttaa N .tal ; _Va“.tSImen kaantamisen Kierra oikealle
vaikutuksen péinvastaiseksi.
Herkkyys Paalla
Valotuksen korjaus Paalla
Salamatila Paalla
Muisti Salamaval. korj. Maarittaa, mitka asetukset tallennetaan, Paalla <114
Kuvaustapa kun kamerasta katkaistaan virta. Paalla '
Valkotasapaino Paalla
Mukautettu kuva Paalla
Selkeys Pois




Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
lhonvari Pois
Digitaalisuodin Pois
HDR-kuvaus Pois

Mulsti Pikselisiirtoresoluutio Maarittaa, mitka asetukset tallennetaan, Pois <114

Sommittelun saaté kun kamerasta katkaistaan virta. Paalla

Qs Katselutietojen nayttd Paalla

Valits. toiminn. lukitus Paalla

Nayttdaset. ulkona Pois
Voit tallentaa usein kaytetyt kuvausasetukset
- s.112

Tallenna USER-tila

kytkettavaksi kayttéon asettamalla tilanvalitsin
asentoon U1-U5.

*1 Kaytettavissa ohjauspaneelin valintana.

*2  Tamé toiminto nakyy vain, kun tilanvalitsin on asetettu johonkin asennoista U1-U5.

Ajenis3 H
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Videovalikot

maarittdmalla virransy6ton taajuuden.

Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
. Kontrasti AF ™1 Maarittda automaattitarkennustilan. Kasvontunnistus | s.66
Kontrastint
ontrastintun-
. +1 | Korostaa tarkennetun kohteen aériviivat ja helpottaa .
nistus AF 1
Tarkennuksen korostus siten tarkennuksen tarkastamista. Pois 566
Kytkee automaattitarkennuksen apuvalon,
AF-apuvalo 1 kun automaattitarkennusta kaytetdan heikossa Paalla s.64
valaistuksessa.
L+ Valitsee, mitd kennon osaa kaytetaan kirkkauden .
Autom.valot.mitt. mittaamiseen ja valotuksen maarittdmiseen. Monilohko s62
21 e * Valitsee toisen SD1- ja SD2-korttipaikkaan asetetuista
Muistikortin asetukset muistikorteista videoiden tallennusta varten. SD1 s.53
Rajaus ! Maarittad kuvakulman. Autom .53
; _ | Tallenn. piks. " Maarittda videon tallennettujen pikseleiden maaran.
Videokuvaus
" s.53
asetukset Kuvataajuus "1 Maarittaa videon kuvataajuuden. 30p
A% ] Tallen. 4&nen voimak. "1 | Maarittaa tallennuksen aénenvoimakkuustason. Autom
as:tirswmm. Tuulenkohinan vah. 1 Vahentaa tuulesta aiheutuvaa kohinaa. Pois s.59
Kuulokk. &an. voimakk. "1 | Maarittaa danenvoimakkuustason kuulokkeille. 10
Kirkk. alueen koriaus *! Lisada kuvan dynamiikkaa ja esta4 liian kirkkaat Autom
Dyn. alueen ) ) alueet kuvissa. <82
asetukset Varion koriaus *! Lisaa kuvan dynamiikkaa ja estaa liian tummat Autom ’
) " alueet kuvissa.
Digitaalisuodin 1 L!sga tzjlllenn.ettavaan videokuvaan Ei suodinta s.81
digitaalisuodintehosteen.
Movie SR ™1 Kytkee kuvanvakaajatoiminnon. Paalla —
2 Ruudukkonakyma * ;\ge\lle;r;it;aa eldvan ndkyman ruudukkoviivojen tyypin Pois, Musta
Elektroninen vesivaaka ! Nayttaa elektronisen tason eldvan nakyman aikana. Paalla
Elava nakyma Histogramminayttd 'l:lllaytta:ta hlstc;iram(m:n ellat\t/assatl)(u:/assta. = Pois <16
. " aarittaa kirkkaat (ylivalottuneet) alueet vilkkkumaan .
Kirkkaushalytys punaisena elédvassa nakymassa. Pois
Vilkkumisen vah. Vahentaa naytdn vilkkumista eldvéssa ndkymassa 50Hz




Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
moerms e - - e
AF-painike (video) Mganttaa toiminnon, joka suoritetaan B&@-painiketta O"ta AF'l <108
painettaessa. kayttéon
- —
L3 Tv. -, PLINE
(1] _
Painikkeiden el Maarittas SR,/ /O -valitsimien toiminnan . Av, PLINE
2 . . ; Tv. Av
mukautus E-valitsimen | 22, kullekin valotustilalle. E E 110
ohjelm. PLINE s.
) Tv, Av,
" PLINE
Kiertosuunta Mguttaa &T..tal W—vallF3|men kaantamisen Kierra oikealle
vaikutuksen painvastaiseksi.

*1 Kaytettavissa ohjauspaneelin valintana.
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Katseluvalikko

Histogramminayttd-toiminto on valittuna.

Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
Nayttoaika Maarittaa kuvien nayttovalin. 3s
Néayttétehoste Maérittda kuvien vélisen nayttétehosteen. Pois
Diaesitys i iaesi iimei s.94
ty: Toista katselu AIoﬂtﬂaa diaesityksen uudelleen alusta, kun viimeinen kuva Pois
on naytetty.
Autom.liik.kuv.toisto | Toistaa videoleikkeet diaesityksen aikana. Paalla
Suojaa kaikki kuvat Suojaa kerralla kaikki tallennetut kuvat. — s.114
Poista kaikki kuvat Poistaa kerralla kaikki tallennetut kuvat. — —
=11 Pikazoom Asettaa suurlen'nuksen esiasetuksen kuvien Pois .52
suurennustoimintoa varten.
Toiston a&nenvoimakk. Maarittda aanenvoimakkuustason videoiden toistoa varten. 10 s.60
Autom. kuvan kaants K"a?nt?la pystysuunnassa otetut kuvat seké kuvat, joiden Paslla <95
kaantdtiedot on muutettu.
Kuvanayttd Ruudukkonékyma Maéarittaa ruudukkoviivojen tyypin ja varin. Pois, Musta s.52
Maarittaa ylivalottuneet alueet vilkkumaan punaisena
Kirkkaushalytys katselutilassa, kun Vakiotietojen naytto- tai Pois s.20

Asetusvalikot

valikosta.

Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus | Sivu
Language/S58 Vaihtaa nayttokielen. Suomi $.46
- Maéarittdd paivamaaran ja kellonajan seké niiden
. . A7
Péivayk. asetus esitystavan. 01/01/2018 S
Maailmanaika '\/a|h.t.a.1la. palvamaara- ja a|k:a.n?yton kotikaupunkisi Kotikaupunki | s.118
ja maaritellyn kaupungin valilla.
Tekstin koko Suurentaa tekstin kokoa, kun toimintoa valitaan Vakio s.47




Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus | Sivu
Aanenvoimakkuus Maarittdd merkkidanien danenvoimakkuustason. 3 —
Tarkennettu Maarittaa, kuuluuko aanimerkki, kun kohteeseen on a3 .50
tarkennettu. aalla :
AE-lukitus Ma.arlttaa, kuuluuko aanimerkki, kun valotusarvo on Paslla .
lukittu.
Aiastin Maarittda, kuuluuko danimerkki ajastinkuvauksen a3 $.70
J laskurin kdynnissa ollessa. aalla ’
- Maarittda, kuuluuko aanimerkki kaukosaatimella et
Kaukos&adin Kuvattaessa. Paalla s.71
[— Maarittaa, kuuluuko danimerkki peili ylhaalla A
Peili ylhaalla kuvattaessa. Paalla s.73
Maéarittédd, kuuluuko aanimerkki, kun nuolipainikkeet
Aktiiv. AF-alue (A 'V 4P) maéritetaan vaihtamaan Paalla s.65
Agnitehosteet automaattitarkennuspistetta.
A1 i Maarittaa, kuuluuko aanimerkki, kun tiedostomuotoa o
1pain. tiedostomuoto vaihdetaan @4- tai @8-painikkeella. Paalla s.109
Maarittaa, kuuluuko aanimerkki, kun
Pikselisiirtoresoluutio | pikselinsiirtoresoluutiotoiminto kytketaan paalle tai Paalla s.85
pois paalta 4- tai 8-painikkeella.
Maarittaa, kuuluuko aanimerkki, kun
Shake Reduction kuvanvakaajatoiminto kytketdan paalle tai pois paalta Paalla s.83
8- tai @B-painikkeella.
Maarittda, kuuluuko aanimerkki, kun
Horisontin korjaus horisontinkorjaustoiminto kytketdan paalle tai pois Paalla —
paalta 8- tai @8-painikkeella.
. Maarittdad, kuuluuko danimerkki, kun elektronisen
Elektroninen L s e wr S i o
vesivaaka vesivaa’an nayttd kytketédan paalle tai pois paalta Paalla s.23
8- tai @-painikkeella.
LCD-nayttdasetukset Naytén kirkkauden, saturaation ja vérien saataminen. 0 s.111
Nayttdaset. ulkona Saataa nayton kirkkautta ulkona kuvaamista varten. Pois s.16
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Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus | Sivu
Nestekidenzyttd Maarltt.ala, valalstganko nestekidenayttod, kun Suuri
B3 -painiketta painetaan.
Maarittaa, kytketdadnkd kameran takaosan valaistus,
Takaosan saatimet | kun E@-painiketta painetaan naytén ulos vetdmisen Pois
Valaisuasetukset jalkeen. s.111
TP Maarittaa, kytketdanko objektiivin kiinnityskohdan .
Objektiivin kiinnitys valaistus, kun E&-painiketta painetaan. Pois
Korttipaikka/liitanta Iy_la“arlltlt.aa, kytk‘etaanko mwstlqut.tlpalkkou.en ja Pois
litantGjen valaistus, kun EB-painiketta painetaan.
Wi-Fi Maarittdad Wi-Fi-merkkivalon kirkkauden. Suuri
GPS Maarittdd GPS-merkkivalon kirkkauden. Suuri
Merkkivalot Ajastin Maarittaa, syttyyko ajastimen merkkivalo, kun kuvataan Paala s.111
ajastimella.
A2 Kaukosasdin Maarltta"a", lsytty')'/ko ajastimen merkkivalo, kun kuvataan PaAlE
kaukosaatimella.
Wi-Fi ‘1 Kytkee Wi-Fi™ -toiminnon. Pois s.106
GPS-loki Méaarittaa kamgran toiminnan GPS-lokitietojen Paall
tallennuksen aikana.
GPS/ rnE o m o rnn -
. . . Saataa paivamaara- ja kellonaika-asetukset — s.89
sdhk.kompassi GPS ajan synkr. . . Paalla
automaattisesti.
Kalibrointi Suorittaa suuntatiedon kalibroinnin. —
USB-liitanta Kytkee USB-liitantatilan, kun kamera kytketaén MSC 5104
tietokoneeseen.
ey Maarittaa lahtdsignaalin muodon, kun kamera
HDMI-lahto kytketaan AV-laitteeseen HDMI®-tuloliitannan kautta. Autom s.96
Autom. virrankatk. Maarittda ajan, jonka kuluttua kameran virta katkaistaan 1min .46

automaattisesti, mikali mitdan toimintoja ei kayteta.




Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus | Sivu
Luo uusi kansio Luo muistikortille uuden kansion. — s.115
Kansion nimi Maarittda kansionimen, johon kuvat tallennetaan. Paiv. s.115
Tiedostonimi Maérittada kuvalle tiedostonimen. IMGP, _IMG s.116
.. |Jatkaa tiedostojen juoksevaa numerointia, kun uusi -
Juokseva numerointi ) Paalla
kansio luodaan.

A3 | Tiedostonumero : . s.117
Nollaa Palauttaa tiedostonumeroasetuksen ja palaa .
tiedostonumero numeroon 0001 joka kerta, kun uusi kansio luodaan.

Tekijanoikeustiedot Ma?l'lttala EX|f-t|et0|h|n tallennettavat valokuvaaja- ja Pois s 117
tekijanoikeustiedot.

Alustaminen Alustaa muistikortin. — s.48

Pikselikartoitus Karltontaa kennon vialliset pikselit ja tekee tarvittavat _ $126
korjaukset.

Pélynpoisto Puhdistaa anturin korkeataajuuksisella Paalla, Paalla | s.126
ultradanitarinalla.

Anturin puhdistus Lukltgee peilin ylgasentoon, jotta kenno voidaan _ s 127
puhdistaa puhaltimella.

Automaattinen
" M&aérittdd kameratoiminnan, kun akkukahva valinta,
Valitse akku L . s.44
a4 (lisavaruste) on kytketty kameraan. Havaitse
autom.

Sertifiintimerkinnat Nayttaa Iapgatonta tgknnkkaa k‘o_slfe\lllen sltan_(.iardlen . s.143
noudattamisen vahvistavat sertifiointimerkinnat.
Nayttaa kameran laiteohjelmiston version. Voit tarkistaa

Laiteohjelmisto/aset. kaytdssa olevan laiteohjelmiston version ennen — —
paivityksen suorittamista.
Nollaa toimintopainikkeiden, alytoiminnon sekad €3-,

Palauta B2 -, [=1- ja A -valikoiden, ohjauspaneelin seka — —
katselutilan valikon asetukset.

Q5 |LCD:n pimeanakstila * Muuttaa naytdn varit punaiseksi kuvattaessa pimeassa, Pois $.90

kuten ulkona yélla.

*1

Kaytettavissa ohjauspaneelin valintana.
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Mukautettavien asetuksien valikot

sarja- ja intervallikomposiittikuvauksessa, liikkuvan kuvan
sarjakuvauksessa seka tahtijuovakuvauksessa.

1. kuvaan

n Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus Sivu
m 1 Valotusaskeleet Maarittaa valotuksen korjauksen porrastuksen. 1/3 s.56
o valotusaskelta
E 2 Herkkyysaskeleet Maarittaa ISO-herkkyysasetuksen porrastuksen. 1 valotusaskel | s.61
< 3 Mittarin kayttéaika Asettaa mittarin kayttéajan. 10s —

. Korjaa valotuksen automaattisesti, jos oikeaa valotusta ei saada .
4 Autom. valot.. korjaus e ) . Pois —
C1 kaytdssa olevilla asetuksilla.
5 Linkita AE ja AF-piste Maarittaa, yhdistetdanko valotusarvo ja automaattitarkennuspiste Pois 562
tarkennusalueella.
AP — SR oaini -
6 Aikav tilan asetukset Magrlttaa kameran toiminnan, kun BIMEER-painiketta painetaan Tyyppit .
B-tilassa.
7 Salaman synk. nopeus Maérittda salaman synkronointinopeuden. 1/200 s.125
8 AE-L ja AF-lukitus Talla asetetaan, lukitaanko valotusarvo, kun tarkennus on lukittu. Pois —
9 Etsimen valo Maarittaa, kytlfetaanko etsimen valp, kun kohteeseen on Automn €22
tarkennettu tai tarkennusaluetta vaihdetaan.
10 AF kaukosdétimelld Maanttaﬂaﬂ, _kayt?taanko automaattitarkennusta kuvattaessa Pois o.71
kaukosaatimella.
11 Haarukointijérjestys Maarittda valotuksen haarukoinnin jérjestyksen. 0-+ s.72
. K kaikki k hdella laukaisi inalluksella, .
12 Yhden painall. haaruk. uvaa xalkkl L.Nat " d?. 9 ‘aukalsimen painafluksella Pois s.72
C2 kun haarukointi on kaytdssa.
Maarittaa, kaynnistetdanko sarjakuvauksen laskuri valotuksen
: Ikami il [ ja- tai .
13 Sarjakuvausasetukset a amls.esta val ngumlsesta sana .t.al Sarja s.75
intervallikomposiittikuvauksessa tai liilkkuvan kuvan
sarjakuvauksessa.
Maarittéa, lukitaanko tarkennus ensimmaisen kuvan asetukseen
: vai suoritetaanko automaattitarkennus jokaiselle kuvalle erikseen | Lukitsee tark.
14 AF sarjakuvauksessa s.75
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Vaihtoehto Toiminto Oletusasetus | Sivu
15 WB saisidettiva alue Maarittaa, “hlenos"aad"e"talan.l.(? valkotasapalr?oa automaattisesti, Kiinte s.77
kun valonlahdetta maaritetdan valkotasapainoasetukselle.
16 Autom. WB, hehkulamppu Maant.taa hehkulampun varlsayyn, kun valkotasapainoasetukseksi Suuri korjaus | .77
on valittu [Autom. valkotasapaino].
M el sn i N - . Autom.
17 WB salamaa kéytettdessd | Maarittda salaman kanssa kaytettavan valkotasapainoasetuksen. ) s.77
valkotasapaino
C3 |18 Varilampdatilan askeleet Maérittaa valkotasapainon Varilampétila-asetuksen porrastuksen. Kelvin s.78
19 Valitsimet paalle/pois O"ttafx vlzjllitut painike- ja valitsinryhmat kayttdon tai poistaa ne Tyyppit <51
kaytosta.
. . Maarittaa B3-painikkeen toiminnan, kun tarkennusalueen .
20 AF-piste -painike valintatilaksi on valittu jokin valintatyypin vaihtoehdoista. Tyyppit $.65
o sns Poistaa kuvanvakaajatoiminnon kaytosta, kun kuvaustavaksi Ota kayttoon
21 Auto SR pois paélta on valittu [Ajastin] tai [Kaukosaadin]. Auto SR pois | 5¢°
22 Tallentaa k&antotietoja Tallentaa k&antétiedot kuvattaessa. Paalla s.95
. T Tallentaa nayt6lla viimeksi naytetyn valikkovalilehden ja nayttda | Nollaa valikon
23 Tallenna valikon sijainti sen uudelleen, kun A -painiketta painetaan seuraavan kerran. sijainti s-27
Mahdollistaa Catch-in-tarkennuksen, kun kameraan on kiinnitetty
24 Catch-in-tarkennus manuaalitarkenteinen objektiivi. Kuva otetaan automaattisesti, Pois s.123
cs kun kohteeseen on tarkennettu.
25 AF-hienosaats Voit h|eno§aataa obj.eikt.uveja telz_rk"astl kameran Pois S67
automaattitarkennusjarjestelmalla.
26 Kayttas aukkorengasta Sallii kuvan ottamisen, kun objektiivin aukkorengas on asetettu Poista kaytosta| s.122

muuhun kuin A (Auto) -asentoon.

Nollaa muk. toiminto

Palauttaa kaikki mukautettujen asetuksien valikoiden
oletusasetukset.
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Hihnan kiinnittdminen

1 Tydnna hihnan toinen paa
kolmiorenkaan lapi.

2 Kiinnitad hihnan paa siten,
ettd se jaa soljen
sisépuolelle.

Kun kéytetaén akkukahvaa

Kun kamerassa kaytetaan
lisdvarusteena saatavaa
akkukahvaa D-BG6, hihnan
toinen paa kiinnitetdan
akkukahvaan.

Objektiivin kiinnittdminen

1 Varmista, ettd kameran virta on katkaistu.

2 Irrota rungonsuojus (1) ja
objektiivin takasuojus ().
Paina objektiivin
vapautuspainiketta (®) ja kierra
rungonsuojusta vastapaivaan.
Kun suojus on irrotettu, laske
objektiivi kasistasi siten, etta
kameraan kiinnitettadva paa on
yléspaéin.

3 Kohdista kameran ja
objektiivin kiinnitysmerkit
(punaiset pisteet, (@)
keskenaan ja lukitse
objektiivi kdantamalla sita
myoétapaivaan, kunnes se
naksahtaa.

Objekdtiivin irrottaminen

Aseta objektiivin etusuojus ensin
paikalleen ja kierra sitten
objektiivia vastapaivaan pitden
samalla objektiivin
vapautuspainiketta painettuna.




@ Varoitus

Kiinnita tai irrota objektiivi ymparistdssa, joka on suhteellisen
puhdas ja polyton.

Pida rungonsuojus kiinnitettynd kameraan silloin, kun
objektiivia ei ole kiinnitetty.

Kiinnita objektiivin taka- ja etusuojukset objektiiviin, kun
irrotat sen kamerasta.

Al4 laita sormiasi kameran objektiivin kiinnityskohtaan
alaka kosketa peilia.

Kameran rungossa ja objektiivin liitdnnéssé on
objektiivitietoliitantja. Lika, poly tai ruoste saattavat
vahingoittaa sahkdjarjestelmaa. Toimita kamera I&himmalle
huoltoedustajalle puhdistettavaksi.

Kun kameraan on liitetty kokoontaittuva objektiivi, eiké sita
ole asetettu kayttdasentoon, kameralla ei voida ottaa kuvia
eika tiettyja toimintoja voida kayttaa. Jos objektiivi taitetaan
kokoon kuvauksen aikana, kameran toiminta lakkaa. Katso
lisétietoja kohdasta "Kokoontaittuvan objektiivin kdyttaminen”
(s.51).

Emme vastaa muiden valmistajien objektiivien kaytosta
aiheutuvista vahingoista, vaurioista tai toimintahairidista.

© Muistiinpanoja

Liséatietoja erilaisien objektiivien toiminnoista on kohdassa
"Erilaisien objektiivien kanssa kaytettévissa olevat toiminnot”
(s.120).

Voit kytke& objektiivin kiinnityskohtaan valon painamalla

B3 -painiketta (oletusasetus: Pois). Objektiivin kiinnityskohdan
valo palaa, vaikka kameran virta on katkaistu. Voit muuttaa
asetusta valitsemalla ¥\ 2-valikon [Valaisuasetukset]-kohdasta
[Objektiivin kiinnitys] (s.111).

Akun ja akkulaturin kéyttdminen

Kéyta talle kameralle tarkoitettua akkua D-LI90 ja akkulaturia
D-BC90.

Huomaa: Virtajohdon tyyppi

UL-luokiteltu, SPT-2 tai NISPT-2-tyyppinen, 18/2 joustava johto,
nimellisjannite 125 V, nimellisvirta 7 A, pituus vahintaan 1,8 m.

Akun lataaminen

1 Kytke virtajohto akkulaturiin.

Merkkivalo

Litium-ioniakku

Virtajohto

Akkulaturi

2 Liité virtajohto pistorasiaan.

3 Aseta akku akkulaturiin siten, ettd akun A -merkinta

on yléspain.

Merkkivalo syttyy, kun akku latautuu, ja sammuu, kun akku

on latautunut téyteen.

@ Varoitus

Ala kayta akkulaturia D-BC90 muiden kuin ladattavien

D-L190-litium-ioniakkujen lataamiseen. Muiden akkujen

lataaminen saattaa aiheuttaa laturin vahingoittumisen

tai ylikuumenemisen.

Vaihda akku uuteen seuraavissa tapauksissa:

» Jos merkkivalo vilkkuu tai ei syty, vaikka akku on asetettu
laturiin oikealla tavalla

» Jos akku tyhjenee nopeammin, vaikka se on ladattu
(akun kayttoika saattaa olla lopussa)
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n Akun asettaminen paikalleen ja poistaminen

usujweioNy

44

© Muistiinpanoja

« Enimmaislatausaika on noin 390 minuuttia (lAmpétilasta

ja akun jaljelld olevasta varauksesta riippuen). Lataa akku
0-40 °C:n lampdtilassa.

@ Varoitus

« Aseta akku akkutilaan oikein péain. Jos akku asetetaan vaarin,

sita ei valttamatta voida enaa irrottaa.

* Pyyhi akun navat pehmeall liinalla ennen paikalleen

asettamista.

« Ala avaa akkutilan kantta tai poista akkua, kun kameran virta

on kytkettyna.
« Ole varovainen, koska akku saattaa kuumentua jos kameraa
kaytetaan keskeytyksetta pitkan aikaa.
Poista akku kamerasta, jos et aio kayttaa sita pitkaan aikaan.
AkKu voi vuotaa ja vaurioittaa kameraa, mikali se jatetaan
kameraan pitkaksi ajaksi kayttamatta. Jos kamerasta
poistettua akkua ei tulla kdyttdmaan véahintadan kuuteen
kuukauteen, lataa akkua noin 30 minuutin ajan ennen
varastointia. Lataa akku uudelleen 6-12 kuukauden vélein.
Sailyté akkua paikassa, jossa lampétila pysyy
huoneenl&dmpétilassa tai sen alapuolella. Ala s&ilyta akkua
kuumassa paikassa.
Paivamaara ja aika on ehka asetettava uudelleen, jos kamera
on ilman akkua pitkaan. Jos nain kay, aseta ne uudelleen.

1 Avaa akkutilan kansi.
Nosta akkutilan kannen
avausvipua, avaa lukitus
kaantadmalla vipua kohti
OPEN-merkintaa ja veda
sitten kansi auki.

2 Tydnna akku siséén siten,

3 Sulje akkutilan kansi.

ettd akun merkinta A
osoittaa kameran
ulkoreunaa kohti. Tyénna
akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.

Irrota akku tydntamalla

akun lukitusvipua sormella
merkinnan (3 suuntaan.

Lukitse akkutilan kansi
kaantamalla avausvipu
CLOSE-asentoon ja painamalla
kansi alas.

© Muistiinpanoja

Akun varaustasoa ei ehka nayteté oikein, jos kameraa
kaytetdan alhaisessa lampdétilassa tai jatkuvaa kuvausta
on kaytetty pitkan aikaa.

Akun suorituskyky heikkenee valiaikaisesti kylmissa
olosuhteissa. Kun kaytat kameraa kylméassa, varaa mukaan
ylimaaraisia akkuja tai akkuja ja pida ne ldampimana
taskussasi. Tyhjentyneen akun suorituskyky palautuu
ennalleen, kun se viedaan takaisin huoneenlampoon.
Kun matkustat ulkomailla tai aiot ottaa paljon kuvia, pida
mukana vara-akkuja.

Kun kamerassa kaytetaan lisdvarusteena saatavaa
akkukahvaa D-BG6, voidaan seuraavat asetukset tehda
A 4-valikon [Valitse akku] -kohdassa.

* Akunkayton prioriteettijarjestys

« Kaytettavien AA-paristojen tyyppi



Verkkolaitteen kayttaminen Muistikortin asettaminen kameraan

Suosittelemme K-AC167-verkkolaitesarjan (lisévaruste)
kayttamista, jos kameran nayttoa kaytetdan pitkaan
yhtéjaksoisesti tai jos kamera kytketaan tietokoneeseen
tai muuhun AV-laitteeseen.

1 Varmista, ettd kameran virta
on katkaistu ja avaa sitten
littimien suojus.

2 Kohdista verkkolaitteen
ja kameran
virransyéttoliitannén
A -merkinnat ja kytke liitin.

3 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen ja kytke sitten
virtajohto pistorasiaan.

@ Varoitus

« Varmista, ettd virta on katkaistu kamerasta ennen
verkkolaitteen liittdmista tai irrottamista.

« Varmista, etta liittimet ovat kunnolla kiinni. Jos virta katkeaa
kameran lukiessa muistikortin tietoja, muistikortti ja tallennetut
tiedot voivat vaurioitua.

« Lue verkkolaitesarjan mukana toimitettu kayttdopas ennen
verkkolaitteen kayttoa.

Seuraavia muistikortteja voidaan kayttaa tdman kameran
kanssa:

« SD-muistikortti

* SDHC-muistikortti

« SDXC-muistikortti

Tassa kayttboppaassa kaikkia naitd muistikorttityyppeja
kutsutaan yleisesti "muistikorteiksi”.

1 Varmista, ettd kameran virta on katkaistu.

2 Siirra muistikorttitilan kantta
nuolen (D suuntaan ja
kaanna sitten kansi auki
kohdan @ mukaisesti.

3 Tydnna muistikortti
kokonaan paikalleen
muistikorttipaikkaan, kortin
etikettipuoli nayttdén pain.

Poista muistikortti tydntamalla
korttia kerran sisdanpain, jotta
sen lukitus vapautuu.
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4 Kaanna muistikorttitilan

kantta kohdan (3 mukaisesti
ja tydnna sita sitten nuolen
@ suuntaan.

@ Varoitus

« Ala poista muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo

palaa.

Jos muistikorttitilan kansi avataan, kun kameraan on kytketty
virta, kameran virta katkeaa. Al4 avaa kantta kameran kayton
aikana.

* Alusta tdssa kamerassa muistikortti, joka on kayttdmaton
tai jota on aiemmin kaytetty muissa laitteissa (s.48).

Kayta videokuvan tallennukseen mahdollisimman nopeaa
muistikorttia. Jos kirjoitusnopeus on tallennusnopeutta
pienempi, tallentaminen voi keskeytya.

.

© Muistiinpanoja

« Lisatietoa siitd, miten tietoja tallennetaan, kun kaksi
muistikorttia on asetettuna kameraan, on kohdassa
"Muistikortin asetukset” (s.53).

Voit kytked muistikorttipaikkaan valon painamalla
ED-painiketta (oletusasetus: Pois). Muistikorttipaikan valo
palaa, vaikka kameran virta on katkaistu. Voit muuttaa
asetusta valitsemalla ¥ 2-valikon [Valaisuasetukset]-
kohdasta [Korttipaikka/liitanta] (s.111).

Aloitusasetukset

Kytke kameraan virta ja maarita aloitusasetukset.

Virran kytkeminen kameraan

1 Kaanna paakytkin
[PAALLA]-asentoon.
Kun kameraan kytketéan virta
ensimmaisen kerran ostamisen /
jalkeen, [Language/S5E]- ®
nakyma avautuu. @m

o

)

© Muistiinpanoja

« Virta katkeaa automaattisesti, jos et kaytd kameraa tietyn
ajan kuluessa (oletusasetus: 1min). Voit muuttaa asetusta
A, 2-valikon kohdassa [Autom. virrankatk.].

Nayttékielen asettaminen

1 Valitse haluttu kieli A ¥ 4P -painikkeilla ja paina
sitten [[-painiketta.
[Alkuperaisasetus]-nakyma
avautuu valitulla kielella.

Siirry vaiheeseen 6, jos kohtaa
¢} (Kotikaupunki) ei tarvitse
muuttaa.

2 Siirrd ¥ -painikkeella kehys
kohtaan ¢} ja paina sitten P>-painiketta.
[} Kotikaupunki]-ndytto tulee néakyviin.

Alkuperaisasetus

Suomil

Tekstin koko Vakio
Asetukset on tehty

veny Peruuta



maaran ja kellonajan asettaminen

3 Valitse kaupunki #Kotikaupunki
<« -painikkeilla. -

Voit vaihtaa alueen 1 Paina p>-painiketta ja valitse

W -valitsimella. nand sitten péivayksen muoto VNS
A T 0 alv.
> Luettelo kaupungeista, 2w Peruuta « A V -painikkeilla. e o
jotka voidaan asettaa Asetukset on tehty
kotikaupungiksi (s.136).
vExs Peruuta

4 Valitse ¥ -painikkeella [Kesdaika] (keséaika) ja

valitse sitten 4P>-painikkeilla O tai . 2 Paina P>-painiketta ja valitse sitten A ¥ -painikkeilla

[24h] tai [12h].

5 Paina [[3-painiketta.
Kamera palaa [Alkuperéisasetus]-nakymaan.

3 Paina [[3-painiketta.
Kehys palaa kohtaan [Paivayk. muoto].

6 Valitse [Tekstin koko] painamalla ¥ -painiketta ja

paina sitten P-painiketta 4 Paina V¥ -painiketta ja paina sitten P>-painiketta.

Kehys siirtyy kuukauden kohdalle, jos paivayksen muotona

7 Valitse A ¥ -painikkeilla Alkuperéisasetus on [kk/pp/v]-
: f i f Language/ S35 WK
[Vakio] tai [Suuri] ja paina s S 5 vaiitse kuukausi S
sitten [-painiketta. N ‘ A V-painikkeilla. Péiviyk muoto _pp/kkivy 24

P&iv. 4101/01/2018

R Kellonaika 00:00
Lo A RELIE . samalla lailla. Asetukset on tehty

Valttujen valikon kohteiden L e Aseta paiva, vuosi ja kellonaika
tekstikokoa voidaan kasvattaa ;
valitsemalla [Suuri].

vew Peruuta

8 Valitse [Asetukset on tehty] Alkuperdisasetus 6 .
painamalla V¥ -painiketta ja [kt suom Valitse [Asetukset on tehty] e
paina sitten [d-painiketta. SRS i painamalla ¥ -painikefta ja NI
[Paivayk. asetus]-néytts tulee A— paina sitten [@3-painiketta. [ i
nakyviin. o [I_“CD—Téytté]—néytté tulee Aseluksetiontenty;
nakyV"n' vENU Peruuta

usuIWeIoNy u
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LCD-néayton asetukset

1 Valitse véri 4P -painikkeilla.
Valitse tilanaytén,
ohjauspaneelin ja
valikon kohdistimen véri
vaihtoehdoista 1-12.

LCD-naytto
Naytonivari

125
F5.6

vew Peruuta

2 Paina [-painiketta.
Kamera siirtyy kuvaustilaan ja kuva voidaan ottaa.

© Muistiinpanoja

« Voit muuttaa kieli-, tekstin koko-, paivamaara- ja kellonaika-
asetuksia %\ 1-valikosta, ja maarittada nayton varin
valitsemallag5-valikosta [Muut nayttdasetukset] (s.31, s.36).
Kun GPS-toiminto on kaytdssa, paivamaara- ja kellonaika-
asetukset maaritetdan GPS-satelliittitietojen perusteella
(s.87).

Muistikortin alustaminen
1 Paina [EM-painiketta.
0 1-valikko tulee nakyviin.

2 Voit nayttéaa A 3-valikon kayttamalls valitsinta <R\
tai Y.

3 Valitse A V¥ -painikkeilla [Alustaminen] ja paina
sitten p>-painiketta.
[Alustaminen]-naytt6 tulee nakyviin.

4 Valitse A ¥ -painikkeilla 2 9Alustaminen
muistikorttipaikka, johon a0z
alustettava muistikortti

asetetaan ja paina sitten

» -painiketta.

A 3/Alustaminen

5 Valitse A -painikkeella
[Alustaminen] ja paina
sitten [3-painiketta.
Alustus kaynnistyy. Kun alustus
on suoritettu, vaiheen 4 naytto
palaa nakyviin.

Kaikki SD1-muistikortin
tiedot poistetaan

Alustaminen
Peruuta

6 Paina [EM-painiketta kahdesti.

@ Varoitus

« Ala poista muistikorttia alustamisen aikana. Kortti voi
vaurioitua.

« Ota huomioon, etté alustaminen poistaa kaikki tiedot: seka
suojatut ettd suojaamattomat.

© Muistiinpanoja

« Kun muistikorttia alustetaan, kortin nimeksi annetaan "K-1 11”.
Kun kamera kytketéaan tietokoneeseen, tietokone tunnistaa
muistikortin "K-1 11" -nimisena siirrettdvana levyna.



Kuvauksen perustoiminnot 4 Aseta tarkennustilan
valintakytkin AF-asentoon.

Voit ottaa kuvia AUTO (Ympariston analysointi autom.) -tilassa,
jossa kamera analysoi kuvausolosuhteet ja valitsee tilanteeseen
parhaiten sopivat kuvausasetukset automaattisesti.

Etsimen kautta kuvaaminen

1 Irrota objektiivin etusuojus
painamalla sen yla- ja
alaosaa kuvan mukaisesti.
Kun kameraan on liitetty
kokoontaittuva objektiivi, aseta
se kayttdasentoon, ennen kuin
kytket kameraan virran.

usuIWeIoNy u

5 Pid4 tilanvalitsimen
) o lukituspainiketta painettuna
& E;x;;tiizt:\(’:r;’;) jektiivin ja kaénna tilanvalitsin

' AUTO-asentoon.

2 Kytke kameraan virta.

3 Kéanna kuvaustilan
valintakytkin €23-asentoon.

Tilanvalitsimen
lukituspainike

Valintaosoitin
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Valittu kuvaustila seka ‘wﬁ%
painikkeille/valitsimille maaritetyt 7250 FS5.

600

toiminnot nékyvat naytéssa
(Opastusnaytto).

(> Opastusnayttdasetukset
(s.31)

6 Katso kohdetta etsimen lapi.
Mikali kdytat zoom-objektiivia, vaihda kuvakulmaa
kiertdmalld zoomausrengasta oikealle tai vasemmalle.

7 Suuntaa
automaattitarkennuksen
tarkennuskehys kohteeseen
ja paina EilEE}-painike
puolivaliin.

Kun kohde tarkentuu,
tarkennuksen ilmaisin (@) tulee  Tarkennuksen ilmaisin
nakyviin ja kuulet merkkidanen.

(> Aénitehosteasetukset (s.37)

usujweioNy u

8 Paina Siflild3-painike kokonaan pohjaan.
Otettu kuva nakyy naytolla (Pikakatselu).

Kaytettavissa olevat toiminnot pikakatselunékymén aikana

17 ] Poistaa kuvan.
I oikealle Suurentaa kuvan.
AE-L| Tallentaa RAW-tiedot (vain,

jos JPEG-kuva otettiin ja
tiedot ovat puskurimuistissa).

50

Kuvaaminen elévén ndkyman kuvan ollessa

nakyvissa

1 Paina [Lv]-painiketta kohdan
"Etsimen kautta
kuvaaminen” vaiheessa 6
(s.50).

Elavan ndkyman kuva nakyy
naytslla.

2 Suuntaa naytéssa nakyva
automaattitarkennuksen
tarkennuskehys kohteeseen
ja paina ENEER-painike
puolivaliin.
Automaattitarkennuksen
tarkennuskehys muuttuu
vihredksi ja kuulet merkkidanen,
kun kohteeseen on tarkennettu.

Automaattitarkennuksen
tarkennuskehys

Kéytettavissa olevat toiminnot

Suurentaa kuvan.
Voit vaihtaa suurennusasetusta
B -painikkeella (enintaan 16x).
Voit muuttaa naytettéavaa aluetta
AV 4P -painikkeilla.
Voit palauttaa nayttéalueen nayton keskelle
painamalla Q-painiketta.
Voit palata 1x-nakymaan painamalla
[I3-painiketta.

Lopettaa kuvaamisen elavalla nakymalla.

Suorita seuraavat vaiheet samoin kuin etsimen kautta
kuvattaessa.
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- Voit tarkentaa kohteeseen kayttamalla B@-painiketta (s.63).

» Voit esikatsella kuvaa naytolta ja tarkistaa syvyysteravyyden

ennen kuvien ottamista (s.68).

Voit maarittda kameran toiminnan ja naytdn asetukset

pikakatselun aikana E¥5-valikon kohdassa [Pikakatselu]

(s.31). Kun [Nayttdaika]-asetukseksi on valittu [Pito],

pikakatselukuva pysyy nékyvissa seuraavaan kameran

toiminnon kayttdmiseen saakka.

« Kun tilanvalitsin on asetettu @-asentoon, voit suurentaa
kuvaa asetuksien valitsimella.

« Voit kayttéa elektronista suljinta kuvatessasi elavéassa
nakymassa (s.58).

@ Varoitus
« Kaikki toiminnot eivét ole kaytettavissad AUTO-tilassa.

Tilanvalitsimen helppo kaytté
Vapauta tilanvalitsin kayttamalla
tilanvalitsimen vapautusvipua.
Nain voit kayttaa tilanvalitsinta
helposti painamatta
tilanvalitsimen lukituspainiketta.

Valitsimien ja painikkeiden poistaminen kéytosta
Painikkeita ja valitsimia voidaan
poistaa kaytosta valiaikaisesti,
jotta niita ei kayteta tahattomasti
kuvauksen aikana. Voit poistaa
valitun valitsimien ja painikkeiden
ryhman kaytosta pitamalla

A -painiketta painettuna ja
kaantamalla ‘W -valitsinta. Voit palauttaa painikkeet ja
valitsimet takaisin kayttoon kaantamalla ‘S -valitsinta
uudelleen.

Kun painikkeet ja valitsimet on
poistettu kaytosta, @-kuvake
nakyy tilanaytéssa, elavassa
nakymassa ja etsimessa.
Kéaytdsta poistettavien
painikkeiden ja valitsimien ryhma
voidaan valita C3-valikon

[19 Valitsimet paalle/pois]-kohdassa.

usuIWeIoNy u

Tyyppi Kaytosta poistetut painikkeet ja valitsimet
Tyyppil S, ¥, [ @ 0,
Tyyppi2 E, AV <, [, (EN

Kokoontaittuvan objektiivin kdyttdminen

Jos kameraan kytketaan virta, kun
siihen on kiinnitetty kokoontaittuva
objektiivi (kuten HD PENTAX-DA
18-50mm F4-5.6 DC WR RE), jota
ei ole asetettu kayttéasentoon,
nakyviin tulee virheilmoitus.
Aseta objektiivi kayttdasentoon
kaantamalla zoomausrengasta
suuntaan @ ja pitdmalla renkaan
painiketta (D) painettuna. Taita objektiivi kokoon
kaantamalla zoomausrengasta vastakkaiseen suuntaan
nuoleen (2)) nahden pitdmélla renkaan painiketta
painettuna ja kaantamalla valkoinen piste kohtaan ).
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. . :43] Vaihtaa SD1-kortin ja
Kuvien katseleminen SD2-kortin valilla.
. . R AE-L Tallentaa RAW-tiedot (vain,
Voit katsella ottamaasi kuvaa naytolla. jos JPEG-kuva otetiin ja tiedot
. - ovat puskurimuistissa).
1 Paina [31-painiketta. P )
Muuttaa naytettavien tietojen
tyyppia (s.19).
o v Nayttaa toistotilavalikon
§ (s.91).
5 © Muistiinpanoja
g Kamera siirtyy katselutilaan ja 1080000 « Kun kuva suurennetaan kaantamalla 3 -valitsinta oikealle,
viimeisimpana otettu kuva = suurennuksen voimakkuus nakyy naytdn oikeassa

alareunassa. fied-kuvake tulee nakyviin, kun kuva on
nakyvissa alkuperaisessa pikselikoossa (1x-nakyma).
Voit maarittda suurennuksen esiasetuksen [=]1-valikon
[Pikazoom]-toimintoa varten.

Kun [EIRAWS] nakyy naytdssa, vimeksi otettu JPEG-kuva

naytetdan (yhden kuvan naytto).

2 Nayta ottamasi kuva. tallentaa mydés RAW-muodossa (Tallenna RAW-data).
« Voit halutessasi nayttaa ruudukkoviivat yhden kuvan
Kéytettévissa olevat toiminnot naytéssa. Voit ottaa toiminnon kayttéén valitsemalla
/SR, vasemmalle Nayttas edellisen kuvan. [=11-valikon [Kuvanaytt6]-kohdasta [Ruudukkonzkyma]
s.36).
» /sl oikealle Nayttaa seuraavan kuvan. (s:36)
17 ] Poistaa kuvan.
B} oikealle Suurentaa kuvaa

(enintaan 16x).

Voit muuttaa naytettavaa
aluetta A V¥ 4P>-painikkeilla.
Voit palauttaa nayttéalueen
nayton keskelle painamalla
O-painiketta.

Voit palata koko kuvan
nayttéén painamalla
[I3-painiketta.

W vasemmalle Siirtyy pikkukuvanayttédn
(5.92).
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Kuvausasetuksien maarittdminen

Tallennusmenetelma, jota kdytetdan, kun kameraan on asetettu
kaksi muistikorttia, voidaan maarittaa €a2-valikon [Muistikortin
asetukset] -kohdassa.

Muistikortin asetukset

Kun SD1-muistikorttipaikkaan asetettu

B Kayta KsessA muistikortti tulee tayteen, tiedostot
jarjestyksessé |1;)annetaan SD2-korttipaikan Kortille.
Tallentaa samat tiedot
3p [Tallenna muistikorttipaikoissa SD1 ja SD2
molempiin

oleville muistikorteille.

© Muistiinpanoja

< Jos [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [RAW+],

samanaikaisesti tallennetaan JPEG-kuva ja RAW-kuva,

joilla on sama tiedostonumero.

Voit maarittda asetuksen siten, ettd kuva otetaan toisessa

tiedostomuodossa (1 pain. tiedostomuoto), kun @4- tai

@8-painiketta painetaan (s.109).

* [RAW-tiedostomuoto]-asetus [PEF] on PENTAXin oma
RAW-tiedostomuoto.

Videokuvausasetukset 1

Voit maaritt4a videoiden tiedostomuodon »88 1-valikon
[Videokuvausasetukset]-kohdassa.

Tallentaa RAW-tiedostot SD1-

i Erillinen RAW/ | muistikorttipaikan muistikortille ja
JPEG JPEG-tiedostot SD2-muistikorttipaikan

muistikortille.

Tallennettavat .
. . Kuvataajuus
pikselit
60i, 50i, 30p, 25p, 24p
60p, 50p

B2 -tilassa tiedot tallennetaan joko SD1- tai SD2-
muistikorttipaikassa olevalle muistikortille.

Kuvanottoasetukset -

Voit maarittda valokuvien tiedostomuodon €¥2-valikon
[Kuvanottoasetukset]-kohdassa.

Tiedostomuoto JPEG, RAW, RAW+
JPEG tall. pikselit (L], M], [s],
JPEG-laatu Jokok , Kk, k
RAW-tiedostomuoto PEF, DNG
Vériavaruus sRGB, AdobeRGB
@ Varoitus

« Kun [Muistikortin asetukset] -asetukseksi on valittu [Erillinen
RAW/JPEG], [Tiedostomuoto]-asetus on aina [RAW+].

Voit vaihtaa kuvakulma-asetuksen £32- ja y88 1-valikoiden
[Rajaus]-kohdassa.

Kuvakulman asettaminen

099999 199999
Elektr.sulj.eldav.nadkym Auno|
Muistikortin asetukset
Rajaus)

Kuvanottoasetukset

Kuvakulma vaihtuu

[m)] automaattisesti kameraan
L] kiinnitetyn objektiivin
mukaisesti.

Dyn. alueen asetukset

Kohinanpoisto

=@ Méarittad kuvakulman
35 mm:n tédyskennokoossa.

VeNU Peruuta

Maarittdd kuvakulman
vastaamaan APS-C-kokoista
kennoa.

Asettaa kuva-alan
=1 téayskennokokoon
kuvasuhteella 1:1. ([1] ei ole

kaytettavissa )88 -tilassa.)

usuiweeAny| a
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© Muistiinpanoja

« Kuvakulmaa voidaan muuttaa myds alytoiminnolla (s.24).
« Valitse =], jos haluat kayttdd APS-C-kennon kuvakulmaa
objektiivista riippumatta (DA-objektiivit, 35 mm:n
téyskennokoon kanssa yhteensopivat objektiivit, kuten

D FA -sarja). Valitse [w1], jos haluat kameran valitsevan
kuvakulman automaattisesti 35 mm:n tédyskennokoon ja
APS-C-koon valilla objektiivista riippuen.

Rajauskehys nakyy etsimessa, kun vaihdat kuvakulma-
asetusta (s.22).

@ Varoitus

» Kun kuvaustavaksi on valittu kohdan [Sarjakuvaus] asetus
[Liik.kuv. sarjakuv. tallennus] tai [Tahtijuova], asetusta [1]
ei voida valita.

Valokuvien ottaminen

Valitsee kuvaustilan, joka sopii kohteelle ja kuvausolosuhteille
parhaiten.
Alla mainitut kuvaustilat ovat kaytettavissa tdssa kamerassa.

Kuvaustila Toiminto Sivu
- Maarittdd parhaiten sopivat
(Ympériston
. kuvausasetukset s.49
automaattinen - .
automaattisesti.

analysointitila)

P/Sv/Tv/Av/ |Mahdollistaa suljinajan,

TAV/M/B/X aukkoarvon ja herkkyyden s.55
(Valotustilat) muuttamisen.

(USER-tilat) ] :

kuvanottoasetukset yhdessa.




Valotustilat

v/ Kaytettavissa #: Rajoitettu  X: Ei kaytettavissa tilanvalitsinta.

2 Muutettavissa olevan arvon
sles|cc| & kohdalla nakyy <R tai .
sc|8c| 32| 8
©, S.£
Tila EE|S§| 2E| 5
P2IIE| TS| B
®©
P = Muutettavissa oleva arvo nakyy 30 F45 S0 gn
. . . . #1717 | v |V etsimessa alleviivattuna.
Ohjelmallinen automaattivalotustila K Kividssa olevi
ameran kaytdssa olevien ) )
Sv ) ) 0 asetuksien arvot naytetdan 5' L F "5
Herkkyyspainotteinen X | x |v 72|V LCD-néytossa. 1SO »al §
automaattivalotustila ! E L',l A |i|
Tv
Suljinaikapainotteinen vix | v |V Elévéissa nakymassd
automaattivalotustila muutettavissa olevan arvon
Av kohdalla nakyy P>
Aukkopainotteinen X |V | vV |V
automaattivalotustila
TAv
Suljin- ja aukkopainotteinen vV |V |x3 |V
automaattivalotustila 2 Kaénna ¥ -valitsinta.
M v v 2|y Aukkoarvoa voidaan muuttaa
Kasivalotus v Av-, TAV-, M-, B- tai X-ilassa.
B Herkkyyttd voidaan muuttaa
" 2 "
Aikavalotus X Vv X Sv-tilassa.
X .
5| & 2l v
Salaman X-synk.-nopeus x v 3
Kaanna &l -valitsinta.

*1  Voit m&érittdd muutettavan arvon valitsemalla £35-valikon X .
[Painikkeiden mukautus]-kohdasta [E-valitsimen ohjelm.] (s.110). Valotusaikaa voidaan muuttaa
*2  [ISO AUTO] ei ole kaytettévissa. Tv-, TAv- tai M-tilassa.
*3  Asetus on aina [ISO AUTO].
*4  Kun aikavalotus on kytketty kayttoon, suljinaika voidaan asettaa
10 sekunnista 20 minuuttiin (s.57).
*5  Voit maarittda salaman synkronointinopeuden C 1-valikon
[7 Salaman synk. nopeus] -kohdassa.

usuiweeAny| a



usujweeAny| H

56

© Muistiinpanoja

« Valotusasetukset voidaan maarittda 1/3 EV:n askelin.
C 1-valikon [1 Valotusaskeleet]-kohdassa voit maarittaa
porrastukseksi 1/2 EV.

« M- tai X-tilassa ero oikeaan valotukseen naytetaan

EV-pylvasasteikolla, kun valotusta séadetaan.

Voit maarittaa kullekin valotustilalle erikseen kameran

toiminnon, kun 4R - tai ‘W -valitsinta kdannetaan tai

O-painiketta painetaan. Maarita asetus valitsemalla

5-valikon [Painikkeiden mukautus] -kohdasta

[E-valitsimen ohjelm.] (s.110).

@ Varoitus

« Oikeaa valotusta ei ehka saavuteta valitulla suljinajalla ja

aukkoarvolla, jos herkkyydeksi on asetettu jokin tietty arvo.

B-tilassa kuvaustapa ei voida olla [Jatkuva kuvaus],

[Haarukointi] tai [Sarjakuvaus].

« ¥2-valikon asetusta [Elektroninen suljin elavassa
nékymassd] ei voida kayttaa B- tai X-tilassa.

.

Kohinanpoisto kuvattaessa pitkalla suljinajalla 2

Pitkalla suljinajalla kuvattaessa voit vahentaa kuvan kohinaa
valitsemalla €¥2-valikon [Kohinanpoisto]-kohdasta [Pitkan
suljinajan KP].

Valotuksen hallintatavan asettaminen (o ||

B 1-valikon [Ohjelmalinja]-kohdassa voidaan maarittaa, miten

valotusta hallitaan.

ad - Automn

Kamera maarittaa tarvittavat asetukset.

bl Vakio

Kéyttaa perusohjelman
automaattivalotusta (yleiskayttétila).

& E;izft?e?r;en Priorisoi nopean suljinajan.
= Zlaur:. ain Pienentaa aukkoa laajaa
(pitkg) ’ syvateravyysaluetta varten.
= Zlaur:. ain Suurentaa aukkoa kapeaa
(thyF:) ’ syvateravyysaluetta varten.
Valitsee kameraan kiinnitettyna olevan
o MTF- objektiivin teravimman aukkoasetuksen,
painott. kun kaytdssa on D FA-, DA-, DA L-, FA- tai

FA J-objektiivi.

Kéayttaa kohinanpoistotoimintoa suljinajan,

Autom herkkyyden ja kameran sisalampétilan perusteella.

Kayttaa kohinanpoistotoimintoa, kun suljinaika on

paalia pitempi kuin 1 sekunti.

Ei kéyta kohinanpoistoa milldan suljinaika-

Pois
asetuksella.

© Muistiinpanoja

» Ohjelmalinja-asetus on kaytdssa seuraavissa tilanteissa:
« Kun P- tai Sv-tila on valittuna.
+ Kun 5-valikon [Painikkeiden mukautus]-kohdan
[E-valitsimen ohjelm.] -asetuksella ©-toiminnoksi TAv- ja
Me-tiloissa on maaritetty PLINE.




Aikavalotus

1 Aseta tilanvalitsin B-asentoon.

2 Valitse aukkoarvo
I} -valitsimella.

YRIPEG99999

YBPEG 99999

3 Aikavalotus voidaan ottaa kaytté6n painamalla
O-painiketta ja asettamalla valotusaika
AR -valitsimella.
Lyhyin valotusajan asetus on 10" ja pisin 20'00".

4 Paina SViiER-painiketta.
Valotusta voidaan jatkaa painamalla SINEER-painiketta.
Jos aikavalotus on otettu kayttdon vaiheessa 3, valotus
paattyy, kun asetettu valotusaika on paattynyt ja
on painettu kokonaan pohjaan.

© Muistiinpanoja

« Voit aloittaa ja lopettaa valotuksen myds painamalla
EMEER -painiketta. Voit maarittaa asetuksen C 1-valikon
kohdassa [6. Aikav.tilan asetukset].

« Kayta aikavalotustoiminnolla kuvia ottaessasi jalustaa,
ja kiinnitd kamera siihen tukevasti. Myds lankalaukaisimen
(lisdvaruste) kayttd on suositeltavaa.

@ Varoitus
« Kuvaustapa ei voi olla [Jatkuva kuvaus], [Haarukointi] tai
[Sarjakuvaus].

Korjausarvo voidaan asettaa vélille -5 — +5
(-2 — +2 valotusaskelta »8® -tilassa).

1 Paina E4)-painiketta ja
ja korjausarvo nakyvat
tilandytdssa, LCD-paneelissa,

eldvassa ndkymassa ja
etsimessa saadon aikana.

Kaytettavissa olevat toiminnot

Valotuksen korjaus

Aloittaa/lopettaa korjausarvon sdatamisen.
(o} Palauttaa saatdarvon oletusasetukseksi.

© Muistiinpanoja

» Korjausarvoa voidaan muuttaa myds alytoiminnolla (s.24).
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Elektronisen sulkimen kayttdminen

Mekaanisessa sulkimessa on etu- ja takasuljinverho, jotka

avautuessaan ja sulkeutuessaan paastavat danen ja aiheuttavat

kameran varinaa.
Kun eldvassa nakymassa kaytetdan elektronista suljinta,
voidaan véhentda kameran toiminnasta aiheutuvaa &anta

ja tarinaa.
Maarita asetukset £¥2-valikon a2
[Elektroninen suljin elavassa NE el
5 Hasil- Rajaus
nakymassa] kOhdassa' Kuvanottoasetukset
Dyn. alueen asetukset
Kohinanpoisto
MENU Peruuta
@ Varoitus

« [Elektroninen suljin eldvéssa nakymassa]-toimintoa ei voida

valita seuraavantyyppisissa tilanteissa.

- B-tilassa

* Kun kuvaustavaksi on valittu [Jatkuva kuvaus],
[Haarukointi] tai [Sarjakuvaus]

» Kun HDR-kuvaus on valittu

» Kun kohdan [Pikselisiirtoresoluutio] asetukseksi on valittu
[Kuvanvakain kaytossa]

Seuraavat toiminnot eivat ole kaytettavissa, kun

[Elektroninen suljin eldvassa nakymassa) on valittuna:

» Salaman valahdys

» Shake Reduction

Kun kuvataan lyhyilla suljinajoilla, kuvissa voi esiintya

vaaristymia. Lisaksi loisteputkivalaisimien valkynta ja

muut tekijat voivat aiheuttaa kuvien vaaristymista.

Jos ¥3-valikon [Pikselisiirtoresoluutio]-toiminnon asetus

[Liikekorjaus paalld] tai [Liikekorjaus pois] on kaytossa,

[Elektroninen suljin eldvassa nékymassa) -asetus on

aina [Paalla).

Videokuvan tallentaminen

1 Kaanna kuvaustilan valintakytkin )88 -asentoon.
Elava nakyma on kaytdssa. Aélni

Tallennusaika

2 Valitse valotustila tilanvalitsimella.
Vaihtoehdot ovat P, Tv, Av, TAv ja M.

3 Voit asettaa valotuksen siR>- ja I -valitsimilla.

4 Tarkenna kohteeseen.
Kun AF-tila on valittuna, paina EIVIE-painike puolivaliin.

5 Paina EEMIEER-painike kokonaan pohjaan.
Reaaliaikaisen kuvan tallennus alkaa.
Naytdn vasemmassa ylakulmassa vilkkuu "REC”-merkki,
ja tallennettavan videotiedoston koko ilmoitetaan naytolla.

6 Paina SR -painike uudelleen kokonaan pohjaan.
Videon tallennus loppuu.



@ Varoitus

Jos videokuvan yhteydessa tallennetaan aanta, myos
kameran toiminnasta aiheutuvat danet tallennetaan.

Kun tallennetaan videota kayttden kuvankasittelytoimintoa,
kuten digitaalista suodatinta, videotiedostosta saattaa jaada
osa tallentumatta.

Jos kameran sisalampétila nousee korkeaksi tallennuksen
aikana, tallentaminen voi keskeytya.

Jos kameraan on kiinnitetty kokoontaittuva objektiivi,
tallennus lopetetaan, mikali objektiivi taitetaan kokoon
tallennuksen aikana. Virheilmoitus néakyy naytolla.
Wi-Fi™-toiminto ei ole kaytéssa »8®-tilassa.

© Muistiinpanoja

Jos tilanvalitsin asetetaan johonkin muuhun kuin vaiheessa 2
mainittuun asentoon, kamera toimii P-tilassa.

Voit muuttaa videokuvauksen asetuksia »#@-valikoissa (s.34).

Videoiden &anenvoimakkuus voidaan maarittaa »88 1-valikon
[Aanenvoim. asetus]-kohdassa.

Mikrofonin tai kuulokkeiden
kayttaminen

Kameran mikrofoniliitdntaan
kytkettya stereomikrofonia
kayttamalla voidaan vahenta
kameran toiminnasta aiheutuvien
aanien tallentumista
videoleikkeeseen.

Katso oheiset ulkoisen mikrofonin
suoritusarvosuositukset. (Taman
kameran kanssa ei voida kayttaa
monomikrofonia.)

Mikrofoniliitanta

Kuulokeliitdnta

Liitin Mini-kokoinen stereoliitin (3,5 mm)
Alustaminen | Stereoelektreettikondensaattori

Virta Virtaliitin (kayttojannite 2,0 V tai alhaisempi)
Impedanssi (2,2 kQ

Tallen. &&nen voimak. Auto, 0-20
Tuulenkohinan vah. Paalla, pois
Kuulokk. a&n. voimakk. 0-20

Tuulenkohinan vahennystoiminto poistaa matalat danet
videolta. On suositeltavaa valita tdmén toiminnon
asetukseksi [Pois] silloin, kun toimintoa ei tarvita.
Videokuvaa voidaan tallentaa yhtajaksoisesti 4 Gt tai

25 minuuttia. Kun muistikortti on tdynna, tallennus pysaytetaan.

Voit tallentaa ja katsella videota kuunnellen samanaikaisesti
aanta, liittdmalla kaupallisesti saatavat kuulokkeet
kuulokeliitantaan.

@ Varoitus

Ala kytke kameraan mikrofonia tai muuta laitetta, jonka
tekniset ominaisuudet eivéat vastaa annettuja mikrofoni- tai
kuulokeliitdnnén suoritusarvosuosituksia. Lisédksi kamerassa
ei saa kayttaa ulkoista mikrofonia, jossa on yli 3 metrin
pituinen kaapeli. Se voi aiheuttaa kameran toimintahairion.
Jos kameran kanssa kaytetaan ulkoista mikrofonia
videoleiketté tallennettaessa Wi-Fi™-tominnon ollessa
kaytéssa, videolle voi tallentua radiohairiéitéd mikrofonin
yhteensopivuudesta riippuen.
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Videoleikkeiden toistaminen + Adnenvoimakkuustaso videon toiston alussa voidaan
maarittda [=]1-valikon [Toiston danenvoimakk.] -kohdassa
(s.36).
« Katselutilan valikon [Liikk.kuvan muokk.] -toiminnon avulla
videotiedosto voidaan jakaa useisiin osiin ja valittuja kuvia

voidaan poistaa (s.100).

1 Valitse toistettava videoleike
katselutilan yhden kuvan
naytossa.

Kéytettavissa olevat toiminnot

A Toistaa videoleikkeen/
keskeyttaa toiston.

| 2 Siirtyy yhden kuvan eteenpéin
(kun toisto on keskeytetty).

usujweeAny| H

Pida P> -painiketta Pikakelaus eteenpain.
painettuna

< Siirtyy yhden kuvan taaksepain
(kun toisto on keskeytetty).

Pida «-painiketta Pikakelaus taaksepain.

painettuna

v Pysayttaa toiston.

... 4 Saataa aanenvoimakkuutta
(21 tasoa).

AE-L Tallentaa ndytdssé olevan kuvan
JPEG-tiedostona (kun toisto on
keskeytetty).

Siirtyy asetuksien [Vakiotietojen
nayttd] ja [Nayttd ilman tietoja]
valilla.
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@ Varoitus
Valotuksen asettaminen « Kun £¥3-valikon [HDR-kuvaus]-toiminto on kaytossa
ja [Autom. kohdistus] -asetukseksi on valittu &5 (paalla),
[AUTO ISO-parametrit] -asetus on aina [,
Herkkyys
Kohinanpoisto kuvattaessa suurella ISO-

herkkyydells a2

1 Paina Ei-painiketta ja
k&&nna sitten I -valitsinta.
Tilandyt6ssa, elavan kuvan
naytdssa, nestekidenaytossa ja
etsimessa nakyva herkkyysarvo
muuttuu.

Voit valita herkkyysasetukseksi
[ISO AUTO] painamalla Q-painiketta.

Voit kayttda kohinanpoistoa, kun kuvaat suurella ISO-
herkkyysasetuksella.

1 Valitse £¥2-valikosta [Kohinanpoisto] ja paina
sitten P>-painiketta.
[Kohinanpoisto]-nayttd tulee nakyviin.

© Muistiinpanoja

* Herkkyytta voidaan muuttaa myés alytoiminnolla (s.24). 2 Valitse [ISO-kohinanpoisto] ja paina sitten
- B®-tilassa herkkyydeksi voidaan asettaa ISO 100-25 600. }-painiketta_
» Herkkyytté voidaan saataa 1 EV:n askelin. Voit saataa
herkkyytta valotuksen EV-askelasetuksen mukaisesti 3 Valitse kohinanpoistoasetus [FEEIETED
valitsemalla C1-valikosta [2 Herkkyysaskeleet]. ja paina sitten [@-painiketta. Eg*if;:x}la':;g;?’
ISO AUTO -saétdalueen asettaminen (o }|
VEn Peruuta
Voit maarittaa herkkyyden 031)150 AUTO-asetus
agtom?fﬂttlsen saatbalueen, jota . BRI 'suur.'") a0 Kéayttaa optimoitua kohinanpoistoasetusta
kaytetaan, kun herkkyysasetukseksi St a9 Autom

- koko herkkyysalueella.
on valittu [Kuvanvakain kaytossa]. AUTOISE:parametrit L2 b

M&arita asetus valitsemalla €£31-

Pieni, Keski, | Kayttaa kohinanpoistoa valitulla kiintealla

valikosta [ISO AUTO-asetus]. D Suuri asetuksella koko herkkyysalueella.
Herkkyyden lisdystapa voidaan Kayttaa kohinanpoistoa kayttajan
maarittdd [AUTO ISO-parametrit] -valikossa. Mukautettu | maarittamalla asetuksella kullakin

ISO-asetuksella.

Bw] | Lis&& herkkyyttd mahdollisimman vahan.

Poi Ei kayta kohinanpoistoa milldan
[ |Lisaé herkkyyttd asetuksien B9 ja s puolivaliin. ois herkkyysasetuksella.

Lis&a herkkyytta aktiivisesti.

Jatka vaiheeseen 7, jos jokin muu asetus kuin [Mukautettu]
on valittuna.

usuiweeAny| E



usujweeAny] [X)

Automaattinen valotuksen mittaus 1
4 Valitse [Asetus] ja paina sitten P>-painiketta. -

Valitsee, mitd kennon osaa kéytetdan kirkkauden mittaamiseen

5 Valitse kohinanpoistoasetus [EEEEIETRED ja valotuksen maarittamiseen.
kullekin 1ISO- 10 1
20 = s
herkkyysasetukselle. 150 Pida [&-painiketta
painettuna ja kdanna
B} -valitsinta.
Palauta
Kaytettavissa olevat toiminnot
= Nayttaa edellisen/ seuraavan sivun.
o Palauttaa kohinanpoiston oletusasetuksen.

F5.6

6 Paina EM-painiketta.

Vaiheen 3 nayttd tulee nakyviin.
YDPEG 99999
YAREG 99999

7 Paina [EM-painiketta kahdesti.

Mittaa kirkkauden useilta kennon

o . alueilta.

¥ Monilohko Vastavaloon kuvattaessa téssa tilassa
valotusta sdadetdan automaattisesti.

Mittaa kirkkauden painottaen kennon
keskiosaa.

ﬁj::i‘:‘setipa" Herkkyys kasvaa keskells, eika
automaattista saatoa tehda edes
vastavalo-olosuhteissa.
Mittaa kirkkauden vain rajoitetulta
alueelta kennon keskelta.
=7 Piste Téama toiminto on hyddyllinen,

kun kohde on pieni. Automaattista
saatoa ei tehda edes vastavaloon
kuvattaessa.

© Muistiinpanoja

« Mittaustapa voidaan méaarittaa myos €31- ja »8® 1-valikoiden
[Autom.valot.mitt.]-kohdassa.

« Mittaus- ja automaattitarkennuspiste voidaan linkittaa
valitsemalla C1-valikosta [5 Linkitd AE ja AF-piste].



Tarkennustavan méaarittdminen

Aseta tarkennustilan valintakytkin
AF- tai MF-asentoon.

Etsimen kautta kuvattaessa automaattitarkennustapa ei ole
sama kuin eldvassa nakymassa.

TTL-automaattitarkennus
vaihetdsmayksella:

Valitse asetukseksi AF.S tai AF.C.
Maérita tarkennusalue valitsemalla
automaattitarkennuspiste (s.64).
Kontrastintunnistustoimintoa nopeampi
automaattitarkennus on kaytettavissa.

Kuvaaminen
etsimen kautta

Kuvaaminen Kontrastintunnistusautomaattitarkennus:
eldvan ndkymaén | Kasvontunnistus ja seuranta ovat
kautta kaytettavissa (s.66).

Kohteeseen tarkentaminen BX@-painikkeella
Voit tarkentaa kohteeseen
painamalla (@-painiketta.
[@3-painikkeen toiminta voidaan
maarittaa £15- ja 88 2-valikoiden
[Painikkeiden mukautus]
-kohdassa (s.108).

Automaattitarkennuksen asettaminen

etsimen kautta kuvattaessa

Automaattitarkennuksen toiminta 03 1)Vaiheentunnistus AF
etsimen kautta kuvattaessa voidaan  [ris
maarittaa valitsemalla €3 1-valikosta  [ErEes

[Vaiheentunnistus AF].

AF.C 1. kuvan toiminto
Toiminto AF.C-tilassa
Sailyta AF-tila

L)

Autom.tark.tila

AF.S, AF.C

Auto (33 AF-pistettd), Alueen valinta,
Valitse, Laajennettu AF (S),

Aktiiv. AF-alue Laajennettu AF (M),
Laajennettu AF (L), Piste

AF.S-asetus Tarker.musp.amott.elsuus,
Laukaisupainotteisuus

AF.C 1. kuvan Autom, Tarkennuspainotteisuus,

toiminto Laukaisupainotteisuus

Toiminto AF.C-tilassa

Autom, Tarkennuspainotteisuus,
FPS-painotteisuus

Sailyta AF-tila

Pois, Pieni, Keski, Suuri

© Muistiinpanoja

» [Autom.tark.tila]- ja [Aktiiv. AF-alue] -asetuksia voidaan
muuttaa pitamalla BB -painiketta painettuna ja kaantamalla
AR - tai ‘W -valitsinta (s.64).

« [Sailytéd AF-tila] -kohdassa voit maarittaa, kytketdanko
automaattitarkennustila valittdmasti uudelleen vai
sailytetddnko tarkennus tietyn ajan, ennen kuin

automaattitarkennus

siirtyy pois valitulta tarkennusalueelta tarkentamisen jalkeen.

kytketaan uudelleen, mikali kohde
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Automaattitarkennustila

1 Pida E@-painiketta
painettuna ja kdanna

AR -valitsinta.
& 01 AWE B
1250
©1600
»DLPEG 99999
YAPE 99999
Kun EVIEER -painike on painettu
AFES puolivaliin ja kohde tulee
Yks.itléiskuvan tarkennusalueelle, tarkennus
automaattitarkennus lukitaan kyseiseen asentoon.
Automaattitarkennuksen apuvalo
syttyy tarvittaessa.
Tarkennus sailytetdan kohteessa
AF.C saatamalla tarkennusta jatkuvasti,
Jatl.(uva kun EIVIEER-painiketta pidetaan
automaattitarkennus painettuna puolivaliin.
Kuva voidaan ottaa, vaikka kohde
ei ole tarkennettuna.
@ Varoitus

« AUTO-tilassa automaattitarkennustila on aina AF.S.

Aktiivinen automaattitarkennusalue (AF-piste)

1 Pida E#-painiketta P
painettuna ja kdanna

I} -valitsinta.

PR (44)
1250
%1600

F5.6

HO)

*RPEG 99999
YRUPEC 99999

Kamera valitsee

e Auto (33 AF- | 33 automaattitarkennuspisteesté
pistettd) parhaan tarkennusalueen
automaattisesti.
Kamera valitsee
g Alueen 9 automaattitarkennuspisteesta
,
valinta parhaan tarkennusalueen
automaattisesti.
Valitse Asettaa tarkennusalueeksi kayttajan

33 pisteesta valitseman pisteen.

Laajennettu
AF (S)

Asettaa tarkennusalueeksi kayttajan
33 pisteesta valitseman pisteen.

Jos kohde siirtyy pois valitulta
tarkennusalueelta tarkentamisen
jalkeen, 8:tta reunapistettad kaytetédan
varatarkennuspisteina.

Kéaytettavissa vain AF.C-tilassa.

=m Laajennettu
AF (M)

Asettaa tarkennusalueeksi kayttajan
33 pisteesta valitseman pisteen.

Jos kohde siirtyy pois valitulta
tarkennusalueelta tarkentamisen
jalkeen, 24:tta reunapistetta kaytetaan
varatarkennuspisteina.

Kéaytettavissa vain AF.C-tilassa.




Asettaa tarkennusalueeksi kayttajan
33 pisteesta valitseman pisteen.
Jos kohde siirtyy pois valitulta

Laajennettu )
J tarkennusalueelta tarkentamisen

AF (L) jalkeen, 32:tta reunapistetta kaytetdan
varatarkennuspisteina.
Kéaytettavissa vain AF.C-tilassa.
B Piste Asettaa tarkennusalueen 33 pisteen

keskelle.

Siirry vaiheeseen 2, kun jokin muu tila kuin [Auto
(33 AF-pistetta)] tai [Piste] on valittu.

2 Valitse haluttu
automaattitarkennuspiste.

YDPEG 99999
»BUPE 99999

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV <4 Vaihtaa tarkennuspisteen.

Palauttaa automaattitarkennuspisteen
keskelle.

K Vaihtaa nuolipainikkeiden (A V¥ 4p>)

toiminnan automaattitarkennuspisteen
muuttamisen ja toimintopainikkeina
toimimisen valilla.

© Muistiinpanoja

« AUTO-tilassa [Aktiiv. AF-alue] -asetus on aina [Auto

(33 AF-pistetta)].

¥ nakyy etsimess3, kun automaattitarkennuksen
tarkennuspistetta voidaan muuttaa. Valittu
automaattitarkennuspiste voidaan tarkistaa myds etsimesta
(s.22).

Voit maéarittaa painikkeen toiminnan tarkennusaluetta
vaihdettaessa valitsemalla C3-valikosta [20 AF-piste
-painike].

Vaihtaa nuolipainikkeiden (A 'V <4p>) toiminnan
automaattitarkennuspisteen muuttamisen ja
toimintopainikkeina toimimisen valilla, kun
EB-painiketta painetaan.

Tyyppit

Vaihtaa nuolipainikkeet (A ¥ 4p) toimimaan
Tyyppi2 |ainoastaan toimintopainikkeina, kun
BA-painiketta painetaan.
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Automaattitarkennuksen Kontrasti AF

asettaminen eldvassa nakymassa [l o MIE - &
kuvattaessa 1 Pida B-painiketta
painettuna ja kdanna
Automaattitarkennuksen toiminta eldvassa nakymassa W -valitsinta.
kuvattaessa voidaan maarittaa €31- ja »8® 1-valikoiden

kohdassa [Kontrastintunnistus AF].

2 1)Kontrastintunnistus AF

KontrastilAF:
Tarkennuksen korostus

a1 1; Kontrastintunnistus AF
KontrastilAF:
Tarkennuksen korostus
KontrastiAF-asetukset

Kontrasti AF Kas.vonturmlstus, Jatkuva, Useita AF-pisteité,

Valitse, Piste
Tarkennuksen Tunnistaa henkildiden kasvot

Paalla, Pois : iita
korostus ja seuraa niita.

- - - Kasvontunnistus Automaattitarkennuksessa ja

KontrastiAF- Tarkehnuspalnott.elsuus, = -valotuksessa kaytettiva
asetukset Laukaisupainotteisuus Kasvontunnistuksen paskehys

e Mulstiinpanoja nakyy keltaisena.
« [Kontrasti AF] -asetusta voidaan muuttaa pitamalla

Seuraa tarkennettua kohdetta.

FA-painiketta painettuna ja kaantamalla Y -valitsinta B Jatkuva Kuva voidaan ottaa, vaikka kohde
(5.66). ei ole tarkennettuna.
« Kun [Tarkennuksen korostus] -asetukseksi on valittu [Paalld], Asettaa tarkennusalueen

tarkennettuna olevan kohteen &ériviivat korostetaan, mika halutulle alueelle.
helpottaa tarkennuksen tarkistamista. Téama toiminto toimii Kenno on jaettu 35 alueeseen
AF- ja MF-tiloissa. (7 vaakasuoraan ja

Useita AF- 5 pystysuoraan) ja voit valita

pisteitd levedmman tai kapeamman

tarkennusalueen kayttamalla
1:ta, 9:44, 15:ta tai 25:ta
kaytettavissa olevasta 35:sta
alueesta.




El Valitse

Asettaa tarkennusalueen
pikseleiden perusteella.

B Piste

Asettaa tarkennusalueen
rajoitetulle alueelle keskelle.

Valitse »88-tilan asetus [Useita AF-pisteitd], [Valitse] tai

[Piste].

Jatka vaiheeseen 2, jos [Useita AF-pisteitd]- tai [Valitse]-

asetus on valittuna.
2 Paina E&-painiketta.

3 Valitse

automaattitarkennusalue.
Kéyta naytolle iimestynytta
kehysta vaihtaaksesi AF-alueen

sijaintia ja kokoa.

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV Muuttaa AF-alueen sijaintia.

... 4 Kasvattaa/pienentaa
automaattitarkennusalueen kokoa

AF-hienosaatd

Voit hienosaéataa objektiiveja tarkasti kameran
automaattitarkennusjarjestelmalla.

1 Valitse C4-valikosta [25 AF-hienos&at6] ja paina
sitten P>-painiketta.
[25 AF-hienosaéatd]-nayttd tulee nakyviin.

2 Valitse [Kayta kaikki] tai [Kayta yksi] ja paina sitten
[I3-painiketta.

Kéyté kaikki | Sama saatod koskee kaikkia objektiiveja.
- . | Saastaa kaytettavan objektiivin sdatdarvoa.
Kayta yksi (20:n arvoon asti)

3 Valitse [Asetus] ja saada 925 AF-hienosaits

arvoa.

3 Kayta yksi
Asetus|

R

Nollaa yksitt. asetukset

ven Peruuta $0 ok Tallenna

Kaytettavissa olevat toiminnot

(o} Palauttaa AF-alueen keskelle.

4 Paina [-painiketta.
AF-alue on méaaritetty.

© Muistiinpanoja

« AUTO-tilassa [Kontrasti AF] -asetus on aina

[Kasvontunnistus].

>/ oikealle S4ataa tarkennusta

lahemmaksi.

<4/ vasemmalle S&ataa tarkennusta

kauemmaksi.

o

Palauttaa saatdarvon
oletusasetukseksi.

4 Paina [I3-painiketta.

Saatdarvo tallennetaan.

5 Paina DEMM-painiketta kahdesti.
Kamera palaa valmiustilaan.
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Syvéteravyyden tarkistaminen (Esikatselu)

Voit kayttaa esikatselutoimintoa
kaantamalla paakytkimen
Q-asentoon.

Esikatselutapoja on kaksi:

Optinen Aktivoi optisen esikatselun, jotta voit
esikatselu tarkistaa syvyysteravyyden etsimesta.
Aktivoi digitaalisen esikatselutoiminnon,
L jolla voit tarkistaa sommittelun, valotuksen
Digitaalinen p fex o
: ja tarkennuksen naytosta.
esikatselu ) .
Voit suurentaa tai tallentaa
esikatselukuvan.

Esikatselutavan méarittdminen 05
1 Valitse Q¥5-valikosta [Painikkeiden mukautus] ja
paina sitten P>-painiketta.
[Painikkeiden mukautus]-nayttd tulee nakyviin.

2 Valitse [Esikats. valitsin] ja paina sitten P>-painiketta.
[Esikats. valitsin]-naytto tulee nakyviin.

3 Valitse [Optinen esikatselu] tai [Digitaalinen
esikatselu] ja paina sitten [-painiketta.
Digitaalisen esikatselun
toiminnot ja siind naytettavat
tiedot voidaan maarittaa.

& 5/ Esikats. valitsin
igitaalinen esikatselu|

Suurenn. tarkastelu
Tallenna esikats.kuva

Histogramminaytté
Kirkkaushalytys

S

4 Paina EM-painiketta kolme kertaa.
Kamera palaa valmiustilaan.

© Muistiinpanoja
« Optista esikatselua kaytetdan aina seuraavissa tilanteissa,
asetuksista riippumatta:
* Kun kuvaustavaksi on valittu [Kuvaus peili ylhaalla],
[Monivalotus] tai [Sarjakuvaus]
+ TAHTISEURANTA-toimintoa kaytettdessa
» Kun )8®-tila on valittuna.

@ Varoitus

« Kaikkien toimintojen vaikutusta ei voida tarkistaa
digitaalisessa esikatselussa tai niita ei kayteta tallennettuun
esikatselukuvaan.



Kuvaustavan asettaminen

1 Paina A -painiketta valmiustilassa.

Kuvaustapanaytto tulee nakyviin.

Yksittdiskuvaus
Ojof © § B we @ N

Ve Peruuta

2 Valitse kuvaustapa.

Yksittéiskuvaus

()

Normaali kuvaustila

Jatkuva kuvaus

Kuvia otetaan jatkuvasti niin kauan
kuin SR -painiketta painetaan

of/oM/o-
(2/2/a) (s.70).
Aiastin Ottaa kuvan noin 12 tai 2 sekunnin
(é)/k\'\lo'ﬂ) kuluttua EINIEER -painikkeen
25!

painamisesta (s.70).

Kaukoséadin

Ottaa kayttéon kuvauksen

(INT/mh/ 552/ 20)

(8/8:s/i2) kaukosaatimellé (s.71).
Haarukointi Ottaa perakkaisia kuvia eri
(/i /@) valotusasetuksilla (s.72).
;:;Z:Z peil Ottaa kuvia peili yl&s nostettuna
(MUP (.73).
Monivalotus Luo yhdistelmakuvan ottamalla useita
(/= /) kuvia ja yhdistdmalla ne yhdeksi
) kuvaksi (s.73).
Sarjakuvaus Ottaa kuvia automaattisesti asetetuin

valiajoin (s.74).

@ Varoitus

« Joissakin kuvaustavoissa on rajoituksia, kun niité kaytetéan
yhdessa muiden toimintojen kanssa (s.119).

© Muistiinpanoja

« Kuvaustapa-asetus pysyy tallennettuna, vaikka kamerasta
katkaistaan virta. Jos €35-valikon [Muisti]-kohdan
[Kuvaustapa]-asetukseksi on valittu O (pois p&alta),
[Yksittéiskuvaus] -asetus otetaan jalleen kayttéon, kun virta
katkaistaan (s.114).

Q4-valikon [Shake Reduction] -kohdan asetukseksi valitaan
automaattisesti [Pois], kun kuvaustavaksi asetetaan [Ajastin],
[Kaukosaadin] tai [Kuvaus peili ylhaalla]. Jos et halua poistaa
kuvanvakaajatoimintoa kaytosta, méaarita asetus C3-valikon
[21 Auto SR pois paaltd] -kohdassa.

Jos valoa paasee etsimeen

Kun ajastinta tai kaukosaadinta
kayttava kuvaustapa on valittuna,
etsimen kautta kulkeutuva valo
voi vaikuttaa valotukseen.

Talloin kannattaa kayttaa
automaattivalotuksen lukitusta
tai kiinnittda kameraan
lisdvarusteena saatavana ME-etsimen suojus. Irrota
silmasuojus ennen ME-etsimen suojuksen kiinnittamista.
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Jatkuva kuvaus

1 Valitse kuvaustapanéytdsta Jatkuva kuvaus (H)
H: . . of@® & @ me &
3 ja paina sitten 2
V¥ -painiketta.

eNU Peruuta

2 Valitse 4P -painikkeilla @', 3" tai 3" ja paina
sitten [M-painiketta.

usujweeAny| H

g | Jatkuva kuvaus (nopeasti)
=" | Jatkuva kuvaus (normaalinopeudelia)
3" |Jatkuva kuvaus (hitaasti)

Kamera palaa valmiustilaan.

© Muistiinpanoja

« Asetukset @, @ ja Qi voidaan valita myds dlytoiminnolla
(s.24).

« Kun automaattitarkennustilaksi on asetettu AF.S, tarkennus
lukitaan ensimmaisen kuvan asentoon.

70

1 Valitse kuvaustapanéyttsta Vitkalaukaisin (12 5)
QW A - 7z mop INT
O ja paina sitten
V¥ -painiketta.

veny Peruuta

2 Valitse 4P -painikkeilla ®, X tai ¢j2.

®  |Ajastin (kuva otetaan noin 12 sekunnin kuluttua)

& | Ajastin (kuva otetaan noin 2 sekunnin kuluttua)

&2 | Ajastin + Jatkuva kuvaus

Jatka vaiheeseen 6, jos ®- tai Q-asetus on valittuna.
3 Paina E@B-painiketta.

4 Valitse [Kuvausnopeus]- ja §@ Vitkalaukaisin+jatk kuvaus
Kiivausnopeus

[Kuvien mé&éara] -asetukset. Kuvien mazr

VENU Peruuta

5 Paina [[d-painiketta.

Vaiheen 1 nayttd tulee nakyviin.

6 Paina [I3-painiketta.

Kamera palaa valmiustilaan.

7 Paina SiMIiE}-painike ensin puolivéliin ja sitten
pohjaan.
Kuva otetaan noin 12 tai 2 sekunnin kuluttua.



1 Valitse kuvaustapandytosta
i ja paina sitten
V¥ -painiketta.

Kaukosaadin
mop INT

eNU Peruuta

§ Kaukosaadin

Kaukosaadin (kuva otetaan noin 3 sekunnin
kuluttua)

= Kaukosaadin + Jatkuva kuvaus

Jatka vaiheeseen 6, jos §- tai #ss-asetus on valittuna.
3 Paina IEM-painiketta.

Jatkuva etdkuvaus

4 Valitse [Kuvausnopeus]- i
asetus.

Kuvausnopeus

VENU Peruuta

5 Paina [-painiketta.
Vaiheen 1 nayttd tulee nakyviin.

6 Paina [[3-painiketta.
Kamera palaa valmiustilaan.

7 Paina EIEAD-painike puolivéliin.
8 Suuntaa kaukosaadin kohti kameran etuosassa

olevaa kaukosaéatimen vastaanotinta ja paina
kaukoséatimen laukaisinta.

© Muistiinpanoja

« Kaukoséaatimen suurin mahdollinen kayttdetaisyys on noin
4 m kameran etuosasta.

» Voit s&4t4a tarkennusta kaukosaéatimell valitsemalla
C2-valikosta [10 AF kaukosaatimella].

* Vesitiivistéd kaukosaadintd O-RC1 kaytettdessa
automaattitarkennusta voidaan kayttéda kaukosaatimen
%-painikkeella. Fn-painiketta ei voida kayttaa.
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Haarukointi
O § (& M INT

1 Valitse kuvaustapandytosta
ja paina sitten
V¥ -painiketta.

Ve Peruuta Palauta

2 Valitse 4P -painikkeilla @, & tai &5.

Haarukointi

& |Haarukointi + Ajastin

B |Haarukointi + Kaukos&é&din

Jatka vaiheeseen 6, jos @] on valittu.
3 Paina E§-painiketta.

4 Valitse toimintatila. )

NES T

Haarukointi

wew Peruuta

Z§ Haarukointi
Kaukosaadin AT e

VENU Peruuta

5 Paina [[3-painiketta.
Vaiheen 1 nayttd tulee nakyviin.

6 Mé&éarité otettavien kuvien méaara ja haarukoinnin

korjausarvo.

Kaytettavissa olevat toiminnot

AR Aseta kuvien lukumaara.

... 4 Muuttaa haarukointiarvoa.

[ =N, 4 Sé&ataa valotuksen korjausarvoa.
(o} Palauttaa korjausarvon

oletusasetukseen.

7 Paina [[d-painiketta.

Kamera palaa valmiustilaan.

8 Aloita kuvaus.

Kun kuvat on otettu, kamera palaa valmiustilaan.

@ Muistiinpanoja

Haarukointiarvo voidaan asettaa joko 1/3 tai 1/2 EV:n
askelin C1-valikon [1 Valotusaskeleet] -kohdan asetuksen

mukaisesti.

Seuraavat haarukointiasetukset voidaan maarittaa

C2-valikossa:

Muuttaa kuvien

11 Haarukointijarjestys kuvausjrjestysta.

12 Yhden painall. haaruk, | 0122 kaikki kuvat, kun

laukaisinta painetaan kerran.

Voit siirtya [Yksittdiskuvaus]- ja [Haarukointi]-toimintojen
valilla seka muuttaa [Haarukointi]-toiminnon haarukointiarvoa
kayttamalla alytoimintoa. (s.24)




Kuvaus peili ylhaalla

1 Valitse kuvaustapandytosta
MUP ja paina sitten
V¥ -painiketta.

Kuvaus peili ylhaalla
aa'®» §

mup 1L

eny Peruuta

2 Valitse 4P>-painikkeilla MUP tai "WF.

Monivalotus

1 Valitse kuvaustapanaytésta
ja paina sitten
V¥ -painiketta.

Monivalotus
O S § B me

Yhdistelmatila
Kuvien maara

Keskiarvo
0002kert.

W0 Parametr. saato
ven Peruuta

2 Valitse 4P -painikkeilla =], m2, & tai @=§.

3 Paina [[3-painiketta.
Kamera palaa valmiustilaan.

4 Paina Siflid}-painike ensin puolivaliin ja sitten
pohjaan.
Peili ponnahtaa yl6s ja AE-lukitus aktivoituu.

5 Paina EiiE3 -painike uudelleen kokonaan pohjaan.
Peili palaa alkuasentoon, kun kuva on otettu.

© Muistiinpanoja
< Peili palautuu automaattisesti alkuperadiseen asentoon,
jos 1 minuutti on kulunut peilin ponnahtamisesta.

@ Varoitus
« Kuvausta peilin ollessa ylhaalla, ei voida kayttaa elavan
nakyman kuvaa kuvattaessa.

MUP |Kuvaus peili ylhaalla Monivalotus
WP |Kuvaus peili ylhaalla + Kaukosaadin =2 | Monivalotus + Jatkuva kuvaus
= | Monivalotus + Ajastin

®@ | Monivalotus + Kaukos&adin

Siirry vaiheeseen 6, jos kuvausasetuksia ei tarvitse muuttaa.
3 Paina E&B-painiketta.

4 Maaritéd kuvausasetukset. &

Monivalotus

Yhdistelmatila
Kuvien maara
Kuvausnopeus

< Keskianvol
0002kert.

VeNy Peruuta

Valitse asetus [Keskiarvo], [Lisays]
tai [Kirkas].

Aseta kuvien lukumaaraksi 2-2 000.

Yhdistelmatila

Kuvien méaara

Kuvausnopeus/
Ajastin/
Kaukosé&éadin

M&arita valitun kuvaustilan
toimintatapa.

5 Paina [[3-painiketta.
Vaiheen 1 nayttd tulee nakyviin.

6 Paina [3-painiketta.

Kamera palaa valmiustilaan.
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7 Aloita kuvaus.
Pikakatselundkyman kuva nakyy naytdssa.

Kaytettavissa olevat toiminnot pikakatselunékyman aikana

[ 17 ] Poistaa siihen mennessa otetut kuvat ja
ottaa kuvat uudelleen ensimmaisesta
kuvasta alkaen.

Tallentaa siihen pisteeseen asti otetut kuvat
ja nayttaa a-valikon.

Kun maéritetty maara kuvia on otettu, kamera palaa
valmiustilaan.
© Muistiinpanoja
* YhdistelImakuvat muodostetaan kussakin yhdistelmatilassa
seuraavasti:

Luo yhdistelImékuvan keskinkertaisella

Keskiarvo )
valottumisella.

Luo yhdistelmakuvan kumulatiivisesti lisatylla

Lisdys valotuksella.

Luo yhdistelm&kuvan, jossa vain ensimmaiseen

Kirkas kuvaan nahden kirkkaammat kohdat vaihdetaan.

1 Valitse kuvaustapanaytésta D =
. . . @y § A et

INT ja paina sitten B

V¥ -painiketta. 00:00°02

Kuvien madra 0002kert
Kaynn.laukaisin &

e Parametr. saato

yeNy Peruuta

2 Valitse 4P -painikkeilla INT, [, ,& tai &4,

INT

Sarjakuvaus

Ottaa kuvia maaritetyin valiajoin ja tallentaa ne.

El

Intervallikomposiitti
Ottaa kuvia maaritetyin valiajoin ja yhdistéa ne
yhdeksi kuvaksi.

(1}
LINT]

Liikkuvan kuvan sarjakuvauksen tallennus
Ottaa kuvia maaritetyin valiajoin ja tallentaa ne
yhtena videotiedostona (Motion JPEG,
tiedostopaate: .AVI).

12

Tahtijuova

Ottaa kuvia maaritetyin valiajoin ja yhdistéa ne
yhdeksi videotiedostoksi (Motion JPEG,
tiedostopaate: .AVI)
intervallikomposiittitoiminnolla.

Siirry vaiheeseen 6, jos kuvausasetuksia ei tarvitse muuttaa.

3 Paina [ZB-painiketta.

4 Maaritd kuvausasetukset. Sarjakuvaus
Sarja 1001100102
Kuvien maara pOOZkerl.

Kaynn.laukaisin
Kaynnistysaika

ven Peruuta




Valitse [aK], tai (vain »%- ja

Tallenn. piks. @-toimintoja kaytettaessa).
Sarja Valitse aika 2 sekunnista 24 tuntiin.

Valitse vahimmaisajasta tai

Tauotettu sarja 1 sekunnista 24 tuntiin.

Aseta kuvien lukumaaraksi 2-2 000

Kuvien madré | 55 000 asetuksilla 88 ja @),

Valitse, milloin ja miten ensimmainen
kuva otetaan. Vaihtoehdot: [Nyt],
[Ajastin], [Kaukosaadin] ja [As.aika].

Kéynn.laukaisin

Aseta kuvauksen aloitusaika, jos

Kaynnistysaika [Kéynn.laukaisin]-asetus on [As.aika].

Valitse [Keskiarvo], [Lisays] tai [Kirkas]

Yhdistelmitila (vain [@-toimintoa kaytettaessa).

Kuvat voidaan tallentaa kasittelyn
aikana valitsemalla & (vain
[ -toimintoa kaytettaessa).

Tall. eteneminen

Valitse himmeiden juovien
haivytystehoste (vain @-toimintoa
kaytettédessa).

Haivytys

5 Paina [I3-painiketta.
Vaiheen 1 nayttd tulee nakyviin.

6 Paina [@3-painiketta.

Kamera palaa valmiustilaan.

7 Paina EiiED-painiketta.
Kun kohdassa [Kaynn.laukaisin] valitaan vaihtoehto [Nyt],
kamera ottaa ensimmaisen kuvan. Jos valitaan vaihtoehto
[As.aika], kuvaus alkaa asetettuna ajankohtana.
Voit keskeyttda kuvaamisen kdantamalla paakytkimen
[POIS]-asentoon.
Kun maéaritetty maara kuvia on otettu, kamera palaa
valmiustilaan.

© Muistiinpanoja

« INT- ja [@-toimintoja kaytettdessa luodaan uusi kansio,

johon otetut kuvat tallennetaan.

Lyhyin [Sarja]-asetus on 10 sekuntia, kun [Digitaalisuodin]-,
[Selkeys]- tai [lhonvari]-toiminto on valittuna, ja 20 sekuntia,
kun [HDR-kuvaus]-toiminto on valittuna.

Toinen kuva ja sita seuraavat kuvat otetaan [Sarja]-
asetuksen mukaisin valiajoin. Jos valotusaika on pitempi kuin
[Sarja]-asetuksen aika, kaikkia kuvia ei oteta. Esimerkiksi
jos [Sarja]-asetus on 2 sekuntia ja valotusaika 3 sekuntia,
ensimmainen valotus ei ole vield paattynyt, kun toisen
kuvan valotuksen olisi pitanyt alkaa (2 sekuntia kuvaamisen
aloittamisen jalkeen). Tdman vuoksi toinen kuva jaa
ottamatta. Sarjakuvaus siis paattyy, ennen kuin maaritetty
maara kuvia on otettu. Téllaisessa tilanteessa voidaan
kayttaa C2-valikon [13 Sarjakuvausasetukset] -kohdan
[Tauotettu sarja]-asetusta, jolloin kuvat otetaan maaritetyn
ajan kuluttua edellisen kuvan valotuksen paattymisesta.
Vaiheen 4 nakyma voi olla erilainen [13
Sarjakuvausasetukset] -kohdan asetuksesta riippuen.
INT-, [@-, - ja @U-toimintoja kaytettédessa tarkennus
lukitaan ensimmaisen kuvan asetukseen. Jos jokaisen
kuvan kohdalla halutaan suorittaa automaattitarkennus,
valitse C2-valikon [14 AF sarjakuvauksessa] -asetukseksi
[Tark. séad. kullekin kuvalle].

[ - ja @M-toimintoja kaytettdessa kamera kannattaa asettaa
kuvauksen ajaksi kiintedlle tuelle, kuten kamerajalustalle.
Kun &% - ja @-toimintoja kaytetaan, €4-valikon [Shake
Reduction]-asetus on aina [Pois].

®l-toimintoa kaytettdessa kamera toimii M-tilassa
tilanvalitsimen asennosta riippumatta.
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2 Valitse haluttu

Valkotasapainon asettaminen

1 Paina «-painiketta valmiustilassa.

Valkotasapainon asetusnaytto tulee nakyviin.
Voit kayttéda digitaalista esikatselutoimintoa etsimen kautta
kuvattaessa kaantamalla paakytkimen {-asentoon.

valkotasapainoasetus.
Vallitse 5%-, L.- ja K -toimintojen
valkotasapainoasetus

kaantamalla I -valitsinta.

ven Peruuta @ Tarkista

AWB Automaattinen valkotasapaino

B,  Automaattinen monialuevalkotasapaino

3% Péivanvalo

fi. Varo

&, Pilvinen

5 Loisteputki - paivénvalo
iy I+ Loisteputki - paivanvalovalkoinen

Fw Loisteputki - viiled valkoinen

wary

& Loisteputki - [Ammin valkoinen

=% Hehkulamppu

CTE Virilampétilan parannus

£ Manuaalinen valkotasapaino 1-3

K Varilampétila 1-3

Saatavilla olevat toiminnot etsimen kautta kuvattaessa

&R Tallentaa esikatselukuvan (vain, jos kuva
voidaan tallentaa).

Siirry kohtaan 5, jos valkotasapainoa ei tarvitse
hienosaataa.

3 Paina IEB-painiketta.

Hienosaaténakyma avautuu.

Autom. valkotasapaino

Kéytettavissa olevat toiminnot

AV Séaato: vinred-magenta
<> S&atd: sininen-keltainen
(o} Palauttaa saatdarvon oletusasetukseksi.

4 Paina [[3-painiketta.

Vaiheen 2 nayttd tulee nakyviin.

5 Paina [[3-painiketta.

Kamera palaa valmiustilaan.

@ Varoitus

» AUTO-tilassa valkotasapainoasetus on aina [Autom.
valkotasapaino].

« Kun kuvaustavaksi on valittu [Kuvaus peili ylhaalla],
[Monivalotus] tai [Sarjakuvaus], digitaalinen esikatselu
on pois kaytosta vaiheessa 1.



© Muistiinpanoja
< Kun [Autom. monialuevalkotasap.] -asetus on valittuna,

.

kamera saataa valkotasapainon automaattisesti eri alueiden
valonldhteiden mukaisesti, vaikka kuvauspaikassa olisi
erilaisia valonlahteita. (Ea-asetus ei ole kaytettavissa

B2 -tilassa.)

Seuraavat valkotasapainoasetukset voidaan maarittaa
C3-valikossa.

15 WB séadettéva alue Kiinted, Autom. saato

16 Autom. WB,

hehkulamppu Suuri korjaus, Pieni korjaus

Autom. valkotasapaino,
Autom. monialuevalkotasap.,
Muuttumaton

17 WB salamaa
kaytettdessa

18 Vaérilampdtilan askeleet |Kelvin, Mired

Valkotasapainon saataminen manuaalisesti

Voit mitata valkotasapainon valitun kohteen kohdalta.

1 Valitse .2, kohdan "Valkotasapainon asettaminen”
(s.76) vaiheessa 2.

2 Valitse ‘B -valitsimella 1-3.
Nama numerot tarkoittavat
tallennuspaikkoja, joihin
voidaan tallentaa manuaalisia
valkotasapainoasetuksia.

_Manuaalinen valkotasapaino
pl 5 & __-*cr |

o WBE GWITERSAEAE
ven Peruuta Q3 Tarkista ok OK

3 Valitse halutussa valaistuksessa oleva valkoinen
kohde, josta valkotasapaino mitataan, ja paina
sitten EIIIAD-painike pohjaan.

Otettu kuva naytetaan.

4 Maéritd mittausalue
A V <P painikkeilla.
Voit palauttaa mittausalueen
nayton keskelle painamalla
O-painiketta.

5 Paina [[3-painiketta.
Valkotasapainon asetusndkyma ilmestyy uudelleen nakyviin.
limoitus [Toimintoa ei voida suorittaa oikein] tulee nakyviin,
jos mittaus ei onnistunut. Voit mitata valkotasapainon
uudelleen painamalla [-painiketta.

© Muistiinpanoja

« Voit kopioida otetun kuvan valkotasapainoasetuksen ja
tallentaa ne katselutilan valikon [Tallenna manuaalinen WB]
-kohdan asetuksena £2,1-L2,3 (s.91).
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Valkotasapainon sdataminen varilampétilan Salaman kéyttéminen
avulla

Kun kameraan on liitetty ulkoinen salamalaite (lisavaruste),
voit kayttda kuvatessa salamaa.

Voit maéarittda valkotasapainon varildampétilan avulla.

1 Valitse K kohdan "Valkotasapainon asettaminen”

(s.76) vaiheessa 2. Salaman liittdminen kameraan

2 Valitse 3 -valitsimella 1-3. Irrota lisévarustekengén suojus
kamerasta ja aseta ulkoinen
3 Paina INEM-painiketta. salamalaite lisdvarustekenkaan.

4 Saada varilampétila.
Maéarita varilampdatila valilta
2500K-10000K.

© Muistiinpanoja
« Lisatietoja ulkoisien salamalaitteiden toiminnoista on
kohdassa "Toiminnot kaytettdessa ulkoista salamaa” (s.124).

Kaytettavissa olevat toiminnot

AR Muuttaa varilampétilaa 100 kelvinasteen
askelin.
... 2 Muuttaa varilampétilaa

1 000 kelvinasteen askelin.

AV4 Hienosaataa varilampétilaa.

5 Paina [-painiketta.
Valkotasapainon asetusnakyma ilmestyy uudelleen
nakyviin.

© Muistiinpanoja

« Valitse C3-valikon [18 Varilampétilan askeleet] -kohdan
asetukseksi [Mired], jos haluat maarittda varilampatilan
mired-yksikdina. Varilampétilaa voidaan muuttaa 20 mired-
yksikon valein s -valitsimella ja 100 mired-yksikon vélein
B -valitsimella. Luvut muutetaan kuitenkin kelvineiksi ja
naytetdan kelvineina.



Salamatilan asettaminen

1 Valitse £¥1-valikosta [Salamatila] ja paina sitten

P> -painiketta.
Salamatilanayttd avautuu.

2 Valitse salamatila.

Salama kaytossa
o

s

Kaytettavissa olevat toiminnot
K. 4

o Palauttaa korjausarvon oletusasetukseen.

Korjaa salaman valotuksen.

3 Paina [[3-painiketta.
4 Paina [EM-painiketta.
Kamera palaa valmiustilaan.

© Muistiinpanoja
« Kaytettavissa olevat salamatilat riippuvat valitusta

usuiweeAny| E

Ve Peruuta (©) +0EV kuvaustilasta.
. Valittavissa olevat

Mittaa automaattisesti Kuvaustila salarr:ak\tljlvaukser\ll tilat
%A Autom. vélahdys ympariston valaistuksen ja

paéattaa kaytetaanko salamaa. AUTO 4. %. % %

. Valayttaa automaattisalamaa P, Sv, Av 4. %, %%,
LA Arrt‘gr;ﬁ:g:zaladz: * edeltdvan esisalaman L 5
ZSto Yy punasilmaisyyden Tv.TAv. M, B, X P ve

vahentamiseksi.

45 Salama kaytossa

Salama valahtaa joka kerta,
kun otetaan kuva.

Salama paalla +
% punasilmaisyyden
esto

Valayttaa punasilmaisyyden
poistavan esisalaman ennen
paasalamaa jokaista kuvaa
otettaessa.

*¥"  Hidas synk.

Asettaa pitkan suljinajan ja
valayttéa salaman jokaisessa
kuvassa.

Kéayta tata asetusta
esimerkiksi kuvatessasi
muotokuvaa, jonka taustalla
on auringonlasku.

N Hidas synkronointi +
=¥ punasilmaisyyden
esto

Valayttaa punasilmaisyyden
poistavan esisalaman ennen
hitaan synkronoinnin
paasalamaa.

Kun kameran salamaa kaytetaan Av-tilassa, valotusaika
muuttuu automaattisesti 1/200 sekunnin ja hitaan
suljinnopeuden valilla, riippuen kaytettédvasta objektiivista.
Valotusaika on lukittuna 1/200 sekuntiin, kun kaytetdan
muuta kuin D FA-, DA-, DA L-, FA-, FA J- tai F-objektiivia.
Kun salamaa kaytetaan Tv-, TAv- tai M-tilassa, mika
tahansa suljinaika (1/200 sekuntia tai hitaampi) voidaan
asettaa.

Jos [Salamatila]-toiminto on mé&aritetty kaytettavaksi @8- tai
@8-painikkeella, voit nayttaa salamatilanayton vaiheessa 2
yhdella painikkeen painalluksella (s.108).
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Kuvan viimeistelysadvyn sdataminen

Mukautettu kuva

1 Paina P>-painiketta valmiustilassa.
Mukautetun kuvan asetusnaytto tulee nakyviin.

2 Valitse kuvan
viimeistelysavy.

(.
3%
1+ QST
N0 Parametr. saato
uen Peruuta Q2 Tarkista

Automaattinen valinta Haalistunut
Kirkas Tasainen
Luonnollinen Valkaisuohitus
Muotokuva Kaantofilmi
Maisema Yksivarinen
Eloisa Ristiinkehitys
Hehkuvat vérit

Saatavilla olevat toiminnot etsimen kautta kuvattaessa

Paakytkin Aktivoi digitaalisen esikatselun,

Q-asentoon jonka avulla voit esikatsella
taustakuvaa valitun asetuksen
kanssa.

AE-L Tallentaa esikatselukuvan (vain,

jos kuva voidaan tallentaa).

Siirry kohtaan 6, kun [Automaattinen valinta] on valittuna tai
jos parametreja ei tarvitse muuttaa.

3 Paina IEB-painiketta.

Parametrien asetusnaytto.

4 Aseta parametrit.

I Gy
ven Peruuta Palauta

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV Valitsee parametrit.

<> Sa&taa arvoa.

AR Siirtyy asetuksien [Kontrasti], [Kirkkaan
alueen saatd] ja [Tumman alueen saatd]
valilla.

... Siirtyy asetuksien [Teravyys], [Hieno
teravyys] ja [Lisateravyys] valilla.
(Ei kéytettavissa »-tilassa.)

(o} Palauttaa saatdarvon oletusasetukseksi.

5 Paina [[d-painiketta.
Vaiheen 2 nayttd tulee nakyviin.
Parametrien saatbarvot naytetaan.

6 Paina [[3-painiketta.
Kamera palaa valmiustilaan.

@ Varoitus

« AUTO-tilassa [Mukautettu kuva] -asetus on aina
[Automaattinen valinta].

« Kun kuvaustavaksi on valittu [Kuvaus peili ylhaalla],
[Monivalotus] tai [Sarjakuvaus], digitaalinen esikatselu
on pois kaytdsta vaiheessa 2.



Otetun kuvan ristiinkehitysasetusten tallentaminen

Ristiinkehitysasetuksien vaikutus vaihtelee kuvakohtaisesti.
Jos pidat ottamastasi ristiinkehitystoiminnolla kasitellysta
kuvasta, voit tallentaa kyseisessa kuvassa kaytetyt
ristiinkehitysasetukset, jotta voit kdyttdd samoja asetuksia
uudelleen.

1 Paina V¥ -painiketta katselutilan yhden kuvan
naytossa.
Katselutilan valikko avautuu.

2 Valitse [Tallenna ristiinkehitysas.] ja paina sitten
[3-painiketta.
Kamera etsii ristiinkehitystoiminnolla otettuja kuvia
uusimmasta kuvasta alkaen.
Jos ristiinkehitettyja kuvia ei ole, nékyviin tulee ilmoitus
[Ei ristiinkehitettya kuvaal].

3 Valitse ristiinkehitetty W
kuva Sl -valitsimella. Tallent

0020001

an kuvan

™ ristiinkehitysasetukset

Tallennalsuo:
Tallenna suosikiksi 2
Tallenna suosikiksi3

Ve Peruuta ok OK

4 Tallenna asetukset valitsemalla suosikkiasetuksen
numero 1, 2 tai 3 ja paina sitten [@3-painiketta.
Valitun kuvan asetukset tallennetaan suosikkiasetuksiisi.

© Muistiinpanoja

« Tallennetut ristiinkehitystoiminnon asetukset voidaan ladata
valitsemalla osion "Mukautettu kuva” (s.80) kohdassa 2
[Ristiinkehitys] ja valitsemalla sitten parametriksi
suosikkiasetus 1-3.

1 Valitse £33- 88 2-valikosta [Digitaalisuodin] ja
paina sitten P>-painiketta.
Digitaalisuotimen asetukset -ndkyma avautuu.

Digitaalisuodin

2 Valitse suodatin. v _ Erotavri

Voit poistaa digitaalisuotimet ol "."—L";’l"_? I
kaytosta valitsemalla i
[Ei suodinta].

N0 Parametr. saato
Ve Peruuta  QuTarkista

Erota vari Varjostus

Korvaa vari Kaanteisvari
Leikkikamera Voimakas yksivérinen
Retro Voimakas mustavalk
Suuri kontrasti

Saatavilla olevat toiminnot etsimen kautta kuvattaessa

Paakytkin
Q-asentoon

Aktivoi digitaalisen esikatselun,
jonka avulla voit esikatsella
taustakuvaa valitun tehosteen
kanssa.

AE-L Tallentaa esikatselukuvan
(vain, jos kuva voidaan tallentaa).

Siirry kohtaan 6, jos parametreja ei tarvitse muuttaa.

3 Paina IEB-painiketta.

Parametrien asetusnaytto.

usuiweeAny| a
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otettu vari 1

4 Aseta parametrit.

vew Peruuta QuTarkista ok 0K

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV Valitsee parametrit.

<

Séaataa arvoa.

5 Paina [I3-painiketta.
Vaiheen 2 nayttd tulee nakyviin.

6 Paina [3-painiketta.

7 Paina [EM-painiketta.

Kamera palaa valmiustilaan.

@ Varoitus

» Tata toimintoa ei voida kayttaa kaikkien toimintojen kanssa
(s.119).

« Kun kuvaustavaksi on valittu [Kuvaus peili ylhaalla],
[Monivalotus] tai [Sarjakuvaus], digitaalinen esikatselu
on pois kaytdsta vaiheessa 2.

« Kaytetysta suotimesta riippuen kuvien tallentaminen
saattaa kestda normaalia kauemmin.

© Muistiinpanoja

» Kuvia voidaan kasitella my0s digitaalisuotimilla katselutilassa
(s.98).

Kuvien korjaaminen
Kirkkauden saatéminen

Kirkkaan alueen korjaus
Varjon korjaus

02/,522

Laajentaa dynaamista aluetta, mahdollistaa CMOS-kennon

laajemman sévyalueen tallentamisen seka vahentaa yli- ja

alivalottuneiden alueiden maaraa.

Aseta korjaustoiminto valitsemalla €32- tai »8& 2-valikosta

[Dyn. alueen asetukset].

@ Varoitus

« Kun herkkyysasetukseksi on maaritetty pienempi arvo kuin
1ISO 200, [Kirkk. alueen korjaus] -asetus ei voi olla [Paalla].

© Muistiinpanoja

- »8®-tilan [Kirkk. alueen korjaus] -kohdan asetukseksi voidaan
valita [Autom] tai [Pois].

HDR-kuvaus 03

Ottaa kolme kuvaa perakkain eri valotustasoilla ja yhdistéda ne
yhdeksi kuvaksi.

1 Valitse ¥3-valikosta [HDR-kuvaus] ja paina sitten
» -painiketta.
[HDR-kuvaus]-naytto tulee nakyviin.

099999 199999

2 Valitse kuvaustyyppi ja paina
sitten [3-painiketta.

HDR-kuvaus|
Korjausarvo

Autom. kohdistus

veny Peruuta




3 Méérita [Korjausarvo] -kohdan valotuksen s&atbalue.

Valitse [+1EV], [+2EV] tai [+3EV].

4 Maarita, kaytetadnkd automaattikohdistinta vai ei.

& |Automaattinen kohdistus on kaytossa.

O |Automaattinen kohdistus ei ole kaytossa.

5 Paina DEM-painiketta kahdesti.

Kamera palaa valmiustilaan.

© Muistiinpanoja
» Kuvaustyyppia voidaan muuttaa myds alytoiminnolla (s.24).

@ Varoitus

« HDR-kuvaustoimintoa ei voida kayttaa B-, X - tai J#&@-tilassa.

« HDR-kuvaustoimintoa ei voida kayttaa kaikkien toimintojen
kanssa (s.119).

Kun kuvaustavaksi on valittu [Sarjakuvaus] tai [Liik.kuv.
sarjakuv. tallennus], [Autom. kohdistus] -asetus on aina O
(pois paalta).

Kun [Autom. kohdistus] -asetukseksi on valittu O (pois paalta),

¥4-valikon [Shake Reduction]-kohdan asetus on aina [Pois].

HDR-kuvausta varten useita kuvia yhdistetaan yhdeksi kuvaksi,
joten yhdistetyn kuvan tallentaminen voi kestéaa kauan.

Shake Reduction
Kuvien epéateravyyttd voidaan vahentaa kayttamalla kameran
sisédanrakennettua kuvanvakaajayksikk6a. Toiminnon
asetukset voidaan maarittaa £a4-valikon [Shake Reduction] -
kohdassa.

© Muistiinpanoja

Kuvanvakaajatoiminto voidaan kytkea péaalle ja pois paalta
my®ds alytoiminnolla (s.24).

Jos [Shake Reduction] -toiminto on maaritetty kaytettavaksi
8- tai @B-painikkeella, voit kytked kuvanvakaajan kayttéon
tai pois kaytosta yhdella painikkeen painalluksella (s.108).

.

Linssivaaristyman korjaus

Seuraavia toimintoja voidaan
kayttaa valitsemalla £¥4-valikosta
[Linssivaarist. korjaus].

i i Linssivaarist. korjaus
VaaristymaniKorjaus
Reunojen valot. korj.
Sivus. varipoikk. saato
Diffraktion korjaus

Vadéristyman
korjaus

Véhentaa objektiivien ominaisuuksista
johtuvia vaaristymia.

Vahentaa objektiivien ominaisuuksista
johtuvia reunojen valaistuksen
heikkenemista.

Reunojen valot.
korj.

Korjaa objektiivin ominaisuuksista
johtuvia sivuttaissuuntaisia
varipoikkeamia.

Sivus. véripoikk.
s&4to

Korjaa diffraktion aiheuttaman
epateravyyden pientd aukkoa
kaytettdessa.

Diffraktion korjaus

usuiweeAny|
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© Muistiinpanoja

» Korjauksia voidaan tehda vain, kun yhteensopiva objektiivi on
kiinnitetty kameraan (s.120). Toiminnot ovat pois kaytosta,
kun kaytetdan kameran ja objektiivin valiin kiinnitettdvan
telejatkeen kaltaisia lisdvarusteita.

« Kun 32-valikon [Kuvanottoasetukset]-kohdan

[Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW+],
korjaustiedot tallennetaan RAW-tiedoston parametrina. Voit
valita kuvia kehittédessasi, kaytetaankd korjausta. RAW-kuvia
kehitettdessa voidaan kayttdad myoés [Varin kohd. virh. korj.]
-toimintoa (RAW-kehitys, s.101).

@ Varoitus

« Linssivaaristymien korjaustoimintoja ei voida kayttaa, mikali

012- ja W8 1-valikoiden [Rajaus]-asetukseksi on valittu
ja kameraan on kiinnitetty DA- tai DA L -objektiivi (lukuun
ottamatta objektiiveja DA*200mm F2.8 ED [IF] SDM,
DA*300mm F4 ED [IF] SDM ja DA 560mm F5.6 ED AW).

Laatutason ja pintakuvioinnin sadtaminen

Pinnan kuvioinnin saatédminen

Kuvan pinnan kuviointia ja a.- -
yksityiskohtia voidaan saataa peeic)
asteikolla -4 — +4. Digitaalisuodin
Maarita asetukset €¥3-valikon
[Selkeys]-kohdassa.

Pikselisiirtoresoluutio
TAHTISEURANTA

VENy Poistu

lhonséavyjen korostaminen

Muotokuvien ihonsévyja voidaan a5
korostaa. T
Maarité asetukset €3-valikon

[Ihonvéri]-kohdassa.

Digitaalisuodin
HDR-kuvaus
Pikselisiirtoresoluutio
TAHTISEURANTA

veny Peruuta

Tunnistaa ihonvarin kasvontunnistustoiminnolla ja
Tyyppi1 |muuttaa ihon sévyn luonnolliseksi. (Toiminto on
kaytettavissa vain, mikali kasvot on tunnistettu.)
T i2 Pehmentaé koko kuvaa ja tekee ihon virheista
yypp huomaamattomampia.




Suuriresoluutioisien kuvien ottaminen [ o
Pikselisiirtoresoluutio tarkoittaa toimintoa, joka mahdollistaa
suuriresoluutioisen kuvan muodostamisen paikallaan olevasta
kohteesta yhdistamalla nelja kuvaa.
Maarita asetukset £33-valikon
[Pikselisiirtoresoluutio]-kohdassa.

099999 ©99999

Selkeys
Ihonvari
Digitaalisuodin

-kuvaus
Rikselisiirtoresoluutior |
TAHTISEURANTA

VEW Peruuta

Poistaa mosaiikkikuvioista kohinaa,
kun liikkuva kohde on havaittu, ja ottaa
kuvan kayttamalla elektronista suljinta.

Liikekorjaus
paalla

Tallentaa koko kuvan savyalueen

Lilkekorjaus pois |\ ... +xmalla elektronista suljinta.

Ottaa kuvan ja kayttéda kuvanvakautusta

Kuvanvakain kayttamalla mekaanista suljinta silloin,

kaytéssa kun kameraa ei voida asettaa kiintedlle
tuelle, kuten kamerajalustalle.
Pois Pikselisiirtoresoluutiota ei kayteta.

Kuvauksen aikana nelja otettua kuvaa naytetdan vuorotellen,
ja ne yhdistetaan yhdeksi kuvaksi.

@ Varoitus

» Tata toimintoa ei voida kayttaa seuraavantyyppisissa
tilanteissa.
« Kun B-tai X-tila on valittuna.
+ Kun ,82-tila on valittuna.

» Tata toimintoa ei voida kayttaa kaikkien toimintojen kanssa
(s.119).

« Kun t&té toimintoa kaytetaan, £34-valikon
[AA-suodinsimulaattori] -asetus on aina [Pois].

« ¥2-valikon kohdan [Elektroninen suljin elavassa nakymassa]
seké 4-valikon kohdan [Shake Reduction] asetus on aina
[Paalld] tai [Pois] [Pikselisiirtoresoluutio]-asetuksen mukaisesti
oheisen taulukon mukaisesti. Jos [Pikselisiirtoresoluutio]-
kohdan asetukseksi valitaan [Pois], kamera palaa kayttdméaan
[Elektroninen suljin elavassa nakymassal- ja [Shake
Reduction] -kohtien alkuperaisasetuksia.

Elektroninen

[Pikselisiirtoresoluutio] L. Shake
suljin elavassa .
-asetus . P Reduction
nakymassa
L!!kekorj.aus palalla Palla Pois
Liikekorjaus pois
Kuvanvakain kéytdssa Pois Paalla

Kun [Liikekorjaus paalla]- tai [Liikekorjaus pois] -asetus

on valittuna, aseta kamera ennen kuvauksen aloittamista
kiintealle tuelle, kuten kamerajalustalle.

Kun [Kuvanvakain kaytdssd] -asetus on valittuna, ota nelja

kuvaa muuttamatta sommittelua. Ala kéyta jalustaa tai

muuta tukea.

© Muistiinpanoja

« Jos [Pikselisiirtoresoluutio]-toiminto on maaritetty
kaytettavaksi @8- tai @8-painikkeella, voit vaihtaa
[Pikselisiirtoresoluutio]-asetuksen yhdella painikkeen

painalluksella (s.108).

Jos kuvassa on liikkuva kohde, siina voi esiintya

mosaiikkikuvioista kohinaa. Mik&li nain on, valitse

[Liikekorjaus paalla].

Pikselinsiirtoresoluutio-toimintoa suositellaan kaytettavaksi

yhdessa ajastimen, kaukosaatimen tai kuvaus peili ylhaalla

-toiminnon kanssa.

Jos kamera on asetettu jalustalle ja kdytetdan [Liikekorjaus

paalla]- tai [Liikekorjaus pois] -toimintoa, kuvien resoluutio
on suurempi kuin kaytettdessa [Kuvanvakain kaytdssa]

-toimintoa.
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Vérivaéristyman véhentédminen Q4

Liikuttamalla kuvanvakaajayksikkda nopeasti pystytaan
aikaansaamaan varivaaristyman korjaustehoste, joka jaljittelee
alipdastdsuodatinta.

1 Valitse ¥4-valikosta [AA-suodinsimulaattori] ja
paina sitten p>-painiketta.

2 Valitse kuvaustyyppija paina [E

AA=suodinsimulaattorilied o
Shake Reduction r
Horisontin korjaus

sitten [@3-painiketta.

Sommittelun saato
Linssivédrist. korjaus.

0 Peruuta

T i1 Ottaa kuvia sdataen resoluution ja
yypp! varivaaristyman vahennyksen suhdetta.

Tyyppi2 Varivaaristyman vahennys on etusijalla.
Haarukointi | Ottaa kaksi kuvaa jarjestyksessa [Pois] ja
(2 kuvaa) [Tyyppi2].
Haarukointi | Ottaa kolme kuvaa jarjestyksessa [Pois],
(3 kuvaa) |[Tyyppit]ja [Tyyppi2].

@ Varoitus

« Tata toimintoa ei voida kayttaa kaikissa kuvaustiloissa tai
tiettyjen toimintojen kanssa (s.119).
« [Haarukointi]-toimintoa ei voida valita seuraavantyyppisissa
tilanteissa.
+ B-tilassa
« Kun kuvaustavaksi on valittu muu kuin [Yksittéiskuvaus],
[Ajastin] (12 sekuntia, 2 sekuntia) tai [Kaukos&adin]
(nyt, 3 sekunnin kuluttua)
* Kun HDR-kuvaus on valittu
» Kun valotusaika on nopeampi kuin 1/1000 sekuntia, tdmén
toiminnon taydellisté vaikutusta ei voida saavuttaa.

Sommittelun saataminen

Taman toiminnon avulla voit s44té4 kuvan sommittelua
kuvanvakaajatoiminnon avulla. Kayta tata toimintoa, jos haluat
saatda sommittelua esimerkiksi kayttaessasi jalustaa, kun
kuvaat elavassa nakymassa.

1 Valitse £¥4-valikon [Sommittelun s&at6] -kohdan
asetukseksi [Paalla].

2 Paina EM-painiketta.
Kamera palaa valmiustilaan.

3 Paina [v]-painiketta.
Elava nakyma avautuu ja nakyviin tulee ilmoitus [Saada
kuvan sommittelu].

4 Saada sommittelua halutulla
tavalla.
Saatdasetus (asetusvalien
maara) nakyy nayton oikeassa
yléanurkassa.

Ve Peruuta

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV 4 Siirtdd sommittelua (enintaan 24 askelta).

k... 4 Korjaa sommittelun kallistusta (enintaan
8 askelta, toiminto ei kaytettavissa, kun
sommittelua on siirretty 17 askelta tai
enemman pysty- ja vaakasuunnassa).

(o] Palauttaa saatdarvot oletusasetuksiin.

5 Paina [[d-painiketta.

Kamera palaa elavan ndkyméan valmiustilaan.

@ Varoitus
« T4ta toimintoa ei voida kayttad TAHTISEURANTA-toiminnon
kanssa.



© Muistiinpanoja

« Kun @35-valikon [El&ava ndkyma3] -kohdan
[Ruudukkonakymal-asetukseksi on valittu [Paalla],
ruudukkoviivat naytetdan vaiheen 4 naytéssa.

« Saadetty sommittelu on tallennettu, vaikka elavasta
nakymasta on poistuttu tai kamerasta on katkaistu virta.
Voit nollata tallennetun saatéarvon kameran virran
katkaisemisen jalkeen valitsemalla €¥5-valikon [Muisti]-
kohdan [Sommittelun saatd] -asetukseksi O (pois paalta)
(s.114).

GPS-toiminnon kayttdminen

Seuraavat toiminnot ovat kaytettavissa kameran
sisdanrakennetun GPS-yksikén avulla.

GPS-loki

Tallentaa vastaanotetut GPS-
paikannustiedot saanndllisesti
muistikortille (s.89).

TAHTISEURANTA

Seuraa ja tallentaa taivaankappaleiden
liiketta (s.90).

Sovittamalla kameran sisdanrakennetun
kuvanvakaajayksikon liike
taivaankappaleiden liikkeeseen ne
voidaan tallentaa yksittaisina pisteina
myos kuvattaessa pitkilla valotusajoilla.

GPS ajan synkr.

Saataa kameran paivamaara- ja
kellonaika-asetuksia automaattisesti
GPS-satelliiteista vastaanotettujen
tietojen perusteella.

Ota GPS-toiminto kayttéon
painamalla E@-painiketta.
GPS-merkkivalo syttyy. Voit poistaa
GPS-toiminnon kaytdsta painamalla
E8-painiketta uudelleen.

Voit tarkistaa GPS-paikannuksen tilan tilandytosta ja elavasta
nakymasta. Kuvakkeen véri ilmaisee, miké toiminto on

kaynnissa.

GPS-paikannuksen tila
U

Vihred |3D-paikannus

Keltainen |2D-paikannus

Punainen | Ei paikannusta

YRPEG 99999
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Kun kameralla otetaan kuva GPS-toiminnon ollessa kaytdssa,
GPS-tiedot tallennetaan kuvaan. GPS-tietoja ei tallenneta
videoleikkeisiin. Voit tarkistaa GPS-tiedot katselutilan
yksityiskohtaisien tietojen naytdssa (s.20).

@ Varoitus

Kun GPS-toiminto on kaytdssa, kameran akku tyhjentyy
nopeammin kuin tavallisesti.

Jos kaytat kameraa magneettisien (esim. silitysraudan) tai
magneettikenttid muodostavien esineiden (esim. magneettien)
l1ahella, sdhkdinen kompassi ei valttamatta toimi oikein.
Kuvaan tallennettuja GPS-tietoja ei voida poistaa. Jos et
halua jakaa kuvauspaikkatietoja julkisesti esimerkiksi kuvaa
lahettédessasi, poista GPS-toiminto kaytdstd ennen kuvan
ottamista.

Lisévarusteena saatavaa GPS-laitetta O-GPS1 ei voida
kayttaa taman kameran kanssa.

Muita GPS-tekniikkaan liittyvid huomautuksia on kohdassa
"Tietoja GPS-jarjestelmasta” (s.144).

© Muistiinpanoja
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Jos GPS-tiedot pystytdan noutamaan, koordinoitua
yleisaikaa (UTC) kaytetaan kuvien kuvauspaiva- ja
-aikatietona. Sahkoisen kompassin ndkymassa (s.18)
kellonaikatieto naytetdan, kun aikaero UTC-ajan ja
kuvauspaikan vélisen kellonajan valilla on korjattu.

Kalibroinnin suorittaminen

Suorittamalla kalibroinnin voit varmistaa, ettd GPS-yksikkd
toimii oikein.

1 Valitse A 2-valikosta [GPS/s&hk.kompassi] ja

paina sitten P>-painiketta.
[GPS/séhk.kompassi]-nayttd tulee nakyviin.

2 Valitse [Kalibrointi] ja paina
sitten p>-painiketta.
[Kalibrointi]-néytt6 tulee nakyviin.

A 2,GPS/sahk.kompassi
GPS-loki
GPS ajan synkr.
Kalibrointi

Kalibrointi

3 K&anna kameraa naytén
ohjeiden mukaisesti. 3
Kalibrointitulos nakyy naytossa.

Kierra kameraa kuhunkin

kolmesta suunnasta yli
180 astetta

VEN Seis

4 Paina [[3-painiketta.
Vaiheen 2 naytt6 tulee nakyviin.
Jos [Toimintoa ei voida suorittaa oikein] -ilmoitus tulee
nakyviin, osoita kamera toiseen suuntaan ja suorita
kalibrointi uudelleen.

@ Varoitus

« Varo pudottamasta kameraa kalibroinnin aikana. Aseta
kantohihna ranteesi ympérille tai tee muut tarvittavat
varotoimenpiteet.

Jos kameran akku irrotetaan, suorita kalibrointi uudelleen
sen jalkeen, kun akku on asetettu takaisin kameraan.
Objektiivin vaihtaminen tai ndytén asennon muuttaminen
kalibroinnin jalkeen voi vaikuttaa magneettikenttaan jonkin
verran. Suorita tallgin kalibrointi uudelleen.
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« Jos [GPS ajan synkr.] -asetukseksi on vaiheen 2 naytdssa
valittu &, kameran paivaméaara- ja kellonaika-asetukset
maaritetdan automaattisesti.

Kameran kulkeman reitin tallentaminen

(GPS-loki)

1 Valitse A 2-valikosta [GPS/sahk.kompassi] ja
paina sitten P>-painiketta.
[GPS/séhk.kompassi]-naytto tulee nakyviin.

2 Valitse [GPS-loki] ja paina sitten P>-painiketta.
[GPS-loki]-nayttd tulee nakyviin.
GPS-toiminto kytketaan paalle automaattisesti.

3 Mé&érité lokiasetukset. 22 GPS-loki
GRS-loki ot
Lokitallenn. aikavali 15s
Lokitallenn. kesto 1h
Muistikortin asetukset »0

Lokitallennuksen | Valitse [5s], [10s], [15s], [30s] tai
aikavali [1min].

Valitse [1h] — [24h].
(Kun [Lokitallenn. aikavali]-asetukseksi

Lokitallennuksen | '\ clittu [5s], valitse [1h] - [9h].

kesto Kun [Lokitallenn. aikavalij-asetukseksi

on valittu [10s], valitse [1h] - [18h].)
Muistikortin Valitse SD1- tai SD2-muistikortti.
asetukset

4 Valitse [GPS-loki] ja paina sitten P>-painiketta.
Vahvistusnayttd tulee nakyviin.

5 Valitse [Aloitus] ja paina sitten [[4-painiketta.
GPS-lokitietojen tallentaminen kdynnistyy.
Vaiheen 3 nayttd tulee nakyviin.

@ Varoitus
» GPS-lokitietoja ei voida tallentaa, kun kamera on kytketty
tietokoneeseen USB-kaapelilla.

© Muistiinpanoja

GPS-lokitietojen tallennuksen aikana GPS-paikannuksen
tilakuvakkeen alla ja eldvassa nakymassa nakyy teksti "LOG”.
Kun [Lokitallenn. kesto] -kohdassa maaritetty aika on
paattynyt, nakyviin tulee ilmoitus "LOG END” ja GPS-tiedosto
tallennetaan.

Voit lopettaa GPS-lokitietojen tallennuksen valitsemalla
kohdassa 5 [Poistu]. GPS-lokitiedosto tallennetaan.

Kun GPS-toiminto poistetaan kaytosta painamalla
[@8-painiketta, GPS-lokikirjaus lopetetaan valiaikaisesti.
([Lokitallenn. kesto] -laskuri pysyy edelleen kéynnissa.)
GPS-lokitietojen tallennus aloitetaan uudelleen, kun GPS-
toiminto otetaan jalleen kayttoon.

Jos kamerassa on lokitiedostona tallennettavia GPS-lokitietoja,
ilmoitus "LOG END” nékyy vaiheen 3 [GPS-loki]-naytdssa.
Tallenna GPS-lokitiedot lokitiedostona valitsemalla [Tallenna]
vaiheessa 5. limoitus "LOG END” naytetdan my®ds, jos kameran
virta katkaistaan akun alhaisen varaustason vuoksi tai kun
akku vaihdetaan. Tallenna talléin GPS-lokitiedosto ennen
GPS-lokitietojen tallennuksen aloittamista uudelleen.
GPS-lokitietojen tallennuksen aikana [Lokitallenn. aikavali]-
ja [Lokitallenn. kesto] -asetuksia ei voida muuttaa.
Lokitiedosto tallennetaan (KML-muodossa) muistikortin
"GPSLOG"-kansioon. Tiedostonimessa on juokseva numero
001-999 seka kuukausi ja paivamaara (esimerkki:
001_0505). Jos tallennettavia GPS-lokitietoja ei ole,
lokitiedostoa tai kansiota ei luoda. Lis&ksi jos lokitiedosto
"999 > *k % *” on jo tallennettu muistikortille, uutta
lokitiedostoa ei voida tallentaa.

Voit nayttda kameran kulkeman reitin Google Earthissa

tai muussa sovelluksessa siirtdmalla lokitiedoston
tietokoneeseen ja tuomalla sen haluttuun sovellukseen.
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Taivaankappaleiden kuvaaminen

(TAHTISEURANTA)

TAHTISEURANTA-toiminnon asetukset

1 Paina [EB-painiketta.

2 Valitse £33-valikosta [TAHTISEURANTA] ja paina
sitten p>-painiketta.
[TAHTISEURANTA]-nayttd tulee nakyviin.

3 Valitse [TAHTISEURANTA] ja paina sitten
P> -painiketta.

4 Valitse [Paalld] ja paina
sitten [3-painiketta.

01 9 TAHTISEURANTA

uen Peruuta

5 Valitse [Tarkka kalibrointi] ja paina sitten
» -painiketta.
[Tarkka kalibrointi]-naytt6 tulee nakyviin.

(> Kalibrointi (s.88)

6 Paina [[3-painiketta.
[TAHTISEURANTA]-n&yttd tulee nékyviin.

7 Paina EM-painiketta kahdesti.

Kamera palaa valmiustilaan.

@ Varoitus

« Koska magneettikentté vaihtelee kuvauspaikan mukaisesti,
tarkka kalibrointi on suoritettava kussakin kuvauspaikassa
erikseen, kun kuvataan taivaankappaleita
TAHTISEURANTA-toiminnolla.

Objektiivin vaihtaminen tai ndytén asennon muuttaminen
kalibroinnin jalkeen voi vaikuttaa magneettikenttaan jonkin
verran. Suorita tallgin tarkka kalibrointi uudelleen.

Kuvaaminen TAHTISEURANTA-toiminnolla

1 Aseta valotustilaksi B ja tarkennustavaksi MF.

2 Maaritéd kuvausasetukset.

*DPEG 99999
»BPEG 99999

Kaytettavissa olevat toiminnot

o Ottaa aikavalotuksen kayttoon.

SR

Muuttaa valotusaikaa valilla 0'10"-5'00",
kun aikavalotustoiminto on kaytdssa.

K. 4 Muuttaa aukkoarvoa.
Suorittaa tarkan kalibroinnin.

3 Saada tarkennus ja paina SiRER-painike
kokonaan pohjaan.
Kuvaus alkaa.

4 Paina S -painike uudelleen kokonaan pohjaan.
Kuvaus pyséhtyy.
Kun aikavalotustoiminto on kaytéssa, kuvaus loppuu
automaattisesti, kun maaritetty aika on kulunut.

@ Varoitus
« Tata toimintoa ei voida kayttaa kaikkien toimintojen kanssa
(s.119).

Jos naytt6 on liian kirkas

Jos kuvaat kameralla pitkdan pimeéssa, voit muuttaa naytén
varit punaisiksi valitsemalla X 5-valikon [LCD:n pime&né&kétila]
-asetukseksi [Paalla].



Katselutilan valikon toiminnot

Katselutoiminnot voidaan maarittaa
seka katselutilan valikossa etta

[=]1-valikossa (s. 36).

Voit nayttaa katselutilan valikon
painamalla V¥ -painiketta katselutilan
yhden kuvan naytdssa (Vakiotietojen

nayttd tai Nayttd ilman tietoja).

Vaihtoehto Toiminto Sivu
¥ Liikk.kuvan Jakaa videoleikkeen tai . 100
~ muokk. poistaa tarpeettomat osiot. ’

Kopioi kuvat SD1- ja SD2-

&  Kuvien kopiointi |korttipaikoissa olevien s. 96

muistikorttien valilla.

Vaihtoehto Toiminto Sivu
8 Kuvan kaantd™! |Muuttaa kuvan kaantotietoja.| s. 95
Digitaalisuodin”! Kayttaa kuviin s.98
digitaalisuotimia.
=i Varivaarist. Vahentaa kuvien . 98
korjaus *1 2 varivaaristymia. :
Muuta kokoa "1 2 Vla|htaa} kuvan"tfilluepnettUJen s 97
pikseleiden maaraa.
(= Rajaus * Rajag kuvgn halutun s 97
kokoiseksi.
= Suojaa SUleaa I.(uvat tahattomalta s 114
poistamiselta.
Diaesitys Néayttéa kuvat peréakkain. s. 94
Tallenna Tallentaa tallennetun kuvan
B manuaalinen valkotasgpamoasetukset .. 77
wa " manuaalisena
valkotasapainoasetuksena.
Tallentaa ristiinkehitystilassa
Tallenna otetussa kuvassa kaytetyt s 81
ristiinkehitysas. |asetukset mukautettujen ’
kuvien suosikkiasetuksiisi.
Kehittdd RAW-kuvat JPEG-
&  RAW-kehitys 3 kuviksi ja tallentaa ne uusina | s. 101
tiedostoina.

*1
*2
*3
*4

Ei kaytettavissa, kun nakyvissa on TIFF-kuva tai video.
Ei kaytettavissa, kun nakyvissa on RAW- tai TIFF-kuva.
Kaytettavissa vain, kun RAW-kuva tallennetaan.
Kaytettavissa vain, kun nakyvisséa on videoleike.

© Muistiinpanoja

Katseluvalikon toimintoja voidaan kayttéaa ainoastaan kuville,
jotka on tallennettu muistikortille, jonka kuvia katsellaan
parhaillaan. Jos haluat kayttaa toimintoja toiselle muistikortille
tallennetuille kuville, vaihda toinen korttipaikka kayttéon
[3-toiminnolla yhden kuvan naytossa, ja kytke sitten
katselutilan valikko nékyviin.
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Useiden kuvien nayttdminen

Katselutavan muuttaminen

Voit ndyttaa naytéssa samanaikaisesti 6, 12, 20, 35 tai 80
pikkukuvaa.

1 K&aanna B -valitsinta
vasemmalle katselutilassa.

Monikuvanaytté avautuu.

Kéytettavissa olevat toiminnot
AV 4 Siirtaa valintakehysté.

AR Nayttaa edellisen/ seuraavan sivun.
-] Vaihtaa SD1-kortin ja SD2-kortin valilla.

INFO Nayttaa i 01000505
nayttdtavan 3
valintanayton.

[ 11 ] Poistaa valitut kuvat.

2 Paina [[3-painiketta.
Valittu kuva nékyy yhden kuvan naytdssa.

Valittujen kuvien poistaminen

1 Paina Kill-painiketta kohdan "Useiden kuvien
nayttdminen” (s.92) vaiheessa 1.

2 Valitse poistettavat kuvat.

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV 4 Siirt44 valintakehysté.

Vahvistaa/peruu poistettavan kuvan
valinnan.

Valitsee poistettavien kuvien
valikoiman.

K. 4 Nayttaa valitun kuvan yhden kuvan
naytossa.
Voit valita jonkin muun kuvan
SR -valitsimella.

Valittujen kuvien maara nakyy naytén vasemmassa
yldkulmassa.

3 Paina [il-painiketta.

Poistamisen vahvistusnakyma avautuu.

4 Valitse [Poista] ja paina sitten [3-painiketta.
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Voit valita enintdéan 500 kuvaa kerrallaan.

Suojattuja kuvia ei voida valita.

Voit poistaa yksitellen valitut kuvat yhdessa sellaisien kuvien
kanssa, jotka on valittu poistettavana alueena.

Kéaytad samoja ohjeita valitaksesi useita kuvia seuraaviin
toimintoihin.

» Kuvien kopiointi (s. 96)

* RAW-kehitys (s. 101)

* Suojaa (s. 114)

Kuvien nayttaminen kansio kerrallaan

1 Kaanna W-valitsinta 0100_0707
vasemmalle kohdan e
"Useiden kuvien \:‘Wj\wj
nayttaminen” (s.92) ! ol
vaiheessa 1. T

Kansionakyma avautuu.

Kaytettavissa olevat toiminnot
AV 4 Siirtaa valintakehysta.

i Poistaa valitun kansion.

2 Paina [[3-painiketta.
Valitussa kansiossa olevat kuvat naytetaan.

Kansion poistaminen

1 Valitse poistettava kansio kohdan "Kuvien
nayttaminen kansio kerrallaan” (s.93) vaiheessa 1
ja paina sitten [Eill-painiketta.

Poistamisen vahvistusnédkyma avautuu.

2 Valitse [Poista] ja paina sitten [3-painiketta.
Valittu kansio ja kaikki sen kuvat poistetaan.
Jos kansiossa on suojattuja kuvia, valitse [Poista kaikki]
tai [J&ta kaikki].
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Kuvien nayttdminen kuvauspaivamaaran Kuvien nayttdminen jat

perusteella

1 Valitse katselutilan valikosta
Kuvat ryhmitelldan ja naytetdan kuvauspaivamaaran [Diaesitys].
mukaisessa jarjestyksessa. Diaesitys kdynnistyy.
1 Paina IEM-painiketta kohdan "Useiden kuvien
néyttdminen” (s.92) vaiheessa 1.
Nayttétavan valintandyttd tulee nakyviin.

Kéytettavissé olevat toiminnot

n 2 Valitse Toiston keskeytys/jatkaminen.
[Kuvauskalenterinéytto]. < Nayttad edellisen kuvan.
é > Nayttaa seuraavan kuvan.
(7]
@ v Pysayttaa toiston.
c
= S&ataa videon danenvoimakkuutta.

Kuvauspaiva Pikkukuva

Kun kaikki kuvat on naytetty, kamera palaa yhden kuvan
nayttotilaan.

Kéytettévissé olevat toiminnot o .
- T © Muistiinpanoja
AV Valitsee kuvauspaivamaaran. o Lo _
« Voit vaihtaa diaesityksen [DA00Z0007:
< Valitsee valittuna kuvauspaivana nayttoasetuksia [Nayttdaika], : TS
otetun kuvan. [NayttStehoste], [Toista katselu] ja |y
i i = i Nayttotehost
W oikealle Nayttaa valitun kuvan yhden kuvan [Autom.liik.kuv.toisto] [=11-valikon el
navtossa [Diaesitys]-kohdassa. Diaesitys Slonikkute slc
aytossa. . PR, )
- - voidaan kaynnistaa myos
@ Poistaa valitun kuvan. Diaesitys-asetusnaytosta.
Jos [Autom.liik.kuv.toisto] -asetukseksi on valittu O (pois
3 Paina -painiketta. paalta), voit toistaa videon painamalla diaesityksen aikana
Valittu kuva nakyy yhden kuvan néytossa. (3 -painiketta.
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Kaannettyjen kuvien ndyttdminen

Kun otat kameralla pystykuvia, kuvan kéantétiedot tallennetaan
kuvan yhteyteen. Kun [=]1-valikon [Kuvanaytté]-kohdan
[Autom. kuvan kaantd] -asetukseksi on valittu &F (paalla), kuva
kaannetaan katselun aikana automaattisesti kdéantdtietojen
perusteella (oletusasetus).

Kuvan kaantdtietoja voidaan muuttaa seuraavasti.

1 Nayttada muokattavan kuvan yhden kuvan naytéssa.

2 Valitse katselutilan valikosta [Kuvan kaant].
Valittua kuvaa kaénnetaan 90° astetta kerrallaan.
Nelja pikkukuvaa nakyy naytdssa.

3 Valitse kdantdsuunta
A V¥ € -painikkeilla ja
paina sitten [3-painiketta.
Kuvan kaantdtiedot tallennetaan
ja kamera palaa yhden kuvan
nayttotilaan.

—
vew Peruuta

@ Varoitus

» Jos C4-valikon [22 Tallentaa kaantétietoja] -asetukseksi
on valittu [Pois], kuvan kaantdtietoja ei tallenneta.

» Kuvien kaantétietoja ei voida muuttaa seuraavissa
tapauksissa.
* Suojatut kuvat
» Kuvat, joissa ei ole kdantotietojen tunnistetta
+ Kun [=]1-valikon [Kuvanayttd]-kohdan [Autom. kuvan

kaanté] -asetukseksi on valittu O (pois p&alta).
« Videotiedostoja ei voida kaantaa.

Kameran liittdminen AV-laitteeseen

Yhdistamalla kameran AV-laitteeseen, kuten HDMI®-liitannalla
varustettuun televisioon, voit nayttaa silléa kuvia kuvauksen
aikana tai katsella kuvia katselutilassa.

Varmista, etté sinulla on kaupallisesti saatavilla oleva HDMI®-
kaapeli varustettuna HDMI®-liittimella (tyyppi D).

1 Katkaise virta AV-laitteesta ja kamerasta.

2 Avaa kameran liittimien suojus ja kytke kaapeli
HDMI®-liitantaan.

3 Kytke kaapelin toinen paa AV-laitteen tuloliittimeen.

4 Kytke virta AV-laitteeseen ja kameraan.
Kamera kytkeytyy HDMI®-tilaan ja kameran tiedot
naytetdan siihen kytketyn AV-laitteen naytdssa.

@ Varoitus

« Kun kamera on liitettyna AV-laitteeseen, kameran naytélla
ei ndy mitaan. Et voi mydskaan saataa aanenvoimakkuutta
kamerasta, vaan sitd on sdadettava AV-laitteesta.
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« Jos AV-laitteessa on useita videotuloliitantdja, lue laitteen

kayttdohje ja valitse se tuloliitanta, joka on tarkoitettu

kameran kytkemiseen.

Oletusasetuksena valitaan suurin mahdollinen AV-laitteen ja

kameran tukema tarkkuus. Jos se ei kuitenkaan toista kuvia

asianmukaisesti, muuta asetusta ¥\ 2 -valikon [HDMI-Iaht6]-

kohdassa.

« Jos aiot pitda kameran virtaa kytkettyna pitkaan
yhtéjaksoisesti, on suositeltavaa kayttaa lisdvarusteena
saatavaa verkkolaitetta (s. 45).

Kuvan kopioiminen

Kuvien muokkaaminen ja kasittely

Kopioi kuvat SD1- ja SD2-korttipaikoissa olevien muistikorttien
valilla.

1 Valitse kuva, joka on tallennettu muistikortille,
josta kuvat on kopioitava, ja nayta se yksittaisen
kuvan naytélla.

2 Valitse katselutilan valikosta [Kuvien kopiointi].

3 Valitse [Valitse kuva(t)] tai [Valitse kansio] ja paina
sitten [[-painiketta.

4 Valitse kuvat tai kansio.

> Kuvien valitseminen (s. 92).

5 Paina IEB-painiketta.

Tallennuksen vahvistusndkymé avautuu.

6 Valitse sijainti, johon kuvat tallennetaan ja paina
sitten [[-painiketta.



Kuvakoon muuttaminen

@ Varoitus

« Voit rajata vain télla kameralla otettuja JPEG-kuvia.

» Kuvat, joiden koko on jo muutettu tai rajattu pienimpaan
tiedostokokoon, ei voida muokata.

Tallennettavien pikseleiden maaran vaihtaminen.

Muuttaa valitun kuvan tallennettujen pikseleiden maaraa
ja tallentaa kuvan uutena tiedostona.

1 Nayttd4d muokattavan kuvan yhden kuvan naytdssa.

2 Valitse katselutilan valikosta [Muuta kokoa].
Tallennettavan pikselimaaran valintandkyma avautuu.

3 Valitse tallennettujen
pikseleiden maara
<P -painikkeilla ja paina
sitten [3-painiketta.
Voit valita kuvakokon, joka on
pienempi kuin alkuperaiskuva.
Tallennuksen vahvistusnakyma avautuu.

venu Peruuta

4 Valitse [Tallenna SD1-kortille] tai [Tallenna SD2-
kortille] ja paina sitten [d-painiketta.

Kuvan osan rajaaminen

Rajaa vain halutun osan valitusta kuvasta ja tallentaa sen
uutena tiedostona.

1 Nayttaa muokattavan kuvan yhden kuvan néytdssa.

2 Valitse katselutilan valikosta [Rajaus].
Nakyviin tulee rajauskehys, jolla maaritetdan rajattavan
alueen koko ja sijainti.

3 Maarita rajattavan
alueen koko ja sijainti
rajauskehyksell3.

0]

Kaytettavissa olevat toiminnot

= Muuttaa rajauskehyksen kokoa.

AV 4 Siirtaa rajauskehysta.

Muuttaa kuvasuhteen tai kuvan
kiertoasetuksen.

(o} Kéaantaa rajauskehysta (vain, jos se on
mahdollista).

4 Paina [I3-painiketta.
Tallennuksen vahvistusnakyma avautuu.

5 Valitse [Tallenna SD1-kortille] tai [Tallenna SD2-
kortille] ja paina sitten [d-painiketta.
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Vérivaaristyman korjaus Kuvien kasitteleminen digitaalisuotimilla

Vahentaa kuvien varivaaristymia.

1 Nayttdd muokattavan kuvan yhden kuvan naytéssa.
1 Nayttaa muokattavan kuvan yhden kuvan néytéssa. 2 Valitse katselutilan valikosta [Digitaalisuodin].

. . . R , Suotimen valintanakyma avautuu.
2 Valitse katselutilan valikosta [Varivaarist. korjaus]. y

Jos kuvaa ei voida muokata, nakyviin tulee ilmoitus [Kuvaa 3 Valitse suodatin

el voida kasitella]. Voit valita jonkin muun kuvan

n 3 valitse 4p-painikkeilla : Ao -valtsimella.

korjauksen voimakkuus ja

W0 Parametr. saato

X paina sitten [I3-painiketta. BEsels
g- Tallennuksen vahvistusnadkymé — _ _
D avautuu. Perusparamet. saéto Piirrossuodin
c m—— Erota vari Vesiviri
4 vaiitse [Tallenna SD1-kortille] tai [Tallenna SD2- E;:I:Ea‘:zra Ei:::lrlilsaatio
kortille] ja paina sitten [I3-painiketta. Retro Miniatyyri
@ Varoitus Suuri kontrasti Pehmeéa
* Vain talla kameralla otettuihin JPEG-kuviin voidaan kayttaa Varjostus Tahtisuodin
vérivaaristymén korjaustoimintoa. Kaanteisvari Kalansilmé
Voimakas yksivérinen Kapea
Voimakas mustavalk Yksivérinen
Sévyalueen laajennus

Siirry kohtaan 7, jos parametreja ei tarvitse muuttaa.

4 Paina INEM-painiketta.

Parametrien asetusnayttd.
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5 Aseta parametrit.

uenl Peruuta

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV Valitsee parametrit.

<> S&ataa arvoa.

6 Paina [[3-painiketta.
Vaiheen 3 nayttd tulee nakyviin.

7 Paina [[3-painiketta.
Tallennuksen vahvistusndakyma avautuu.

8 Valitse [Lisaa suotimia], [Tallenna SD1-kortille] tai

[Tallenna SD2-kortille] ja paina sitten E3-painiketta.

Mikali haluat kdyttdd muita suodattimia samassa kuvassa,
valitse [Lisda suotimia]. Kohdan 3 nayttd tulee nakyviin.

@ Varoitus

« Voit muokata digitaalisuotimilla vain télld kameralla otettuja
JPEG- ja RAW-kuvia.

« HDR-kuvaus- tai Pikselisiirtoresoluutio-asetuksilla otettuja
RAW-kuvia ei voida késitella digitaalisuotimilla.

© Muistiinpanoja

« Samassa kuvassa voidaan kayttaa enintaan 20 suodinta
samanaikaisesti. Tama sisaltda kuvauksen aikana
kaytettavan digitaalisuotimen (s. 81).

Suodintehosteiden luominen

Palauttaa valitun kuvan suodatintehosteet ja kayttada samoja
asetuksia muihin kuviin.

1 Nayttda suotimin késitellyn kuvan yhden kuvan
naytdssa.

2 Valitse katselutilan valikosta [Digitaalisuodin].

(D -
¥ Digitaalisuotimen kayttaminen =
T e R—

3 Valitse [Suodintehosteiden
luominen] ja paina sitten
[I3-painiketta.

Valittuun kuvaan kaytetyt
suodintehosteet tulevat nakyviin.

* Suodintehosteiden luominen
Alkuperaisen kdv'a‘n‘ha[(u

4 Tarkista parametrien LB
lisdasetukset painamalla et deilen 9'?;,-11“{{]
IIEB-painiketta.

Palaa edelliselle naytélle
painamalla ENEB-painiketta
uudelleen.

n100-0001
Lay

5 Paina [[d-painiketta.
Kuvan valintanaytto tulee nakyviin.

6 Valitse 5l -painikkeella
kuva, johon haluat kayttéaa
samoja suodintehosteita,
ja paina sitten [3-painiketta.
Voit valita vain samalle
muistikortille tallennetun kuvan,
johon ei ole kaytetty suotimia.
Tallennuksen vahvistusnakyma avautuu.

7 Valitse [Tallenna SD1-kortille] tai [Tallenna SD2-
kortille] ja paina sitten [I3-painiketta.

#8100,000

i Suorittaa digitaalisuodin-
Kisittelyn talle kuvalle

njesiey| H
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© Muistiinpanoja

< Jos kohdassa 3 on valittu [Alkuperaisen kuvan hakul],
alkuperainen kuva ilman digitaalisuodintehostetta voidaan
palauttaa.

Videoleikkeiden muokkaaminen

1 Nayttédad muokattavan videoleikkeen yhden kuvan
naytossa.

2 Valitse katselutilan valikosta [Liikk.kuvan muokk.].
Liikkuvan kuvan muokkausnakyma avautuu.

3 Valitse kohta, josta
videoleike halutaan
jakaa osiin.
Jakokohdan ensimmainen
kuva nékyy nayton yldosassa.
Voit valita enintdan nelja kohtaa,
joista alkuperainen videotiedosto
jaetaan viiteen osaan.

Kéytettavissa olevat toiminnot

A Toistaa videoleikkeen/
keskeyttaa toiston.

| 2 Siirtyy yhden kuvan eteenpain
(kun toisto on keskeytetty).

Pida p>-painiketta Pikakelaus eteenpéin.
painettuna

| Siirtyy yhden kuvan taaksepain
(kun toisto on keskeytetty).

Pida «-painiketta Pikakelaus taaksepain.

painettuna
.. Saataa danenvoimakkuutta.
Vahvistaa/peruuttaa valitun

jakamiskohdan.

Siirry kohtaan 7, jos et halua poistaa mitdan osaa.

4 Paina Kil-painiketta.

Poistettavien osien valintandkymé& avautuu.



5 Siirra valintakehysta
<P -painikkeilla ja paina
sitten [3-painiketta.
Poistettavat osat valitaan.
(Voit poistaa useita osia - :\I:lilse poistettavat osat _
samalla kertaa.)
Voit peruuttaa valinnan painamalla [-painiketta
uudelleen.

6 Paina EM-painiketta.

Vaiheen 3 nayttd tulee nakyviin.

7 Paina [@3-painiketta.

Tallennuksen vahvistusnakyma avautuu.

8 Valitse [Tallenna SD1-kortille] tai [Tallenna SD2-
kortille] ja paina sitten [I3-painiketta.

© Muistiinpanoja

« Valitse jakokohdat kronologisessa jarjestyksessa videon
alusta lahtien. Kun poistat valittuja jakokohtia, poista ne
vastakkaisessa jarjestyksessa (videon lopusta alkua kohti).
Et voi valita jakokohtia tai peruuttaa niiden valintoja muussa
kuin maaritetyssa jarjestyksessa.

RAW-kuvien kehittiminen

Voit kehittdd RAW-kuvat JPEG- tai TIFF-kuviksi ja tallentaa ne
uusina tiedostoina.

1 Valitse katselutilan valikosta [RAW-kehitys].
Kasittelyasetuksen valintanakyma tulee nakyviin.

2 Valitse haluttu asetus ja paina [4-painiketta.

Valitse yksi kuva Kehittéda kuvan.

Kehittéda enintdan 500 kuvaa

Valitse useita kuvia . )
samoilla asetuksilla.

Kehittéda enintaan 500 valitussa
Valitse kansio kansiossa olevaa kuvaa samoilla
asetuksilla.

njesiey| H

Jos valitsit [Valitse yksi kuva] -asetuksen, siirry kohtaan 6.
Kuvan/kansion valintanaytto tulee nakyviin.

3 Valitse kuvat tai kansio.
Jatka vaiheeseen 5, jos kansio on valittu.

(> Kuvien valitseminen (s. 92).

4 Paina INEM-painiketta.

Parametrin asetustavan valintanéytt6 tulee nakyviin.
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5 Valitse parametrin

asetustapa ja paina
sitten [@3-painiketta.

RQ¥ 001/500 0100-0001

itisiten,
z uninelonlotettu

™ Kehits kuvat muokatuin
asetuksin
L

8 o

=
ok OK

Kehité kuvat siten,
kun ne on otettu

Voit muuttaa tiedostomuotoa,
kuvasuhdetta, JPEG-kuvien
tallennettavien pikseleiden maaraa,
JPEG-kuvien laatuasetusta seka
variavaruutta.

Kehita kuvat
muokatuin
asetuksin

Voit muuttaa kaikkia asetuksia.

6 Valitse muutettava asetus.

#+n100:0007
sapaino

VEN %> W0 Tarkista

Valkotasapaino
Mukautettu kuva
Herkkyys

Selkeys

lhonvari
Digitaalisuodin
HDR-kuvaus/
Pikselisiirtoresoluutio
Varjon korjaus
1SO-kohinanpoisto

Vaéristymén korjaus
Reunojen valot. korj.
Sivus. véripoikk. saaté
Diffraktion korjaus
Viérin kohd. virh. korj.
Tiedostomuoto
Kuvasuhde

JPEG tall. pikselit
JPEG-laatu
Variavaruus

Kaytettavissa olevat toiminnot

ey Valitsee eri kuvan (kun yksittaiskuva-
naytossa).

AV 4 Valitsee asetuksen.

... 4 Muuttaa arvoa.

Néayttaa kuvan.

Maarittéda yksityiskohtaiset asetukset.

7 Valitse A ¥ 4P -painikkeilla [JPEG(]] tai

[TIFF~CT].

Voit vaihtaa tiedostomuodon kaantamalla W -valitsinta.

8 Paina [[d-painiketta.

Tallennuksen vahvistusndkyma avautuu.

9 Valitse [Tallenna SD1-kortille] tai [Tallenna SD2-

kortille] ja paina sitten [d-painiketta.
Kun [Valitse yksi kuva] on valittuna, valitse [Jatka] tai
[Poistu] ja paina sitten [Id-painiketta.

@ Varoitus

Voit rajata vain talla kameralla otettuja RAW-kuvia.
[Monivalotus]- tai [Intervallikomposiitti]-kuvaustapa-
asetuksella otettuihin RAW-kuviin kaytetaan kuvauksen
aikana kaytdssa olleita linssivaaristymien korjausasetuksia.
Naita asetuksia ei voida muuttaa RAW-kuvia kehitettdessa.
Jos RAW-kuvaa otettaessa €32-valikon [Rajaus]-asetus on
ollut [1:1], kuvasuhdetta ei voida muuttaa.



© Muistiinpanoja

Jos vaiheessa 2 on valittu [Valitse useita kuvia] tai [Valitse
kansio], luodaan kansio uudella numerolla ja JPEG- tai TIFF-
kuvatiedostot tallennetaan téhan kansioon.

Kohtien [HDR-kuvaus] ja [Pikselisiirtoresoluutio]
muutettavissa olevat asetukset riippuvat kuvauksen aikana
kaytetysta asetuksesta. Jos pikselinsiirtoresoluutiotoiminto
on ollut kaytdssa kuvaa otettaessa,
kuvanvakautusparametrien liilkekorjausasetuksia voidaan
muuttaa kuvauksen aikana kaytéssa olleiden asetuksien
mukaisesti.

RAW-tiedostoja voidaan kehittaé tietokoneella kameran
mukana toimitetun Digital Camera Utility 5 -ohjelmiston avulla.

njesiey| H
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Kameran kayttaminen tietokoneen

kanssa

Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Varmista, etta sinulla on kaupallisesti saatavilla oleva USB-
kaapeli varustettuna micro-B-liittimella.

Liitantatilan asettaminen

Aseta ¥\ 2-valikon [USB-liitanta]-kohdan liitantatila-asetus sen
mukaan, miké toiminto tietokoneella suoritetaan.

Voit kopioida muistikortin tiedot tietokoneelle
maarittdmalla tietokoneen tunnistamaan
kameran siirrettdvana levyna (s. 104).

MSC
(oletusasetus)

Voit hyédyntaa suorakuvausominaisuutta

PTP kayttamalla kameraa tietokoneella (s. 105).

Voit tarkistaa valitun liitantatilan nestekidenaytosta (s. 23).

© Muistiinpanoja

« Jarjestelmavaatimukset kameran kytkemiseksi
tietokoneeseen ja ohjelmiston kayttdén ovat kohdassa
"USB-yhteyden ja kameran mukana toimitetun ohjelmiston
kayttdymparistd” (s.137).

 Jos aiot pitda kameran virtaa kytkettyna pitkdan
yhtéjaksoisesti, on suositeltavaa kayttaa lisdvarusteena
saatavaa verkkolaitetta (s. 45).

Kuvan kopioiminen muistikortilta

1 Valitse A 2-valikon [USB-liitant4]-kohdan
asetukseksi [MSC].

2 Kytke kameran virta pois paalta.

3 Avaa kameran liittimien suojus ja kytke USB-kaapeli
USB-liitantaan.

4 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitdntaan.

5 Kytke kameraan virta.
Kamera tunnistetaan siirrettdvana levyasemana.

6 Tallenna kameralla otetut kuvat tietokoneeseen.

7 Kytke kamera irti tietokoneesta.

@ Varoitus

Kameraa ei voida kayttaa, kun se on kytkettyna
tietokoneeseen. Jos haluat kayttad kameraa, katkaise ensin
USB-yhteys tietokoneesta, sammuta virta kamerasta ja irrota
sitten USB-kaapeli.

Jos "K-1 1I” -valintaikkuna tulee nakyviin vaiheessa 5, valitse
[Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja] ja valitse sitten OK.



Kameran kayttaminen tietokoneella

Voit hyddyntaa suorakuvausominaisuutta tietokoneeseen
kytketylld kameralla lisdvarusteena saatavan IMAGE
Transmitter 2 -ohjelmiston avulla. Otetut kuvat voidaan
tallentaa suoraan tietokoneeseen.

1 Valitse A 2-valikon [USB-liitant&]-kohdan
asetukseksi [PTP].

2 Kytke kameran virta pois paalta.

3 Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.

(> Kameran kytkeminen tietokoneeseen (s. 104)
4 Kytke kameraan virta.

5 Kéynnistd IMAGE Transmitter 2 -ohjelma
tietokoneella.
IMAGE Transmitter 2 -ohjelma kaynnistyy ja tietokone
tunnistaa kameran.

@ Varoitus
« Jos kuvaustilan valitsin on )88 -asennossa, suorakuvausta
ei voida suorittaa, ellei kameraan ole asetettu muistikorttia.

© Muistiinpanoja

« Lisatietoja IMAGE Transmitter 2 -ohjelman kayttamisesta
on "User Guide [Toiminta]” -asiakirjassa, joka on saatavana
seuraavassa osoitteessa:
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/
download_manual.html

« Kun kuvataan suorakuvaustoiminnolla, laukaisimen
painaminen ohittaa aina sovelluksen toiminnot riippumatta
¥ 1-valikon [Vaiheentunnistus AF] -kohdan [AF.S-asetus]-
asetuksesta tai [Kontrastintunnistus AF] -kohdan
[KontrastiAF-asetukset]-valinnoista (s. 63, s. 66).

Kameran kayttaminen

viestintalaitteella

Téassa kamerassa on sisdanrakennettu Wi-Fi™ -toiminto.

Kun kameralla muodostetaan suora yhteys esimerkiksi
alypuhelimeen tai tablet-laitteeseen langattoman lahiverkon
vélitykselld, kameraa voidaan kayttaa kyseisella laitteella ja
kuvat voidaan jakaa muille sosiaalisen median tai séhkdpostin
vaélityksella.

Wi-Fi™-toimin

Wi-Fi™-toiminto ei ole kdytdssa, kun kameraan kytketdan virta.
Toiminto voidaan ottaa kayttéon seuraavilla tavoilla:

« Asettamalla valikoista (s. 106).
» Asettamalla alytoiminnolla (s. 106).

Kun Wi-Fi™ -toiminto on kaytossa,
Wi-Fi-merkkivalo syttyy ja
langattoman lahiverkon tilan
iimaiseva < -kuvake (valkoinen)
nakyy tilanaytéssa ja elavassa
nakymassa. Kun nakyvissa on

= -kuvake (harmaa), yhteytta
viestintalaitteeseen ei ole
muodostettu oikein.

© Muistiinpanoja

Vaikka Wi-Fi™ -toiminto on kaytdssa, se poistetaan kaytosta,
kun kameran virta katkaistaan ja kytketdan takaisin paalle.
Wi-Fi ™ -toiminto poistetaan kaytosta myos silloin, kun »88-tila
valitaan.

Automaattinen virrankatkaisu ei ole kaytettévissa, kun
Wi-Fi™-yhteys on muodostettu tai kuvien siirto on kdynnissa.
Jos automaattinen virrankatkaisu kytkeytyy, kun yhteytta ei
ole muodostettu tai kun kamera on valmiustilassa, Wi-Fi™ -
toiminto poistetaan kaytdsta. Toiminto palaa kayttéon, kun
kameran virta kytketédan uudelleen paalle automaattisen
virrankatkaisun jalkeen.

Wi-Fi™ -toiminto poistetaan kaytosta, kun USB-yhteys on
muodostettu.

YDPEG 99999
»BPEC 99999

usulweyer E
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@ Varoitus

« Ala yrita kayttaa Wi-Fi™-toimintoa paikassa, jossa langatonta
lahiverkkoyhteytta kayttavien laitteiden kayttd on rajoitettua
tai kiellettya, kuten lentokoneissa.

* Noudata Wi-Fi™-toimintoa kayttdessasi radiotaajuuksisia

yhteyksia koskevaa paikallista lainsaadantéa ja maarayksia.

Jos kamerassa kaytetdan sisdanrakennetulla langattomalla

lahiverkkotoiminnolla varustettua muistikorttia (kuten Eye-Fi-

tai Flucard-korttia), kamera voi aiheuttaa

radiosignaalihairi6ita. Poista tdssa tapauksessa kameran

Wi-Fi™ -toiminto kaytosta.

Asettaminen valikoista 2

1 Valitse %\ 2-valikosta [Wi-Fi] ja paina sitten
P> -painiketta.
[Wi-Fi]-nayttd tulee nakyviin.

A 2)Wi-Fi

Toimintatila
Yhteyden tiedot

2 Valitse [Toimintatila]-
asetukseksi [Paalld].
Voit poistaa Wi-Fi™ -toiminnon
kaytosta valitsemalla [Pois].

Palauta asetukset

veny Peruuta

3 Paina [EM-painiketta kahdesti.

© Muistiinpanoja

« Valitsemalla vaiheessa 2 [Yhteyden tiedot] voit tarkistaa
langattoman lahiverkon SSID:n, salasanan ja MAC-osoitteen.
Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla [Palauta asetukset].

Asettaminen élytoiminnolla

1 Aseta tilanvalitsin [Wi-Fi]-
asentoon.

2 K&ann4 asetuksien valitsinta.
Wi-Fi™ -toiminto otetaan kayttdon tai poistetaan kaytosta.



Kameran kayttdminen viestintalaitteella

Seuraavia toimintoja voidaan kayttdd muodostamalla Wi-Fi™ -
yhteys kamerasta viestintalaitteeseen ja kayttamalla erillista
Image Sync -sovellusta:

Nayttda kameran eldvan nakyman kuvan
viestintélaitteessa ja mahdollistaa
valotusasetuksien ja kuvaustoimintojen
kayttdmisen viestintalaitteella.

Néayttda kameraan asetetulle muistikortille
tallennetut kuvat viestintalaitteessa ja tuo
kuvat kyseiseen laitteeseen.

Etatallennus

Kuvien
nayttaminen

Image Sync tukee iOS- ja Android ™ -kayttojarjestelmia.
Se voidaan ladata App Store- tai Google Play ™
-sovelluskaupasta. Tarkemmat tiedot tuetuista
kayttojarjestelmaversioista sekad muut lisatiedot ovat
lataussivustolla.

© Muistiinpanoja

« Lisatietoja kameran kytkemisesta viestintalaitteeseen seka
Image Sync -sovelluksen toiminnoista on seuraavassa
osoitteessa:
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/app/
image-sync2/

Liséatietoja viestintélaitteen kaytdsta on kyseisen laitteen
kayttdoppaassa.

usulweyer E
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Kameran asetukset 3 paina P -painiketta ja valitse kullekin osalle

madritettava toiminto A 'V -painikkeilla.
Voit maéarittaa osille seuraavat toiminnot.

Painiketoimintojen/e-saatimien 035/,822

toimintojen mukauttaminen

Painikkeen toiminnan maarittdminen

Voit asettaa toiminnot, joita kaytetaan painamalla -, @8- (V)
tai B@-painiketta tai kdantamalla paakytkin {2-asentoon.

B2 -tilassa voit maarittaa vain toiminnon, joka kytketaan
[3-painikkeella.

1 Valitse £35- tai 88 2-valikosta [Painikkeiden
mukautus] ja paina sitten P>-painiketta.
[Painikkeiden mukautus]-naytto tulee nékyviin.

2 Valitse haluttu asetus ja o5 Painikkeiden mukautus
paina sitten P> -painiketta. Fat-panhe
Kyseisen valinnan et vlisn

E-valitsimen ohjelm.

asetusnakyma tulee nakyviin.

(o=

Asetus

Toiminto

Sivu

1 pain.
tiedostomuoto

Vaihtaa
tiedostomuodon
tilapaisesti
(oletus: ).

s.109

Nayttdaset.
ulkona

Saataa nayton
kirkkautta ulkona
kuvaamista varten
(oletus: &8).

s.16

Salamatila

Maarittaa
salamatilan.

s.79

Pikselisiirto-
resoluutio

Vaihtaa
pikselisiirtoreso-
luutiotoiminnon
asetuksen.

s.85

Fx1-painike

Fx2-painike |Shake
Reduction

Kytkee kuvanva-
kaajatoiminnon
ja Movie SR
-toiminnon péalle
tai pois paalta.

s.83

Horisontin
korjaus

Kytkee horisontin-
korjaustoiminnon
paalle tai pois
paalta.

Elektroninen
vesivaaka

Kytkee
elektronisen
vesivaa'an
nakyviin tai pois
nakyvista
etsimessa ja
elavassa
nakymassa.

s.23




Asetus Toiminto

Sivu

Automaattitarken-
nus suoritetaan
painamalla
[&-painiketta.

Ota AF1
kayttdon

Automaattitarken-
nus suoritetaan
painamalla
[3-painiketta.
ENEER -painik-
keen painaminen
puolivaliin poiste-
taan kaytosta.

- Ota AF2
AF-painike Kayttoon
AF-painike
(video)

ISHUTTERRS
painikkeen
painaminen
puolivaliin on
pois kaytosta,
kun B&-painike
on painettuna.

Peruuta AF

s.63

Ottaa optisen
esikatselutoiminnon
kayttoon.

Optinen
esikatselu
Esikats.

valitsin Ottaa digitaalisen

esikatselutoiminnon
kayttoon.

Digitaalinen
esikatselu

s.68

4 Paina [I3-painiketta.
5 Paina [AW-painiketta.
Vaiheen 2 nayttd tulee nakyviin.

Toista kohdat 2-5.

6 Paina [EM-painiketta kahdesti.

@ Muistiinpanoja

< Voit tarkistaa painikkeille
maaritetyt toiminnot, kun
opastusnayttétoiminto on
kytkettyna (s.31).

Voit maarittdd saman toiminnon
painikkeille 30 ja 8. DF EAR RO
Jos [1 pain. tiedostomuoto]- tai

[Elektroninen vesivaaka] -toiminto

on maéritetty kytkettavaksi tai @B-painikkeella,
kamerasta kuuluu &animerkki, kun kyseista painiketta
painetaan. Voit poistaa danimerkin kaytodsta vaihtamalla

P < AE-ohjelma
7250 F g g

kunkin toiminnon daniasetuksen A 1-valikon [A4nitehosteet]-

kohdassa (s.37).

Yhden painalluksen tiedostomuodon méérittdminen

Voit vaihtaa tiedostomuotoa véliaikaisesti painamalla painiketta

kuvaa otettaessa. Valitse kullekin [Tiedostomuoto]-asetukselle

tiedostomuoto, joka valitaan, kun @8- tai @B-painiketta

painetaan.

1 Maérita [1 pain. tiedostomuoto] kytkettavaksi
painikkeella [Fx1-painike] tai [Fx2-painike] kohdan
"Painikkeen toiminnan maarittdminen” (s.108)
vaiheessa 3.

2 Valitse [Peruuta joka kerta] -asetukseksi & tai O.

Tallennusmuoto palautetaan kuvan ottamisen
& |jalkeen B¥2-valikon [Kuvanottoasetukset] -kohdan
[Tiedostomuoto]-asetuksen mukaiseksi.

Asetus sailytetaan, kunnes jokin seuraavista

toiminnoista suoritetaan:

O |+ 8- tai B-painiketta painetaan uudelleen.

- [@1-, EM- tai IEB-painike on painettuna tai
kun tilanvalitsinta tai paakytkintd kdannetaan.

198)Njasy
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3 5)Fx1-painike
maw 1 pain. tiedostomuoto

3 Valitse tiedostomuoto,
joka valitaan, kun -tai
&2-painiketta painetaan. B
Vasemmalla puolella on RAV -
[Tiedostomuoto]-asetus ja et *
oikealla uusi tiedostomuoto
8- tai @&-painikkeen painamisen jalkeen.

Peruuta joka kerta ~

4 Paina EMM-painiketta kolme kertaa.

Kamera palaa valmiustilaan.

© Muistiinpanoja

« Jos painiketta pidetaan painettuna, kamerasta kuuluu
aanimerkki ja yhden painalluksen tiedostomuototoiminto
on kaytossa.

@ Varoitus

* Yhden painalluksen tiedostomuotoa ei voida kayttaa, kun
0¥2-valikon [Muistikortin asetukset] -kohdan asetukseksi
on valittu [Erillinen RAW/JPEG] (s.53).

E-valitsimen toiminnan maérittdminen

Voit maarittda kunkin valotustilan kohdalla toiminnot, jotka
kytketaan, kun valitsimia s ja W kaannetaan ja O-
painiketta painetaan.

1 Valitse £35- tai »8& 2-valikon [Painikkeiden mukautus]

-kohdasta [E-valitsimen ohjelm.] ja paina sitten
P> -painiketta.
[E-valitsimen ohjelm.]-naytto tulee nakyviin.

2 Valitse valotustila ja paina P>-painiketta.
Nayttéon ilmestyy valitun valotustilan nakyma.

3 Paina P> -painiketta ja valitse
sitten A ¥ -painikkeilla
toiminnot, jotka kytketaén,
kun valitsimia <l ja "3
kaannetaan ja O-painiketta

~PSHIFT

veny Peruuta

painetaan.

Tv Suljinajan muuttaminen
Av Aukkoarvon muuttaminen
1ISO Herkkyyden vaihtaminen
Valotuksen korjaus

»P Palaa P-tilaan

P SHIFT |Ohjelman vaihto

PLINE |Ohjelmalinja

- Ei k3ytettévissé

4 Paina [@3-painiketta.

5 Paina [[AW-painiketta.
[E-valitsimen ohjelm.]-néyttd tulee nakyviin.
Toista kohdat 2-5.

6 Paina [EM-painiketta kahdesti.

© Muistiinpanoja

« Jos valitsit kohdassa 2 [Kiertosuunta], voit peruuttaa
tehosteen kaantamalla valitsinta SR tai ‘.

« Voit tarkistaa valitsimille 5l ja W seka painikkeelle O
méaritetyt toiminnot, kun opastusnéaytté (s.50) on nakyvissa.



Naytdn ja merkkivalojen asettaminen

Nayton kirkkauden, saturaation ja vérien Q1
saataminen.

Voit maarittdé naytdn kirkkauden, saturaation ja varien
asetukset.

1 Valitse A 1-valikosta [LCD-nayttdasetukset] ja
paina sitten p>-painiketta.
[LCD-néayttdasetukset]-nayttd tulee nakyviin.

2 S&éda kirkkautta, LD-néytdasetukset

Kirkkaustaso

saturaatiota ja vareja. :

=

=

VENU Peruuta

Kaytettavissa olevat toiminnot

AY Valitsee parametrit.

<> S&ataa arvoa.

= Nakyma vaihtuu vérikaavio- ja kuvanayton
valilla.

o Palauttaa sé4tdarvon oletusasetukseksi.

3 Paina [I3-painiketta.
 1-valikko palaa néakyviin.

@ Varoitus
« Jos ¥ 1-valikon kohta [Nayttéaset. ulkona] on valittuna,
[LCD-naytt6asetukset]-kohdan asetuksia ei voida muuttaa.

Valaisupainikkeen asetuksien méaarittdminen

2

Voit maarittaa, kytketadnkd seuraaviin kameran osiin valo,

kun E=-painiketta painetaan.

Maarita asetus valitsemalla 2 Valaisuasetukset
A 2-valikosta [Valaisuasetukset]. e
Jos asetukseksi on valittu [Pois],

valoja ei kytketé, vaikka Valaisupainikkeen
ER-painiketta painetaan. ey okidendy

)

Nestekidenayttd Pois, Pieni, Suuri
Takaosan saatimet Pois, Pieni, Suuri
Objekdiivin kiinnitys Pois, Paalla
Korttipaikka/liitanta Pois, Paalla

Merkkivalojen syttymisasetuksien
maéarittdminen

Voit maarittaa, kytketdanko seuraavat kameran rungon

merkkivalot.

Ma&érit4 asetus valitsemalla 2 Merkkivalot
, 2-valikosta [Merkkivalot]. L

Kun [Ajastin]-toiminto on kaytossa dastin

Kaukosaadin

ja kuvaustavaksi on valittu [Ajastin
(12 s)], ajastimen merkkivalo vilkkuu
ajastinkuvauksen laskurin ollessa
kaynnissa. Kun [Kaukos&adin]-
toiminto on kaytdssa, kaukosaatimen vastaanottimen

42

merkkivalo vilkkuu kaukosaadinkuvauksen valmiustilassa.

Wi-Fi Pois, Pieni, Suuri
GPS Pois, Pieni, Suuri
Ajastin Pois, Paalla
Kaukosééadin Pois, Paalla

198)Njasy E

111



198)njesy a

Usein kaytettyjen asetuksien

tallentaminen

Kamera-asetukset voidaan tallentaa tilanvalitsimen kohtiin
U1-U5, ja niita voidaan kayttaa toistuvasti.
Seuraavat asetukset voidaan tallentaa:

Valkotasapaino
Mukautettu kuva

Valotustila (lukuun
ottamatta asetusta AUTO)

Herkkyys 03-valikko ja C-valikon
Valotuksen korjaus asetukset (lukuun ottamatta
Kuvaustapa poikkeuksia)

Asetuksien tallentaminen

1 Valitse valotustila ja kaikki tarvittavat tallennettavat
asetukset.

2 Valitse ¥5-valikosta [Tallenna USER-tila] ja
paina sitten p>-painiketta.
[Tallenna USER-tila]-nayttd tulee nakyviin.

@ 5 Tallenna USER-tila
Tallenna asetukset,

3 Valitse [Tallenna asetukset]
ja paina sitten P>-painiketta.
[Tallenna asetukset]-nayttd tulee
nakyviin.

Nimea USER-tila uud.
Tark. tallen. asetukset
Nollaa USER-tila

4 Valitse USER-tila [USER1]HUSERS] ja paina sitten
» -painiketta.

5 Valitse [Tallenna] ja paina sitten [3-painiketta.
Vaiheen 3 nayttd tulee nakyviin.

@ Varoitus
« [Tallenna USER-tila] -asetusta ei voida valita, jos tilanvalitsin

on AUTOQ-asennossa.

© Muistiinpanoja

» USER-tilaan tallennetut asetukset voidaan nayttaa naytolla
valitsemalla [Tark. tallen. asetukset] kohdassa 3.

» Palauttaaksesi asetukset oletusasetuksiin, valitse [Nollaa
USER-tila] kohdassa 3.

Asetuksen nimen muokkaaminen

Voit muuttaa sen USER-tilan nimen, johon olet tallentanut
asetuksia.

1 Valitse osion "Asetuksien tallentaminen” (s.112)
kohdassa 3 [Nimed USER-tila uud.] ja paina sitten
» -painiketta.
[Nimea USER-tila uud.]-naytt6 tulee nakyviin.

2 Valitse USER-tila [USER1]-[USERD] ja paina sitten
P> -painiketta.
Tekstinsyéttonakyma avautuu.



3 Muuta tekstia. Tekstin valintakohdistin
Voit sy6ttaa enintaan

18 ykSIbIttISta merkkla o s ussrfllimed USER-tilauud. 7 A/a
. ) ABCBEEFGH | JKLMNOPQR
tai symbolia. STUVWXYZ0123456789

() [1<>@-
$% " {1}

% Poista yksi fherkki
ven Peruuta ok Valitse

Tekstinsyottokohdistin

Kaytettavissa olevat toiminnot

AV 4 Siirtaa tekstinvalintakohdistinta.

k.4 Siirtaa tekstinsyottokohdistinta.
Vaihtaa isojen ja pienien kirjaimien valilla.
Lisaé tekstinvalintakohdistimella valitun

merkin siihen kohtaan, jossa
tekstinsyottokohdistin on.

[ 17 ] Poistaa tekstinsyottokohdistimen
kohdalla olevan merkin.

4 Kun olet syéttanyt halutun tekstin, siirra
tekstinvalintakohdistin kohtaan [Lopeta] ja paina
sitten [M-painiketta.

[Nimea USER-tila uud.]-nayttd tulee nakyviin.

Tallennetun USER-tilan kéyttaminen

1 Aseta tilanvalitsin asentoon U1-U5.
USER-tilan nimi naytetaan.

) ABCDEFGHIJKLMNOPQR
Tarkista tallennetut asetukset 50 Fo.

A V -painikkeella.

2 Muuta asetuksia tarvittaessa.
Voit vaihtaa valotustilan
¥ 1-valikon kohdassa e
[Valotustila].

Ven Peruuta

© Muistiinpanoja

* Kohdassa 2 muutettuja asetuksia ei tallenneta USER-tilan
asetuksina. Kun kameran virta katkaistaan, alkuperaiset
tallennetut asetukset palautetaan kayttdon. Voit muuttaa
asetuksia tallentamalla USER-tilan asetukset uudelleen.

198)Njasy E

113



Useimpien tdméan kameran toimintojen asetukset pysyvat Kuvien suojaaminen poistamiselta
tallennettuina, vaikka kamerasta katkaistaan virta. Alla

lueteltujen toimintojen kohdalla voit valita, tallennetaanko
asetukset (&) vai palautetaanko ne oletusarvoihinsa (O),

Kameraan tallennettavien asetuksien Tiedostojen hallinta-asetukset
valitseminen

Voit suojata kuvat vahingossa tapahtuvalta poistolta.

kun kamerasta katkaistaan virta. @ Varoitus
Maarita asetukset E¥5-valikon [Muisti]-kohdassa. » Myds suojatut kuvat poistetaan, jos kamerassa oleva
—— - muistikortti alustetaan.
Herkkyys Digitaalisuodin
Valotuksen korjaus HDR-kuvaus
A keen kori Dhseliirores oo 7 valitse katselutilan valikosta [Sucjaal.
alamavaloluksen korjaus ommi .e ur.1 saa“o " Késittelyasetuksen valintandkyma tulee nakyviin.
Kuvaustapa Katselutietojen nayttd
Valkotasapaino Valits. toiminn. lukitus . . .
Mukautettu kuva Néyttdaset. ulkona 2 Valllftse [?(/allt§e Il(uva(.t)] tai
Selkeys LCD:n pimeanakatila [Valitse kansio] kja paina T
. - =
lhonvéri sitten paini etta. ~ Valitse kansiz’)‘

© Muistiinpanoja
« Jos A\ 4-valikon toiminto [Palauta] suoritetaan, kaikki Muisti-
kohdan asetukset palautetaan oletusarvoihinsa.

198)njesy a

3 Valitse suojattavat kuvat tai kansio.
Jatka kohtaan 5, jos [Valitse kansio] on valittu.

(> Kuvien valitseminen (s.92).

4 Paina INEM-painiketta.
Vahvistusnayttd tulee nakyviin.
5 Valitse [Suojaa] ja paina sitten [I3-painiketta.

© Muistiinpanoja
 Voit suojata kaikki muistikortille tallennetut kuvat valitsemalla
[=11-valikosta [Suojaa kaikki kuvat].
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Kansioiden/tiedostojen asetuksien Kansion nimi

maarittAminen

Kun kameralla otetaan kuvia, se luo automaattisesti uuden
kansion, johon kuvat tallennetaan. Kansioiden nimet

Luo uusi kansio muodostuvat juoksevasta numerosta (100-999) ja viidesté
kirjaimesta.
Kun [Luo uusi kansio] valitaan %\ 3-valikossa, seuraavaa kuvaa Kansion nimen merkkijono voidaan vaihtaa.
tallennettaessa luodaan uusi kansio uudella numerolla.
@ Varoitus 1 VaIits.e :\3-va|ikosta [Kansion nimi] ja paina sitten
« Samalla kertaa ei voida luoda useita kansioita. P-palnlketta.

[Kansion nimi]-nayttd tulee nakyviin.
© Muistiinpanoja
« Seuraavissa tapauksissa uusi kansio luodaan 2 Paina p>-painiketta ja valitse PO

automaattisesti: sitten [Paiv.] tai [Valinn.]. fensenaim

» Kun kuvaustavaksi on valittu [Sarjakuvaus] (s.74). - D

» Kun katselutilan valikon [RAW-kehitys]-asetukseksi on
valittu [Valitse useita kuvia] tai [Valitse kansio] (s.101)

Kuvanottokuukausi ja -péiva lisatdan neljan
numeron muodossa kansion numeron peraan.
Kuukausi ja paivamaara naytetaan %\ 1-valikon
Paiv. |[Paivayk. asetus] -kohdan asetuksen [Paivayk.
muoto] mukaisesti.

Esimerkki: 101_0125: kansio, jonka kuvat on
otettu 25.1.

198)Njasy E

Vapaasti maaritettavissa oleva viiden merkin
pituinen merkkijono lisatéan kansion numeron
Valinn. |peraan.

(Oletusasetus: PENTX)

Esimerkki: 101PENTX

Siirry vaiheeseen 6, jos olet valinnut [Paiv.] tai jos
merkkijonoa ei tarvitse muuttaa.

3 Paina 'V -painiketta ja paina sitten p>-painiketta.
Tekstinsyottonakyma avautuu.
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4 Muuta tekstia.
Syéta viisi yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia.

Tekstin
valintakohdistin

Palauta
venu Peruuta

ok Valitse

Tekstinsyéttokohdistin

Kéytettavissa olevat toiminnot

@ Varoitus

 Suurin kansionumero on 999. Kun kansionumero 999 on
saavutettu, et pysty ottamaan kuvia, jos yritdt muuttaa
kansion nimea tai luoda uutta kansiota, tai kun kansionumero
saavuttaa numeron 9999.

Tiedostonimi

Alla olevia merkkijonoja kaytetdan tiedostonimen alkuosana
32-valikon [Kuvanottoasetukset] -kohdan [Véariavaruus]-
asetuksen mukaisesti.

Variavaruus Tiedostonimi
sRGB IMGP* % % * JPG
AdobeRGB _IMG3 % % k.JPG

AV 4 Siirtaa tekstinvalintakohdistinta.

k... 4 Siirtaa tekstinsyéttokohdistinta.

Lisaa tekstinvalintakohdistimella valitun
merkin siihen kohtaan, jossa
tekstinsyo6ttdkohdistin on.

(o} Palauttaa kirjoitetun tekstin muotoon

"PENTX".

5 Kun olet syéttanyt halutun tekstin, siirré
tekstinvalintakohdistin kohtaan [Lopeta] ja paina
sitten [3-painiketta.

6 Paina EM-painiketta kahdesti.

© Muistiinpanoja

« Uudella numerolla varustettu kansio luodaan, kun kansion
nime& muutetaan.

* Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintdan 500 kuvaa.
Jos tallennettuja kuvia on yli 500, luodaan uusi kansio,
jonka numero on kaytdssa olevasta kansiosta seuraava.
Kun kuvaustavaksi on valittu [Haarukointi], kuvat tallennetaan
samaan kansioon, kunnes kuvaus on suoritettu loppuun.

Nelja ensimmaista merkkia voidaan muuttaa valintasi
mukaiseksi merkkijonoksi.

1 Valitse A 3-valikosta [Tiedostonimi] ja paina sitten
P> -painiketta.
[Tiedostonimi]-nayttd tulee nakyviin.
2 Valitse 3 tai »8¢ ja paina X 9 Tiedostonimi
H inil %7 "sRGB"IMGP %P6
sitten P>-painiketta. : 12eRGB LIV IRk PG
Tekstinsyottdnakyma avautuu. [=]

IMGP *k*x MOV

3 Muuta tekstia.
Voit sy6ttaa tiedostonimen alkuosaksi enintdan nelja
aakkosnumeerista, yksitavuista merkkia. Tahdet tarkoittavat
numeroita, jotka kasvavat automaattisesti kuva kuvalta.

(> Tekstin kirjoittaminen (s.115)

4 Paina [EM-painiketta kahdesti.



© Muistiinpanoja

* Kun [Variavaruus]-asetukseksi on valittu [AdobeRGB],
tiedostonimen etuliite on ”_” ja annetun merkkijonon kolme
ensimmaista merkkid muodostavat tiedostonimen.
[Vériavaruus]-asetuksesta riippumatta videotiedostojen
tiedostonimi on IMGP * * % % . MOV” tai méaaritetty

merkkijono.

.

Tiedostonumero

A 3 Tiedostonumero

Juoksevalnumerointi
Nollaa tiedostonumero

Tiedostonimi koostuu neljasta
merkista ja juoksevasta numerosta
(0001-9999). Voit maarittaa,
jatketaanko tiedostonimien
juoksevaa numerointia myos
silloin, kun uusi kansio luodaan.
Valitse ¥ 3-valikon
[Tiedostonumero]-kohdasta
[Juokseva numerointi].

dessa kansiossa

kansion numeron perusteella
(o)

2 Tiedostojen juoksevaa numerointia jatketaan, vaikka
uusi kansio luodaan.

Palaa ensimmaisena kansioon tallennetun kuvan
O |tiedostonumeroon 0001 aina, kun uusi kuvakansio
luodaan.

Voit palauttaa tiedostonimen oletusarvoonsa valitsemalla
[Nollaa tiedostonumero].

© Muistiinpanoja
« Kun tiedostonumero 9999 saavutetaan, uusi kansio luodaan
ja tiedostonumero nollataan.

Tekijanoikeustietojen asettaminen -

Voit asettaa Exif-tietoihin tallennettavat valokuvaaja- ja
tekijanoikeustiedot.

1 Valitse % 3-valikosta [Tekijanoikeustiedot] ja paina
sitten p>-painiketta.
[Tekijanoikeustiedot]-nayttd tulee nakyviin.

2 3 Tekijanoikeustiedot
UpBtaltekGikatiEdo

2 Maarité [Upota tek. oik.
tiedot]-asetus
<« P> -painikkeilla.

Valokuvaaja

(e Tekijanoik. haltija

U 5

O |Tekijanoikeustietoja ei sisallyteta Exif-tietoihin.

& |Tekijanoikeustiedot sisallytetdan Exif-tietoihin.

3 Valitse [Valokuvaaja] tai [Tekijanoik. haltija] ja paina
sitten P>-painiketta.
Tekstinsy6ttonakyma avautuu.

4 Muuta tekstia.
Voit sy6ttaa enintdan 32 yksibittistd merkkia tai symbolia.

(> Tekstin kirjoittaminen (s.112)

5 Paina [EM-painiketta kahdesti.

© Muistiinpanoja

« Exif-tiedot voidaan tarkistaa katselutilan yksityiskohtaisien
tietojen naytdssa (s.20) tai kayttdmalla kameran mukana
toimitettua Digital Camera Utility 5 -ohjelmistoa.

198)Njasy E
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Valitun kaupungin paivamaaran ja

kellonajan nayttdminen

Alkuperaisasetuksissa ("Aloitusasetukset” (s.46)) maaritettya
paivamaaraa ja kellonaikaa kaytetaan nykyisen olinpaikkasi
paivamaara- ja kellonaikatietona ottamiesi kuvien
kuvaustiedoissa.

Valitsemalla kohteeksi jonkin muun kuin nykyisen olinpaikkasi
voit nayttaa kyseisen paikan paivamaaran ja kellonajan
kameran nayt6lla, kun matkustat ulkomailla. Lisaksi kyseisia
tietoja kaytetaan ottamiesi kuvien aikaleimana.

1 Valitse 9\ 1-valikosta [Maailmanaika).
[Maailmanaika]-nayttd tulee nakyviin.

2 Valitse naytettava kellonaika
[Ajan asettaminen] Konde
-kohdassa. Lontoo
¢} (Kotikaupunki) tai »- (Kohde)
voidaan valita.

A 17Maailmanaika
Ajanfasettaminen

* Kotikaupunki
Helsinki

[Eie)

3 Valitse [~ Kohde] ja paina sitten P>-painiketta.
[9- Kohde]-naytto tulee nakyviin.

4 Valitse kaupunki
<P -painikkeilla.
Voit vaihtaa alueen
;B -valitsimella.

4Lontoo.
Kesaaika
VN Peruuta

5 Valitse [Kesé&aika] (kes&aika) ja valitse sitten
4P -painikkeilla O tai &.

6 Paina [[3-painiketta.
Vaiheen 2 nayttd tulee nakyviin.

7 Paina [EM-painiketta kahdesti.

© Muistiinpanoja

« Luettelo kaupungeista, jotka voidaan asettaa kotikaupungiksi
tai kohteeksi, on kohdassa "Maailmanajan kaupunkien
luettelo” (s.136).

» Maérita kotikaupunki ja sen kesaaika-asetus valitsemalla
vaiheessa 3 [} Kotikaupunki].

« - ilmestyy ohjauspaneeliin, kun [Ajan asettaminen]
-asetukseksi on valittu »-.



Erikoistoimintojen yhdistelmien rajoitukset

#: Rajoitettu

X: Ei kaytettavissa

Elektroninen Védaristymén
Selkeys/ "
suljin thonvari/ HDR- | Pikselisiir- | TAHTISEU- | AA-suodin- | korjaus/ Tallenna
elavéssa Digitaalisuodin kuvaus | toresoluutio| RANTA |simulaattori | Diffraktion | RAW-data
nékymassa 9 korjaus
Salama X X X
Jatkuva kuvaus X X % X #3 X
Haarukointi x x x #3 #
Kuvaus peili ylhaalla x #3
® *
§- Monivalotus X X X X #3 X
[2]
§ Sarjakuvaus x #2 #2 x x #3 #4
=]
< . .
Intervallikomposiitti x x x x x #3 x #4
Liik.kuv. sarjakuv. * * 3
tallennus x # # x x # x
Tahtijuova X X X X X #3 X X
HDR-kuvaus X X X X X
Pikselisiirtoresoluutio #1 x x x x
AA-suodinsimulaattori x x x #3

*1  Valinta on aina [Paalla] tai [Pois] asetuksesta riippuen.

*2  [Sarja]-toiminnon pienin arvo on rajoitettu.

*3  [Haarukointi] ei ole kaytettavissa.
*4  Vain viimeiseksi otettu kuva voidaan tallentaa.
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Erilaisien objektiivien kanssa

kaytettavissa olevat toiminnot

Kaikki kameran kuvaustilat ovat kaytettavissa, kun kaytetdan
D FA-, DA-, DA L-, FA- tai FA J-objektiivia tai A-asetuksella
varustettua objektiivia, jonka aukkorengas on asetettu
A-asentoon.

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa, jos kadytetdan muita kuin
edelld mainittuja objektiiveja tai jos A-asetuksella varustettua

objektiivia kaytetdan muulla kuin A -asetuksella.

v : Kaytettavissa #: Rajoitettu X: Ei kaytettavissa

DFA |, -
Objektivi|pa .~ |FA® |g® o [M
[Kiinnitystyyppil |pa L |FAY P
[KAF]
[KAF2] | [KAF]
KAF] | [KA] K]
Toiminto [KAF3] | [KkaF2) | AP (KT TK]
[KAF4]
Automaattitarkennus

(Vain objektiivi) . v v
(AF-sovittimella 1,7x)"! — —

H*
H*

Manuaalitarkennus .
(Tarkennuksen iimaisimella) v v v v v
(Matta-alueella)

Quick-Shift-tarkennus

automaattinen haku

Aktiivinen ; .
automaattitarkennusalue v v v X9 X9
[Autom]

Automaattinen valotuksen

mittaus [Monilohko] v v v v x
P/Sv/Tv/Av/TAv-tila v v | v | v | #"°
M-tila v v v v #
P-TTL-automaattisalama " v v v v X
Moottorizoom — #7 — — _
Objektiivin polttovalitietojen v v v x x

Linssivadrist. korjaus #5

*10

Objektiivit, joiden valovoima on F2.8 tai suurempi. Toiminto on
kaytettdvissa ainoastaan A-asennossa.

Objektiivit, joiden valovoima on F5.6 tai suurempi.

Kaytettavissa, kun kaytetaan kiinteda salamaa tai salamalaitteita
AF540FGZ, AF540FGZ Il, AF360FGZ, AF360FGZ II, AF201FG,
AF200FG tai AF160FC.

Tama ominaisuus on kaytettavissa vain yhteensopivien objektiivien
kanssa.

Vaaristymien korjaustoimintoa ja reunojen valaistuskorjausta ei voida
kayttaa DA FISH-EYE 10-17mm -objektiivin kanssa.

Jos haluat kéyttaa FA SOFT 28mm F2.8-, FA SOFT 85mm F2.8- tai
F SOFT 85mm F2.8 -objektiivia, maarita C4-valikon kohdan

[26 Kayttaa aukkorengasta] asetukseksi [Ota kayttoon]. Kuvia
voidaan ottaa asetetulla aukolla, mutta vain manuaalisesti
asetettavalla aukkoalueella.

Automaattinen ja esiasetettu zoomaus eivét ole kaytossa.
Linssivaaristymien korjausta voidaan kayttaa seuraavien FA-sarjan
objektiivien kanssa (vain vaaristymien korjausta ja
purppurareunaisuuden saatoa voidaan kayttaa, kun aukkorengas on
asetettu johonkin muuhun kuin A-asentoon): FAX24mm F2 AL [IF],
FA 28mm F2.8 AL, FA 31mm F1.8 Limited, FA 35mm F2 AL,

FA 43mm F1.9 Limited, FA 50mm F1.4, FA 77mm F1.8 Limited,
FA*85mm F1.4 [IF], FAX200mm F2.8 ED [IF], FAXMACRO 200mm
F4 ED, FAX300mm F2.8 ED [IF], FA*300mm F4.5 ED [IF],
FAX400mm F5.6 ED [IF], FAX600mm F4 ED [IF], FAX 28-70mm
F2.8 ED [IF], FA*80-200mm F2.8 ED [IF] ja FAX250-600mm F5.6
ED [IF].

Asetus on aina [Piste].

Av aukko taysin auki. (Aukon s&&térenkaan kaantaminen ei vaikuta
todelliseen aukkoarvoon.)



@ Varoitus

Aseta kuvakulma £32- ja »8® 1-valikoiden [Rajaus]-kohdassa,
kun kameraan on liitetty DA- tai DA L -objektiivi (s.53).

Jos kuvakulma asetetaan vastaamaan APS-C-kokoista
kuvakennoa, etsimessa nakyy rajauskehys (s.22).
Sommittele kohde tdméan kehyksen sisaan.
Linssivaaristymien korjaustoimintoja ei voida kayttaa, mikali
[Rajaus]-asetukseksi on valittu [FF], kun kameraan on liitetty
DA- tai DA L -objektiivi (lukuun ottamatta objektiiveja
DAX200mm F2.8 ED [IF] SDM, DA*300mm F4 ED [IF] SDM
ja DA 560mm F5.6 ED AW).

Jos aukkorenkaan asetuksena on jokin muu kuin A,
objektiivissa ei ole A-asentoa tai jos kaytetaan loittorenkaan
kaltaisia lisdvarusteita, kamera ei toimi, jos C4-valikon
kohdan [26 Kayttaa aukkorengasta] asetukseksi ei ole
valittu [Ota kayttoon]. Katso lisatietoja kohdasta "Kayttaa
aukkorengasta” (s.122).

Kun kameraan on liitetty kokoontaittuva objektiivi, eika sita
ole asetettu kayttdasentoon, kameralla ei voida ottaa kuvia
eika tiettyja toimintoja voida kayttaa. Jos objektiivi taitetaan
kokoon kuvauksen aikana, kameran toiminta lakkaa.

Obijektiivien ja kiinnitysten nimet

Kiinnitys | Objektiivi Objektiivin tyyppi
S S
MF |K K, M 35 mm:n tdyskennokoko
KA A
35 mm:n tayskennokoko
DFA ja APS-C
APS-C
e Ei aukkorengasta
KAF FA 35 mm:n tayskennokoko
Mottorizoom ei kaytettavissa
FAJ 35 mm:n tayskennokoko
Ei aukkorengasta
7 35 mm:n tédyskennokoko
APS-C
Yhteensopivuus
DA sisdanrakennetun
AF | KAF2 moottorin kanssa
Ei aukkorengasta
FA 35 mm:n tédyskennokoko
Moottorizoom kaytettavissa
35 mm:n tédyskennokoko
ja APS-C
D FA Vain siséanrakennetulle
KAF3, moottorille
KAF4 Ei aukkorengasta
APS-C
DA Vain siséanrakennetulle

moottorille
Ei aukkorengasta
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» Moottorilla varustetut DA-objektiivit ja moottorizoomilla
varustetut FA-zoomobjektiivit kayttédvat KAF2-kiinnitysta.
(Naista objektiivista ne, joissa ei ole AF-liitantaa, kayttavat
KAF3-kiinnitysta.)

KAF3-kiinnitys, jossa on séhkdmagneettinen
himmenninmekanismi aukon saatévivun sijaan,

on nimeltaan KAF4.

Kiintedpolttovalisissé FA-objektiiveissa, DA- ja DA L-
objektiiveissa, joissa ei ole moottoria, seka D FA-, FA J- ja
F-objektiiveissa kaytetdan KAF-kiinnitysta.

Katso lisatietoja objektiivien kayttdoppaista.

Kayttaa aukkorengasta

Kuva voidaan ottaa, vaikka D FA-, FA-, F- tai A-objektiivin
aukkorengas ei olisi A-asennossa tai objektiivissa ei olisi
A-asentoa.

Valitse C4-valikon [26 Kayttaa C 426 Kayttaa aukkorengasta
aukkorengasta] -kohdasta T o

[Ota kayttden].

Suljin toimii,

vaikka aukkorenkaan asento
on muu kuin A

vens Peruuta 257+ 1

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa kaytettavasta objektiivista
riippuen.

Objektiivi Rajoitus

DFA, FA, F, A, M (pelkka
objektiivi tai objektiivi ja
automaattihimmentimell&
varustettu lisdvaruste,
kuten automaattinen
loittorengas K)

Aukko pysyy auki.

Suljinaika muuttuu suhteessa
avoimeen aukkoon, mutta
altistumispoikkeama saattaa
ilmaantua.

DFA FA,F,A,M, S
(objektiivi ja
automaattinimmentimella

varustettu lisévaruste,
Kkuten automaattinen Kuvia voidaan ottaa asetetulla

loittorengas K) aukkoarvolla, mutta valotuksessa
saattaa olla vaihtelua.

Kasikayttoiset
himmenninobijektiivit,
kuten peiliobjektiivi
(pelkka objektiivi)

FA SOFT 28mm/ Kuvia voidaan ottaa kiinteasti
FA SOFT 85mm/ asetetulla aukkoarvolla

F SOFT 85mm manuaalisesti asetettavalla
(vain objektiivi) aukkoalueella.




@ Muistiinpanoja Kuvaaminen Catch-in-tarkennuksella

« Jos aukkorenkaan asetus on jokin muu kuin A, kamera toimii
Av-tilassa riippumatta tilanvalitsimen asetuksesta, paitsi jos
se on asetettu M-, B- tai X-tilaan.

[F--] nakyy aukon iimaisimen sijaan tilanaytossa, eldvassa
nakymassa, etsimessa ja LCD-naytdssa.

Voit kayttaa Catch-in-tarkennusta, kun kameraan on kiinnitetty
manuaalitarkenteinen objektiivi. Tallin kuva otetaan
automaattisesti, kun kohteeseen on tarkennettu.

Oikean valotuksen saavuttaminen, kun aukkorenkaan 1 Kiinnitd manuaalitarkenteinen objektiivi kameraan.
asetus on muu kuin A
Oikea valotus voidaan saavuttaa seuraavien ohjeiden 2 Valitse C4-valikon [24 Catch-in-tarkennus]-kohdan
mukaisesti, kun aukkorenkaan asetus on muu kuin A. asetukseksi [Paalla].
1 Aseta tilanvalitsin M-asentoon.
2 Valitse haluttu aukkoasetus aukkorenkaalla. 3 Aseta automaattitarkennustilaksi AF ja madrita
3 Paina O-painiketta. [Autom.tark.tila]-asetukseksi AF.S.
Oikea suljinaika asetetaan.
4 Jos oikeaa valotusta ei voida saavuttaa, sdada ISO- 4 Aseta kamera kiintealle tuelle, kuten
B kamerajalustalle.

5 Saada tarkennus sellaiseen kohtaan, johon kohde
voi osua ja paina sitten EiiiAR-painike kokonaan
pohjaan.
Kun kohde nékyy tarkennettuna valitussa kohdassa, kuva
otetaan automaattisesti.
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Polttovalin asettaminen Toiminnot kaytettdessé ulkoista

Kuvanvakaajatoiminto toimii siten, ettéd se hakee objektiivin Salamaa
tiedot, kuten polttovalin. Aseta polttovali manuaalisesti
kayttaessasi objektiivia, jonka polttovalitietoa ei voida hakea Seuraavien ulkoisien salamalaitteiden (lisavaruste)
automaattisesti. kayttdminen mahdollistaa useiden salamakuvaustilojen,
kuten P-TTL-automaattisalamatilan, hyédyntamisen.
1 Valitse C4-valikon [26 Kayttéa aukkorengasta]- +: Kaytettavissa #: Rajoitettu X: Ei kaytettavissa
kohdan asetukseksi [Ota kayttoon]. Yhteensopiva salama| AFS40FGZ | \eosirg
AF540FGZ Il
2 . o - Aeae0rG | AF200FG
Kytke kameran virta pois paalta. Kameran toiminto AF360FGz I | AF160FC
3 «iinnita objektiivi kameraan ja kytke kamera paalle. Punasilmaisyytta vahentavé salama v v
[Anna polttovali]-nayttd tulee nakyviin. Autom. vélzhdys " #2 #2
4 Aseta polttovali Automaattinen siirtyminen salaman v v
A V-painikkeilla. JR—— synkronointinopeuteen
Valitse arvo luettelosta . 23 o Auklkoarvonl asettaminen automaattisesti 42 #2
painamalla «4-painiketta. P-ja Tv-tilassa
Mikali kaytat zoomobjektiivia, P-TTL-automaattisalama #2 #2
. valitse polttovali kayttdmasi
(o} zoomausasetuksen mukaan. Hidas synkronointi v v
5 Paina -painiketta Salamavalotuksen korjaus v v
Kamera palaa valmiustilaan. Ulkoisen salaman £ %
s . automaattitarkennuksen apuvalo
© Muistiinpanoja - -
« Voit vaihtaa polttovaliasetuksen €¥4-valikon kohdassa Jalkimmaisen suljinverhon synkronointi ** v #°
[Anna polttovali]. 6 7
Kontrastinhallintatdsmays # #
Orjasalama #© X
Nopea synkronointi v X
Langaton salama #0 X
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*1  Kuvaustilaksi on valittavissa vain AUTO.

*2  Kaytettavissa vain D FA-, DA-, DA L-, FA-, FA J-, F- tai A-objektiivin
kanssa. (Kun kaytetaan aukkorenkaalla varustettua objektiivia, aseta
aukkorengas A-asentoon.)

*3 Automaattitarkennuksen apuvalo ei ole kaytettévissa AF540FGZ- tai
AF360FGZ-salaman kanssa.

*4  Suljinaika 1/100 sekuntia tai pidempi.

*5  Ei kaytettavissa AF200F G- tai AF160FC-salaman kanssa.

*6 Edellyttaa useita AF540FGZ-, AF540FGZ II-, AF360FGZ- tai
AF360FGZ Il -salamalaitteita.

*7  Kaytettavissa vain AF540FGZ-, AF540FGZ Il-, AF360FGZ- tai
AF360FGZ Il -salaman kanssa.

@ Varoitus

« Taman kameran kanssa ei voida kayttaa salamalaitteita,
joiden napaisuus on kaannetty (salamakengan
keskimmainen napa on miinusnapa). Kamera ja salama
voivat vaurioitua.

« Ala kayta lisavarusteita, joissa on eri maara kontaktinastoja,
koska ne voivat aiheuttaa toimintahéirioita.

« Laitteen yhdistaminen toisten valmistajien salamalaitteisiin
saattaa vahingoittaa laitetta.

© Muistiinpanoja
* AF540FGZ-, AF540FGZ Il-, AF360FGZ- ja AF360FGZ Il
-salamalaitteilla voidaan kayttdd nopeaa salamatasmaysta,
kun kuva otetaan lyhyemmalla suljinajalla kuin 1/200 s.
Aseta valotustilaksi Tv, TAv tai M.

Kayttdmalla kahta tai useampaa ulkoista salamaa
(AF540FGZ, AF540FGZ Il, AF360FGZ tai AF360FGZ Il)
voit kayttaa langatonta tilaa kuvataksesi P-TTL salamatilalla
yhdistamatta salamayksikdita johdolla. Maarita tallsin
ulkoisien salamalaitteiden kamerakanava-asetus.

Voit maarittda salaman synkronointinopeuden C 1-valikon
[7 Salaman synk. nopeus] -kohdassa.

Voit yhdistaa ulkoisen salaman
kameraan tasmaysjohdolla
kayttamalla X-synkronointiliitinta.
Poista synkronointiliitdnnan
2P-suojus ja kytke tdsmaysjohto
X-synkronointiliittimeen.
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© Muistiinpanoja

« Harvinaisissa tapauksissa kameran toimintakyky saattaa
hairiytya staattisen sahkon kaltaisien syiden vuoksi. Tilanne
voidaan korjata ottamalla akku pois kamerasta ja asettamalla
se takaisin. Jos kamera toimii sen jalkeen normaalisti,
korjaustoimenpiteet eivat ole tarpeen.

Ongelma

Syy

Toimenpide

Automaattitarkennus
ei toimi.

Kohteen
tarkentaminen
on vaikeaa.

AF ei tarkenna kunnolla
kohteisiin, joiden kontrasti on
huono (taivas, valkoiset seinat
jne.), joissa on tummia véreja
tai yksityiskohtaisia kuvioita,
nopeasti liikkuviin kohteisiin
tai jos kuvataan maisemaa
ikkunan tai verkkomaisen
rakenteen |api.

Lukitse tarkennus toiseen,
kohteesi kanssa samalla
etéisyydella olevaan
kohteeseen, tahtaa
varsinaiseen kohteeseen ja
paina laukaisin pohjaan. Voit
kayttaa myés MF-toimintoa.

Kohde on liian
lahella.

Siirry kauemmas kohteesta ja
ota kuva.

Salama ei valahda.

Salamatilaksi
on valittu
[Autom.
valahdys].

Kun salamatilaksi on valittu
[Autom. valahdys], salama ei
valahda, jos kohde on kirkas.
Valitse jokin muu salamatila
(s.79).

Kameraa ei
tunnisteta, kun se

USB-liitantéatila

Valitse ¥ 2-valikon
[USB-liitanta]-kohdan

kennustilaksi on
asetettu AF.S
ja kohteeseen
eiole
tarkennettu.

Ongelma Syy Toimenpide
Akku ei ole
paikallaan Tarkista paristojen asento.
Kameraan ei oikein.
kytkeydy virtaa. -
Akur.1 virta on Lataa akku.
alhainen.
Aseta kameraan uusi, riittéavalla
Muistikortilla tallennuskapasiteetilla
ei ole tilaa. varustettu muistikortti tai
poista tarpeettomia kuvia.
Tietoja Odota, kunnes kasittely on
kéasitellaan. suoritettu loppuun.
Objektiivin Asetell au!(korengas ellsentoon
Kameraa ei voida aukkorenkaan A tai valitse C4-valikon
laukaista . | [26 Kéyttéa aukkorengasta]
. asetus on jokin .
muu kuin A -kohdan asetukseksi
: [Ota kayttoon] (s.122).
Automaattitar-

Maarita tarkennustavaksi MF
ja saada tarkennus
manuaalisesti.

litetaan on [PTP] asetukseksi [MSC].
tietokoneeseen.
Ota [Pélynpoisto]-toiminto
kayttoon X 4-valikosta.
. i —|emos-kenno Polyn.p.0|stot0|m|nto voidaan
Kuvissa nakyy polya o . |kytkea joka kerta, kun kameran
- on likainen tai : wn L
tai likaa. L virta kytketaan paalle tai pois
polyinen. sl
paalta.
Katso "Anturin puhdistus”
(s.127), jos ongelma jatkuu.
Valitse A\ 4-valikosta
Kuvassa nakyy CMOS- [Pikselikartoitus].
pikselivikoja, kuten | kennossa on Viallisien pikseleiden korjaus
kirkkaita tai tummia | viallisia kestaa noin 30 sekuntia.
alueita. pikseleita. Varmista, ettd kamerassa

on tayteen ladattu akku.




Anturin puhdistus -

Nosta kameran peili ylés ja avaa suljin kun puhdistat CMOS-
kennon puhaltimella.

1 Katkaise virta kamerasta ja irrota objektiivi.
2 Kytke kameraan virta.

3 Valitse A 4-valikosta [Anturin puhdistus] ja paina
sitten P> -painiketta.
[Anturin puhdistus]-naytto tulee nakyviin.

4 Valitse [Peili ylhaalld] ja paina sitten [3-painiketta.
Peili nousee ylos.

5 Puhdista CMOS-kenno puhaltimen avulla.

6 Kytke kameran virta pois p&éalta.
Peili palautuu automaattisesti alkuperaiseen asentoonsa.

@ Varoitus
+ Ala kayta puhdistukseen paineilmapuhallinta tai harjallista
puhallinta. Ne voivat naarmuttaa CMOS-kennoa.
Ala mydskaan pyyhi CMOS-kennoa kankaalla.
« Ala vie puhaltimen kérke4 objektiivin kiinnitysalueen sisélle
Jos virta kytketdan pois puhdistuksen aikana, suljin, CMOS-
kenno ja peili saattavat vaurioitua. Pida puhdistuksen aikana
kamerasta kiinni siten, etta objektiivin kiinnityskohta osoittaa
alaspain ja pdly paasee putoamaan poispain kennosta,
kun puhallinta kaytetaan.
Kun akun varaus on vahissa, nakyviin tulee ilmoitus
[Ei tarpeeksi virtaa jéljelld kennon puhdistukseen]. Aseta
kameraan tayteen ladattu akku. Jos akun kapasiteetti
heikkenee puhdistuksen aikana, kamera antaa
varoitusaanimerkin. Pysayta silloin puhdistus valittdmasti.

© Muistiinpanoja

* Anna herkdn CMOS-kennon Iahimman huoltoedustajan
tehtavaksi, silla CMOS-sensori on tarkkuusosa.

» Voit kdyttdd CMOS-kennon puhdistukseen lisédvarusteena
saatavana olevaa kennonpuhdistussarjaa O-ICK1.
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Virheilmoitukset

Virheilmoitukset

Kuvaus

Virheilmoitukset

Kuvaus

Ei tarpeeksi virtaa jaljella
pikselikartoituksen
aktivoimiseksi

Muistikortti tdynna

Muistikortti on tdynna, eika uusia kuvia
voida enaa tallentaa. Aseta kameraan
uusi muistikortti tai poista tarpeettomia
tiedostoja.

Ei tarpeeksi virtaa jaljella
kennon puhdistukseen

Ei kuvaa

Muistikortilla ei ole katseltavia kuvia.

Akun teho ei riita
laiteohjelmiston
paivittamiseen

Nama ilmoitukset naytetaan, kun yritat
suorittaa pikselikartoitusta tai kennon
puhdistusta tai paivittaa laiteohjelmistoa
ja akun varaus on liian alhainen. Aseta
kameraan tayteen ladattu akku.

Tata kuvaa ei voida nayttaa

Yritat katsella kuvaa, joka on sellaisessa
tiedostomuodossa, jota tdma kamera

ei tue. Kuvan toistaminen voi onnistua
tietokoneella.

Laiteohjelmistoa ei voida
paivittda. Ongelma
paivitystiedostossa

Laiteohjelmiston paivitys ei onnistu.
Paivitystiedosto on vahingoittunut.
Yrita ladata paivitystiedosto uudelleen.

Kamerassa ei korttia

Kamerassa ei ole muistikorttia.

Muistikorttivirhe

Muistikortissa on vika, eik& siihen voida
tallentaa kuvia tai nayttaa niita. Kuvien
toistaminen tai palauttaminen voi
onnistua tietokoneella.

Kuvakansiota ei voi luoda

Suurin mahdollinen kansionumero (999),
eiké uusia kuvia voida tallentaa. Aseta
kameraan uusi muistikortti tai alusta
kortti.

Kuvaa ei voida tallentaa

Kuvaa ei voitu tallentaa
muistikorttivirheen takia.

Korttia ei ole alustettu

Kameraan asettamaasi muistikorttia ei
ole alustettu tai sitd on aiemmin kaytetty
toisella laitteella, eika se ole yhteensopiva
tdman kameran kanssa. Voit kayttaa
muistikorttia, kun olet alustanut sen tassa
kamerassa.

Toimintoa ei voida suorittaa
oikein

Toiminto epaonnistui. Yrita suorittaa
toiminto uudelleen.

Kortti lukittu

Muistikortin kirjoitussuojaus on lukittu
(s.142).

Korttia ei voi kayttaa

Muistikortti ei ole yhteensopiva tdmén
kameran kanssa.

Lisaa kuvia ei voi valita

Yritét valita useamman kuin
maksimaalisen mééran kuvia
seuraaville toiminnoille.

« Valitse ja poista

« Kuvien kopiointi

* RAW-kehitys

« Suojaa

Wi-Fi-yhteys poistettu
kaytosta

Kuvaustilaksi on vaihdettu \88, kun
langaton lahiverkkotoiminto on kéytéssa.

Kuvia ei voida kasitella

Digitaalisuodin- tai RAW-
kehitystoiminnolla kasiteltavia kuvia
eiole.

Kuvaa ei voi suurentaa

Yritat suurentaa kuvaa, jota ei voi
suurentaa.

Kuva on suojattu

Yritat poistaa suojattua kuvaa. Poista
kuvan suojaus (s.114).

Kuvaa ei voida késitell&

Tama ilmoitus nékyy kameran naytéssa,
jos toisella kameralla tallennetuille kuville
yritetdan kayttda Muuta kokoa-, Rajaus-,
Digitaalisuodin-, Liikkuvan kuvan
muokkaus-, RAW-kehitys- tai Tallenna
manuaalinen WB -toimintoja tai jos
pienimmalla tiedostokokoasetuksella
tallennetuille kuville yritetdan kayttaa
Muuta kokoa- tai Rajaus-toimintoa.




Virheilmoitukset

Kuvaus

Toiminto ei ole kaytettavissa
tassa tilassa

Olet yrittényt kayttaa toimintoa, joka ei ole

kaytettavissa maaritetyssa kuvaustilassa.

Kamerasta katkeaa virta jotta
se ei vaurioidu
ylikuumenemisen vuoksi

Kamera sammuu, koska sen sisdinen
lampétila nousee liian korkeaksi. Anna
kameran olla pois paalta, kunnes se on
jaahtynyt, ennen kuin kaynnistat sen
uudelleen.

Tekniset tiedot

Laukaisin on pois kaytosta.
Varmista, etta linssin
zoomausilmaisin on

asennossa, jossa laukaisinta
voi kayttaa

Kuvia ei voida ottaa, jos kameraan on
kiinnitetty kokoontaittuva objektiivi, jota ei
ole asetettu kayttdasentoon (s.51).

Mallin tiedot
TTL-automaattitarkennuksella ja

Tyyppi automaattivalotuksella varustettu
digitaalijarjestelmakamera

Obijektiivin PENTAX KAF2 -bajonettikiinnitys (AF-liitin,

" ) X objektiivitietoliitdnnat, virtaliittimilla varustettu

kiinnitys S
K-kiinnitys)

Objektiivien KAF4-, KAF3-, KAF2- (moottorizoom-yhteensopiva),

yhteensopivuus

KAF- ja KA-kiinnitteiset objektiivit

Kuvantallennusyksikkd

Kuvakenno

Paavarisuodin, CMOS, koko: 35,9 x 24,0 mm

Teholliset pikselit

Noin 36,40 megapikselia

Pikseleiden
kokonaismaara

Noin 36,77 megapikselia

Polynpoisto

Kuvakennon puhdistus ultradénivarahtelylla "DR 11"

Herkkyys (vakio-

ISO AUTO, manuaalinen ISO-alue: 100-819 200
« Valotusaskelien valiksi voidaan valita 1 EV, 1/2 EV

suodinsimulaattori

ominaisuus) tai 1/3 EV
Kuvanvakaaia Kennon liikkeisiin perustuva kuvanvakaaja

) (SR, viisiakselinen kuvanvakautusjarjestelma)
AA- Varivaaristyman vahennys SR-yksikolla: Pois,

Tyyppi1, Tyyppi2, Haarukointi (2 kuvaa), Haarukointi
(3 kuvaa)
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Tiedostomuodot

Tallennusmuodot

RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.3 -yhteensopiva),
DCF 2.0 -yhteensopiva

[35mm tayskoko]
JPEG: (36M: 7360x4912)

[M] (22M: 5760x3840)
[S] (12M: 4224x2816)
(2M: 1920%1280)
Tallenn. piks RAW: (36M: 7360%x4912)
- PIXS. [APS-C-koko]
JPEG: (15M: 4800x3200)
[M] (12M: 4224x2816)
[S] (8M: 3456x2304)
(2M: 1920%1280)
RAW: (15M: 4800%3200)
RAW (14-bittinen): PEF, DNG
Laatutaso JPEG: %k (Paras), %% (Parempi), % (Hyva)
* RAW + JPEG samanaikaisesti tallennettavissa
Variavaruus sRGB/AdobeRGB

Tallennusvéline

SD-, SDHC*- ja SDXC*-muistikortit
* UHS-I-yhteensopiva

Kaksoiskorttipaikka

Perakkaiskayttd, tallennus molempiin, erillinen
RAW/JPEG, Kuvien kopioiminen aukkojen valilla
mahdollista

Tallennuskansio

Kansionimi: Paivaméaéara (100_1018, 101_1019...)
ta kayttéjan maarittdméan nimi (oletus: PENTX)

Tiedoston nimi: kayttdjan maarittama nimi

Automaattitarkennuksen tarkennuspisteet,
Ruudukkonékyma, Elektroninen vesivaaka,

iIIErt:;ri\Sr}fnyet?n Automaattitarkennuksen tarkennuskehys ja
Pistemittauksen kehys etsinnaytélle seka
rajauksen kehys

El4dvé ndkyma

Tyyppi TTL-menetelméa CMOS-kennolla

Tarkennusjarjestelméa

Kontrastintunnistus (Kasvontunnistus, Jatkuva,
Useita AF-pisteitd, Valitse, Piste)
Tarkennuksen korostus: paalla, pois paalta

Kuva-ala: noin 100 %, suurennettu nakyma
(enintédéan 16x), Ruudukkonakyma (4x4
ruudukko, Kultainen leikkaus, Mittakaava, Nelic

Nayttd 1, Neli6 2, Ruudukon vari: Musta, Valkoinen),
Histogramminaytto, Kirkkaushalytys,
Sommittelun s&ato
LCD-néytto
T i Joustava, kaantyva, laajan katselukulman TFT-
yypp varinestekidenaytto, jossa ilmaraoton karkaistu lasi
Koko 3,2 tuumaa (kuvasuhde 3:2)

Kuvapisteet

n. 1037K kuvapistetta

pimeanakatila

Muokkaa Kirkkauden, saturaation ja varien saato
Nayttoaset. Stadettavissa £2 valotusaskelta
ulkona

LCD:n

P&alla, Pois

Valkotasapaino

Tyyppi

Menetelma, joka kayttaa sekd CMOS-kennoa etta
valonlahteen havaitsemisanturia

Tiedoston (oletus: IMGP > > > %)

varastointi Tiedoston numero.: Perékkdisnumerointi,
Uudelleenasetus

Etsin

Tyyppi Prismaetsin

Peittoalue Noin 100%

Suurennus Noin 0,70% (50mm F1.4 tarkennettuna darettémaan)

Silmésuojuksen
pituus

Noin 20,6 mm (nayttéruudusta)
Noin 21,7 mm (objektiivin keskikohdasta)

Diopterikorjaus

Noin -3,5-+1,2m™"

Tahyslasi

Ei vaihdettava, luonnollisen kirkas, mattapintainen
téhyslasi Natural-Bright-Matte 1

Esiasetustilat

Autom. valkotasapaino, Autom.
monialuevalkotasap., Paivanvalo, Varjo, Pilvinen,
loisteputki (D: paivanvalo, N: paivénvalovalkoinen,
W: viiled valkoinen, L: lammin valkoinen),
hehkulamppu, CTE, manuaalinen valkotasapaino
(enintdan 3 asetusta), varilampétila (enintaan

3 asetusta), otetun kuvan valkotasapainoasetuksien
kopiointi

Hienosaato

Saatovali +7 askelta A-B-akselilla ja G-M-akselilla




Tarkennusjarjestelma Kayttotavat
Tyyppi TTL-automaattitarkennus vaihetdsmayksella [Valokuva]
3 - L Yksittaiskuvaus, jatkuva (H, M, L), ajastin (12's, 2 s,
Tarkennusanturi | AT OX12, 33 pistetté (25 ristikkaista jatkuva), Kaukosaadin (vlitsmasti, 3 s, jatkuva),
tarkennuspistetté keskelld) Haarukoiznti*1 (2, 3 tai 5é<uvaa), Kuvaus1peili
Kirkkausalue | EV -3-18 (180 100, normaalissa eralkompositi-h Lik k. soraki. tallonnus:”
huoneenlampotilassa) ntervalli o*r?posu i*', Liik.kuv. sarjakuv. tallennus*’,
. . Téhtijuova
3 Tilan valinta "
Kertatarkennus (AF.S), jatkuva [Video]

AF-tilat

automaattitarkennus (AF.C)

Tarkennusalueen
valintatilat

Piste, Valitse, laajennettu AF (S, M, L),
Alueen valinta, Auto (33 AF-pistettd)

AF-apuvalo

Erillinen automaattitarkennuksen LED-apuvalo

Valotuksen saato

Kaukosaadin

*1 Kaytettavissa Ajastin- ja Kaukosaadin-
toimintojen kanssa

*2 Kaytettavissa Kaukosaadin-toiminnon kanssa

*3 Kaytettavissa Jatkuva kuvaus-, Ajastin- ja
Kaukosaadin-toimintojen kanssa

Taysin avoimen aukon TTL-mittaus kayttden 86K

Jatkuva kuvaus

[35mm tayskoko]

Enint&én noin 4,4 kuvaa sekunnissa, JPEG ([L]:
*kk jatkuvassa H-tilassa): enintdan n. 70 kuvaa,
RAW: enintdan noin 17 kuvaa

Eninta&n noin 3,0 kuvaa sekunnissa, JPEG ([L]:
*kk jatkuvassa M-tilassa): enintdan n. 100 kuvaa,
RAW: enintaan noin 20 kuvaa

Enint&&n noin 0,7 kuvaa sekunnissa, JPEG ([L]:
*kk jatkuvassa L-tilassa): enintdan n. 100 kuvaa,
RAW: enintaan noin 100 kuvaa

[APS-C-koko]

Eninta&n noin 6,4 kuvaa sekunnissa, JPEG ([L]:
*kk jatkuvassa H-tilassa): enintdan n. 100 kuvaa,
RAW: enintaan noin 50 kuvaa

Enintd&n noin 3,0 kuvaa sekunnissa, JPEG ([L]:
*kk jatkuvassa M-tilassa): enintdan n. 100 kuvaa,
RAW: enintaan noin 70 kuvaa

Eninta&n noin 1,0 kuvaa sekunnissa, JPEG ([L]:
*okk jatkuvassa L-tilassa): enintdén n. 100 kuvaa,
RAW: enintaan noin 100 kuvaa

« Kun herkkyydeksi on valittu ISO100

Monivalotus

Yhdistelmatila: Liséys, Keskiarvo, Kirkas
Kuvien maara: 2-2000 kert.

Tyyppi pikselin RGB-kennoa
Mittaustilat: monilohko, keskustapainotteinen, piste
Mittausalue EV -3-20 (ISO 100, 50mm F1.4)
Ympériston analysointi autom., Ohjelma,
Herkkyyspainotteinen, Suljinaikapainotteinen,
Valotustilat Aukkopainotteinen, Suljin- ja aukkopainotteinen,
Manuaalinen, Aikavalotus, Salaman X-synk.-
nopeus, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5
Valotuksen +5 EV (valotusaskelten véliksi voidaan valita 1/3 EV
korjaus tai 1/2 EV)
Painikkeella ohjattava (ajastinohjaus: kaksi kertaa
AE-lukitus mittarin toiminta-aika, joka on maaritetty
mukautettavalla asetuksella), jatkuu niin kauan
kuin EINEER-painiketta painetaan puolivaliin.
Suljin
Elektronisesti ohjattu, pystysuuntainen verhosuljin
Tyyppi « Pikselisiirtoresoluutiotoiminto kayttaa elektronista
suljinta
Automaattinen: 1/8000-30 sekuntia, manuaalinen:
L 1/8000-30 sekuntia (1/3 EV:n tai 1/2 EV:n askelin),
Suljinaika

aikavalotus (valotusajaksi voidaan asettaa
10 sekuntia — 20 minuuttia)

Elektroninen
suljin elavassa
nakymassa

P&éalla, Pois
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Sarjakuvaus

[Sarjakuvaus]

Sarja: 2 s — 24 h, Tauotettu sarja: véhimmaisaika tai
1 s — 24 h, Kuvien maara: 2-2000 kert.,
Kéaynn.laukaisin: Nyt, Ajastin, Kaukosaadin, As.aika
[Intervallikomposiitti]

Sarja: 2 s — 24 h, Tauotettu sarja: vahimmaisaika tai
1 s — 24 h, Kuvien maara: 2-2000 kert.,
Kaynn.laukaisin: Nyt, Ajastin, Kaukosaadin, As.aika,
Yhdistelmétila: Lisays, Keskiarvo, Kirkas, Tall.
eteneminen: P&élla, Pois

[Liik.kuv. sarjakuv. tallennus]

Tallenn. piks.: [4K], [ramo], [#0 ], tallennusmuoto:
Motion JPEG (AVI), Sarja: 2 s — 24 h, Tauotettu
sarja: véhimmaisaika tai 1 s — 24 h, Kuvien maara:
8-2000 kert. (kun on valittuna: 8-500 kert.),
Kéaynn.laukaisin: Nyt, Ajastin, Kaukos&éadin, As.aika
[Tahtijuova]

Tallenn. piks.: [4K], [rutho], [#0 ], tallennusmuoto:
Motion JPEG (AVI), Tauotettu sarja: véhimmaisaika
tai 1's — 24 h, Kuvien maéara: 8-2000 kert. (kun
on valittuna: 8-500 kert.), Kaynn.laukaisin: Nyt,
Ajastin, Kaukosaéadin, As.aika, Haivytys: Pois, Pieni,
Keski, Suuri

Selkeys -4,0 — +4,0)

Ihonvari Tyyppi1, Tyyppi2, Pois
Autom, Tyyppi1, Tyyppi2, Tyyppi3, Edistynyt
HDR, Pois

HDR-kuvaus Korjausarvo: saadettava

Autom. kohdistus (automaattinen sommittelun
korjaus): kaytettavissa

Pikselisiirtoresoluutio

Liikekorjaus paalla, Liikekorjaus pois,
Kuvanvakain kaytossa, Pois

Linssivaarist. korjaus

Vaaristyman korjaus, Reunojen valaistuksen
korjaus, Purppurareunaisuuden saato,
Diffraktion korjaus

Dyn. alueen
asetukset

Kirkk. alueen korjaus, Varjon korjaus

Kohinanpoisto

Pitkan suljinajan KP, ISO-kohinanpoisto

GPS

GPS-loki (Lokitallennuksen aikavali,
Lokitallennuksen kesto, Muistikortin asetukset),
GPS ajan synkr.

Ulkoinen salama

Salamatilat

Autom. valahdys, Automaattinen salama +
punasilmaisyyden véhennys, Salama kaytossa,
Salama paalla + punasilméisyyden vahennys,
Hidas synk., Hidas synkronointi +
punasilmaisyyden vahennys, P-TTL,
kontrastinhallintasynkronointi*, nopea
salamantasmays, langaton synkronointi*
* Kaytettavissa kahden tai useamman
yhteensopivan ulkoisen salamalaitteen kanssa

Sé&hkoinen kompassi

Toimii

TAHTISEURANTA

Toimii

Horisontin korjaus

Kuvanvakaaja kaytdssa: enintdan 1 asteen
korjaus

Kuvanvakaaja pois kaytosta: enintdan 2 asteen
korjaus

Sommittelun saatdé

Saatdalue £1,5 mm ylds, alas, vasemmalle
ja oikealle (1 mm kuva kaannettyna);
kaantbalue 1 aste

Synkronointinopeus

1/200 sekuntia

Salamavalotuksen
korjaus

-2,0-+1,0EV

Elektroninen
vesivaaka

Nékyy etsimessé (vaaka- ja pystysuunta);
nakyy naytossa (vaaka- ja pystysuunta)

Kuvaustoiminnot

Video

Tallennusmuoto

MPEG-4 AVC/H.264 (.MOV)

Mukautettu kuva

Automaattinen valinta, Kirkas, Luonnollinen,
Muotokuva, Maisema, Eloisa, Hehkuvat varit,
Haalistunut, Tasainen, Valkaisuohitus,
Kaantofilmi, Yksivarinen, Ristiinkehitys

Tallennettavat

(1920%1080, 60i/50i/30p/25p/24p)

Ristiinkehitys

Satunn., esiasetus 1-3, suosikki 1-3

Digitaalisuodin

Erota vari, Korvaa vari, Leikkikamera, Retro,
Suuri kontrasti, Varjostus, Kaanteisvari,
Voimakas yksivarinen, Voimakas mustavalk

pikselit /
kuvataajuus (1280x%720, 60p/50p)

Sisaanrakennettu stereomikrofoni, ulkoinen
Agni mikrofoni (voidaan kayttaa stereotallennukseen)

Tallennuksen &anenvoimakkuus sééadettava,
Tuulenkohinan vah.




Tallennusaika

Enintaan 4 Gt tai 25 minuuttia. Tallennus lopetetaan
automaattisesti heti, jos kameran sisalampdétila
nousee liian korkeaksi.

Mukautettu kuva

Automaattinen valinta, Kirkas, Luonnollinen,
Muotokuva, Maisema, Eloisa, Hehkuvat vérit,
Haalistunut, Tasainen, Valkaisuohitus, Kaantéfilmi,
Yksivarinen, Ristiinkehitys

Muokkaustoiminnot

Kuvan kaanto, Varivaarist. korjaus, Muuta kokoa,
Rajaus (kuvasuhdetta voidaan muuttaa ja
kallistuksen korjaus on kaytettavissa), Liikk.kuvan
muokk. (videotiedoston jakaminen ja
tarpeettomien osuuksien poistaminen), JPEG-
valokuvien tallennus videokuvasta, Tallenna
RAW-data, Kuvien kopiointi

Ristiinkehitys

Satunn., esiasetus 1-3, suosikki 1-3

Mukautus

Digitaalisuodin

Erota vari, Korvaa vari, Leikkikamera, Retro,
Suuri kontrasti, Varjostus, Kéanteisvari, Voimakas
yksivarinen, Voimakas mustavalk

USER-tila

Voit tallentaa enintan 5 asetusta.

Mukautustoiminnot

26 tallennuspaikkaa

Katselutoiminnot

Tilamuisti

17 tallennuspaikkaa

Katselunakyma

Yksittainen kuva, usean kuvan naytto (6, 12, 20, 35
tai 80 pikkukuvaa), kuvan suurennus (enintédan
16x%, 100 % naytto ja pikazoom),
Ruudukkonakyma (4x4 Grid, Kultainen leikkaus,
Mittakaava, Nelio 1, Nelio 2, Ruudukon vari:
Musta, Valkoinen), kdannetyn kuvan naytto,
Histogramminaytto (Y-histogrammi, RGB-
histogrammi), Kirkkaushalytys, Autom. kuvan
kaanto, Yks.koht. tietojen naytto,
Tekijanoikeustiedot (Valokuvaaja, Tekijanoik.
haltija), GPS-tiedot (Leveysaste, Pituusaste,
Korkeus, koordinoitu yleisaika (UTC)), suunta,
kansionayttd, kuvauskalenterinayttd, Diaesitys

Painikkeiden mukautus

&8/@B-painike: 1 pain. tiedostomuoto,
Nayttdaset. ulkona, Salamatila,
Pikselisiirtoresoluutio, Shake Reduction,
Horisontin korjaus, Elektroninen vesivaaka
[3-painike: Ota AF1 kéyttdon, Ota AF2
kayttoon, Peruuta AF

Esikatseluvalitsin: Optinen esikatselu,
Digitaalinen esikatselu

E-valitsimet (etu/taka): mukautettavissa
kutakin valotustilaa varten

Poista

Yksittainen kuva, kaikki kuvat, valinta ja
poistaminen, kansio, pikakatselukuva

Digitaalisuodin

Perusparamet. saato, Erota vari, Korvaa vari,
Leikkikamera, Retro, Suuri kontrasti, Varjostus,
Kaanteisvari, Voimakas yksivarinen, Voimakas
mustavalk, Sévyalueen laajennus, Piirrossuodin,
Vesivéri, Pastelli, Posterisaatio, Miniatyyri,
Pehmed, Tahtisuodin, Kalansilma, Kapea,
Yksivérinen

mukautus

Automaattitarkennuksen

AF.S: Tarkennuspainotteisuus,
Laukaisupainotteisuus

AF.C 1. kuvan toiminto: Autom,
Tarkennuspainotteisuus,
Laukaisupainotteisuus

Toiminto AF.C-tilassa: Autom,
Tarkennuspainotteisuus, FPS-painotteisuus
Sailyta AF-tila: Pois, Pieni, Keski, Suuri

AF sarjakuvauksessa: Lukitsee tark. 1.
kuvaan, Tarkennus saadetaan kullekin kuvalle
AF kaukosaatimella: Pois, Paalla

Valitsimet paalle/pois

Tyyppit: SR, 2, E, O,
Tyyppi2: AV 4P, [, CEM

RAW-kehitys

Kehitystoiminnot: Valitse yksi kuva, Valitse useita
kuvia, Valitse kansio

Kehitysparametrit: Valkotasapaino, Mukautettu
kuva, Herkkyys, Selkeys, Ihonvari, Digitaalisuodin,
HDR-kuvaus, Pikselisiirtoresoluutio, Varjon
korjaus, ISO-kohinanpoisto, Vaaristyman korjaus,
Reunojen valaistuksen korjaus,
Purppurareunaisuuden saatd, Diffraktion korjaus,
Vérin kohd. virh. korj., Tiedostomuoto (JPEG,
TIFF), Kuvasuhde, JPEG tall. pikselit, JPEG-laatu,
Vériavaruus

Tekstin koko

Vakio, Suuri

Maailmanaika

Maailmanajan asetukset 75 kaupungille
(28 aikavyohyketta)

AF-hienosaato

+10 askelta, yhteiset saadot kaikille
objektiiveille tai erilliset saadot yksittaisille
objektiiveille (enintdén 20 objektiivin tiedot
voidaan tallentaa)
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Valaisuasetukset

Nestekidenaytto: Suuri, Pieni, Pois
Takaosan saatimet: Suuri, Pieni, Pois
Objektiivin kiinnitys: Paalla, Pois
Muistikorttipaikka/liitanta: Paalla, Pois

Merkkivalot

Wi-Fi: Suuri, Pieni, Pois
GPS: Suuri, Pieni, Pois
Ajastin: Paalla, Pois
Kaukoséaadin: Paalla, Pois

Tekijanoikeustiedot

Valokuvaaja- ja Tekijanoik. haltija -tiedot
sisallytetaan kuvatiedostoon. Versiohistoria
voidaan tarkistaa kameran mukana
toimitettavalla ohjelmistolla.

GPS/séhkoinen kompassi

Satelliittijarjestelmat

GPS, QZss
SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS

Kayttsliittymait

Liitantaportti

USB 2.0 (micro B), ulkoisen virtalahteen liitin,
lankalaukaisimen liitin, X-salamatasmaysliitanta,
HDMI®-lahtoliitanta (tyyppi D), stereomikrofonin
tuloliitanta, kuulokeliitanta

USB-liitanta

MSC/PTP

Langaton LAN-yhteys

Standardit

IEEE 802.11b/g/n (langattoman lahiverkon
standardiprotokolla)

Taajuus
(keskitaajuus)

2 412-2 462 MHz (kanavat: 1-11)

Tietoturva

Todennus: WPA2
Salaus: AES

Sahkaéinen kompassi

Korkeuskulman laskenta kolmiakselisella
geomagneettisella anturilla ja kolmiakselisella
kiihtyvyysanturilla, napapohjoisstandardi

Vastaanottotaajuus |L1, 1575,42 MHz Mitat ja paino
. Leveysaste, Pituusaste, Korkeus, koordinoitu . Noin 136,5 mm (L) x110 mm (K) x 85,5 mm (S)
Tallennettavat tiedot yleisaika (UTC-aika), suunta Mitat (ulokkeita ei ole huomioitu)
Geodeettiset tiedot | World Geodetic System (WGS84) Noin 1010 g (mukaan lukien kameran oma akku ja
- — Paino SD-muistikortti)

KML-muoto, lokitallennuksen aikavali: 5s, 10s, Noin 925 g (pelkka runko)

15s, 30s tai 1min
GPS-loki Lokikirjauksen kesto: 1-24 h. (Enint&an 9 tuntia, o e

kun lokitallennuksen aikavaliksi on asetettu 5s. Kayttoympéristo

Enintaan 18 tuntia, kun lokitallennuksen 5o ~ °

aikavaliksi on asetettu 10s.) Lampdtila 10-40°C

limankosteus Enintaan 85 % (ei tiivistynytta kosteutta)

Toimitukseen siséltyvét lisdvarusteet

Virtaldhde
Akun tyyppi Ladattava litium-ioniakku D-LI90
Verkkolaite Verkkolaitesarja K-AC167 (lisévaruste)
Tallennettavien kuvien lukumaéréa : noin 670 kuvaa
Katseluaika: noin 340 minuuttia
Akun kesto « Testattu CIPA-standardin mukaisesti kayttéden
uutta tayteen ladattua litium-ioniakkua 23 °C:n
lampétilassa. Todelliset tulokset riippuvat
kuvausolosuhteista.

Hihna O-ST162, ME-etsimen suojus, ladattava
litium-ioniakku D-L1190, akkulaturi D-BC90,
verkkovirtajohto, ohjelmisto (CD-ROM-levy)

Pakkauksen S-SW171

sisaltd <Kiinnitetty kameraan> silmasuojus Fr,
salamakengén suojus Fk, synkronointilitannan
2P-suojus, rungonsuojus K 11, akkukahvan
liittimen suojus

Ohjelmisto Digital Camera Utility 5
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Keskimaarainen kuvantallennuskapasiteetti ja

katseluaika
(Tayteen ladatulla akulla)
Akku Lampobtila f=alien Katseluaika
kuvaus
D-LI90 23°C 670 340 minuuttia

« Kuvien tallennuskapasiteetti perustuu CIPA-standardien mukaisiin

mittausolosuhteisiin ja muut tiedot perustuvat omiin

mittausolosuhteisiimme. Kameraa kéaytettdessa luvut saattavat erota

ylla esitetyista luvuista valitusta kuvaustilasta ja -olosuhteista riippuen.

Keskimaarainen kuvantallennuskapasiteetti koon

perusteella
(8 Gt:n muistikortilla)
Tallenn. piks. JPEG-laatu
(35 mm:n RAW
tayskoko) ook ok *
36M 351 676 1164 101
[M] 22M 572 1096 1874 —
[S]12m 1054 2013 3364 —
2M 4723 8469 12927 —
Tallenn. piks. JPEG-laatu RAW
(APS-C-koko) Sk *k *
15M 821 1564 2669 215
[M] 12M 1054 2013 3364 —
[S] M 1564 2959 4912 —
2M 4723 8469 12927 —
Tallenn. piks. JPEG-laatu o
(1:1-koko) Jokk *k *
24M 525 1006 1717 101
[M] 14M 899 1717 2889 —
[S] &M 1846 3459 5712 —
2M 5582 9824 15351 —
« Muistikortille tallennettavien kuvien lukumaara voi vaihdella kohteen,

kuvausolosuhteiden, valitun kuvaustilan, muistikortin seké muiden
tekijoiden mukaisesti.
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Maailmanajan kaupunkien luettelo

Seuraavat kaupungit voidaan asettaa kotikaupungiksi ja

sijainniksi.
Alue Kaupunki
- Honolulu, Anchorage, Vancouver,
Pohjois- }
Amerikka San Francisco, Los Angeles, Calgary, Denver,
Chicago, Miami, Toronto, New York, Halifax
Kes'fl-Ja Mexico City, Lima, Santiago, Caracas,
Etela- . ; .
. Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro
Amerikka
Lissabon, Madrid, Lontoo, Pariisi, Amsterdam,
Eurooppa Milano, Rooma, Ké6penhamina, Berliini, Praha,
pp Tukholma, Budapest, Varsova, Ateena, Helsinki,
Moskova
Afrikka/ Dakar, Alg|ers,. Johannesburg, Istanbul, Kglro,
Lansi- Jerusalem, Nairobi, Jeddah, Tehran, Dubai,
Aasia Karachi, Kabul, Male, Delhi, Colombo,
Kathmandu, Dacca
-
gﬁ Yangon, Bangkok, Kuala Lumpur, Vientiane,
It5-Aasia Singapore, Phnom Penh, Ho Chi Minh, Jakarta,
Hong Kong, Beijing, Shanghai, Manila, Taipei,
Seoul, Tokio, Guam
) Perth, Adelaide, Sydney, Noumea, Wellington,
Oseania
Auckland, Pago Pago
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USB-yhteyden ja kameran mukana toimitetun Macintosh

ohjelmiston kayttéymparisté

macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.12

Kameran mukana toimitetulla Digital Camera Utility 5 Kayttojarjestelma | Sierra, OS X 10.11 EI Capitan tai OS X
-ohjelmistolla voidaan kehittdd RAW-kuvia, s&&taa vareja 10.10 Yosemite
ja tarkistaa kuvaustietoja tietokoneella. Asenna ohjelmisto Keskusyksikkd Intel® Core™ 2 Duo tai uudempi

kameran mukana toimitetulta CD-ROM-levylta (S-SW171).
Suositellut jarjestelmavaatimukset kameran kytkemiseksi
tietokoneeseen ja ohjelmiston kayttéoén: Ohjelman asentaminen ja kdynnistadminen:
vahintdan 100 Mt vapaata tilaa
Kiintolevyasema | Kuvatiedostojen tallentaminen:

Keskusmuisti 4 Gt tai enemman

i ®
Windows noin 15 Mt/tiedosto (JPEG),
= noin 50 Mt/tiedosto (RAW)

Windows 10 (FCU, CU) - - 1280x1024 kuvapistetta, 24-bittinen

Kayttdjariestelma Windows™ 8.1 (32-bittinen, 64-bittinen), Naytté Varinytts tai parempi
lar] Windows® 8 (32-bittinen, 64-bittinen) tai i

Windows® 7 (32-bittinen, 64-bittinen) ) Muistiinpanoja

Keskusyksikkd Intel® Core™ 2 Duo tai uudempi » Tietokoneeseen siirrettyjen videotiedostojen toistamiseen
o - - tarvitaan sekd MOV (MPEG-4AVC/H.264)- ettd AVI (Motion

Keskusmuisti 4 Gt tai enemman

JPEG) -muotoa tukeva sovellus.

Ohjelman asentaminen ja
kaynnistaminen: vahintdan 100 Mt
vapaata tilaa

Kuvatiedostojen tallentaminen:
noin 15 Mt/tiedosto (JPEG),

noin 50 Mt/tiedosto (RAW)

1280x1024 kuvapistettd, 24-bittinen
varinaytto tai parempi

Sy H
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Symbolit

0-valikot .. 28
82 -valikot .. 34
[=]-valikko .. 36
 -valikot .. 36
C-valikot ... .. 40
82 -tila

Numeerinen

1 pain. tiedostomuoto.... 109
1x-n8kyma........cccovnvrnne 52
A

AA-suodinsimulaattori ..... 86
AdobeRGB .........c.cccceenee 53
AE-L ja AF-lukitus .. 40
AF kaukosaatimella .71
AF sarjakuvauksessa....... 75

AF-apuvalo
AF-hienosaatd
AF-liitin ......
AF-painike .....

AF-piste -painike .... .
Aikav.tilan asetukset........
Aikavalotus.................
Ajan asettaminen...........
Ajastimen merkkivalo
Ajastin.......cccoooieiiiiiiennnn.
Akku
Akkukahva.
Akkukahvan liittimet
Akun lataaminen

Aloitusasetukset .............. 46
Alueen valinta (aktiivinen
automaatti-
tarkennusalue) ....
Alustaminen...
Anna polttovali..
Anti-Aliasing-suodin.
Anturin puhdistus...........
Asetuksien valitsin...........
Asetusvalikot ...................

Aukkoarvo ...........ccceeenen.
Aukkopainotteinen
automaattivalotustila ...... 55
Aukkorenkaalla varustettu
objektiivi 122
AUTO ISO -parametrit..... 61
Auto SR pois paalta......... 69
Autom. kuvan kaanto....... 95
Autom. nayton kierto ....... 19

Autom. valot.. korjaus...... 40

Autom. virrankatk. ... .. 46
Autom. valahdys.............. 79
Autom. WB,

hehkulamppu ................. 77
Autom.tark.tila .. .. 64
Autom.valot.mitt................ 62

Automaattinen (aktiivinen
automaatti-

tarkennusalue) ............... 64
Automaattinen
monialuevalkotasapaino

(valkotasapaino)............. 76
Automaattinen valinta
(mukautettu kuva) .......... 80

Automaattinen
valkotasapaino
(valkotasapaino)............. 76

Automaattitarkennuksen
tarkennuskehys........ 22,50
Automaattitarkennuksen

tarkennuspiste................
Automaattitarkennus
AUTO-tila
AV-laite....
Av-tila
57

123
CTE....cooireerees 76
D
Diaesitys 94
Diffraktion korjaus.... . 83

Digitaalinen esikatselu..... 68

Digitaalisuodin........... 81,98
Digital Camera
Utility 5. 103, 137

Diopterikorjauksen
SAAIN .o

Dyn. alueen asetukset.
Dynaaminen alue ....

E

Elektroninen suljin ........... 58
Elektroninen suljin elavassa
nakymassa .. 58
Elektroninen
vesivaaka................. 18, 23
Eloisa (mukautettu

[CO1TZ ) SRR 80
Elava ndkyma............ 16, 17

Erota vari
(digitaalisuodin)........ 81,98
Esikats. valitsin................ 68
Esikatselu.........ccccceeeeene 68
Etsimen kautta
kuvaaminen... 49

Etsimen valo

Etsinnayttd...........cccoeeeenee. 22

Etékuvaus
(Image Sync)

E-valitsin

Exif-tiedot.........c.ceeeeene 117

F

GPS ajan synkr...
GPS/sahk.kompassi........ 89
GPS-loKi .....ccceenee

GPS-merkkivalo

H

Haarukointi ..........ccccceene 72
Haarukointijarjestys ..
HDMI®-liitants.
HDMI-I&ht6 .....
HDR-kuvaus ...
Hehkulamppu

(valkotasapaino)............. 76
Herkkyys......cooeeveeiinns 61
Herkkyysaskeleet ............ 61
Herkkyyspainotteinen

automaattivalotustila ...... 55




Histogramminaytto ....
Horisontin korjaus

|

lhonvari...
Image Sync .........
IMAGE Transmitter 2..... 105
Intervallikomposiitti ...
1ISO AUTO-asetus
1SO-herkkyys
1SO-kohinanpoisto

J
Jalustakierre ...........c.cc... 11
Jatkuva (Kontrasti AF)..... 66
Jatkuva

automaattitarkennus

(AF-tila)
Jatkuva kuvaus.
Jatkuva toisto ...

JPEG tall. pikselit ...
JPEG-laatu .
Juokseva numerointi ..... 117

K
Kaikkien kuvien
poistaminen.................... 36
Kaiutin .....cccoooveenieiiiees 11
Kalansilma
(digitaalisuodin)..
Kalibrointi................ .
Kameran kulkema reitti.... 89
Kameran mukana
toimitettavat ohjelmat... 137
Kansion nimi..
Kansionaytto..
Kapea (digitaalisuodin).... 98
Kasvontunnistus

(Kontrasti AF)

Katselutietojen nayttd

-valintandkyma............... 19
Katselutila.........cccccevveenns 52
Katselutilan valikko.......... 91

Katseluvalikko ..
Kaukosaadin
Kaukosaatimen

vastaanotin..................... 11
Kaupunkien nimet.... 46, 136
KelVin....cooooviiiiieiiees 78
Keskustapainotteinen
mittaus

Keséaaika
Kieliasetus
Kiertosuunta
Kirkas (mukautettu

KUVA) woeeiiiece
Kirkk. alueen korjaus
Kirkkauden saataminen... 82
Kirkkaushistogrammi........ 21
Kirkkaushalytys ....

Kohinanpoisto............
Kokoontaittuva

objektiivi ..o 51
Kontrasti
(mukautettu kuva) .......... 80

KontrastiAF-asetukset...... 66
Kontrastintunnistus

Kortin nimi

Korvaa véri
(digitaalisuodin)........ 81,98
Kotikaupunki............ 46, 118
Kulman saatéaminen......... 14
Kuulokk. 8an. voimakk. ... 59
Kuulokkeet

Kuvaaminen ..

Kuvaaminen elavan
nakyman kautta.............. 50

Kuvakoon muuttaminen... 97

Kuvakulma
Kuvan kaanto ....
Kuvan viimeistelysavy ..... 80

Kuvanottoasetukset......... 53
Kuvantallennus-
kapasiteetti.................. 135
Kuvasuhde .............. 97, 102
Kuvataajuus.... 53
Kuvatason ilmaisin 11
Kuvaus peili ylhaalla 73

Kuvauskalenterinaytto ..... 94

Kuvaustapa ...........cccc...... 69
Kuvaustietojen naytto ...... 18
Kuvaustila.........cccccoveeennn 54
Kuvaustilan

valintakytkin
Kuvien kopiointi .
Kuvien korjaaminen.

Kuvien kasitteleminen ..... 96
Kuvien kdantaminen........ 95
Kuvien muokkaus ............ 96

Kuvien nayttdminen

12

Késivalotus ...........cccceennn 55

Kayttajan rekisterdinti........ 8
Kayttaa

aukkorengasta ............. 122

Kéyttdymparisto............. 137

Kéanteisvari
(digitaalisuodin)........ 81,98
Kaantofilmi (mukautettu

Laajennetun alueen
automaattitarkennus
(aktiivinen automaatti-
tarkennusalue) .

Laatu

Laatutason saataminen... 84

Laiteohjelmisto/aset......... 39
Langaton LAN-yhteys.... 105
Language/SEE ......cco.c..... 46
Lankalaukaisimen

litdnta

Latausaika...
LCD:n pimeanakdtila........ 90
LCD-nayttd
LCD-nayttoasetukset..... 111
Leikkikamera
(digitaalisuodin)........ 81,98
Liik.kuv. sarjakuv.

tallennus...........ccccceeee 74
Liikkuvan kuvan
muokkaaminen............. 100
Linkitd AE ja AF-piste ...... 62
Linssivaarist. korjaus ....... 83
Loisteputki - [Ammin
valkoinen
(valkotasapaino)............. 76
Loisteputki - paivanvalo
(valkotasapaino)............. 76
Loisteputki -
paivanvalovalkoinen
(valkotasapaino)............. 76

Loisteputki - viilea valkoinen
(valkotasapaino) . 76

Lokitiedosto .... ... 89
Luo uusi kansio.............. 115
Luonnollinen

(mukautettu kuva) .......... 80
M

Maailmanaika................. 118
Macintosh .........cccceeee 137
Maisema

(mukautettu kuva) .......... 80
Manuaalinen

valkotasapaino ..
ME-etsimen suojus
Mekaaninen suljin............ 58
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Merkkivalot ....
Mikrofoni
Miniatyyri
(digitaalisuodin).............. 98
Mired
Mittarin kayttdaika

Monikuvanaytté .

Monilohkomittaus .. 62
Monivalotus .73
Movie SR... .. 34

Muistikortin

alustaminen............c.oc.... 48
Muistikortin asetukset...... 53
Muistikortin merkkivalo.... 11
Muistikortti

Muistikorttipaikan/

littimen LED-valo............ 46
Mukautettavien

asetuksien valikot........... 40
Mukautettu kuva.............. 80
Mukautus................. 26, 108
Muotokuva

(mukautettu kuva) ....
Muuta kokoa

N
Nelitoimisaadin..........
Nestekidenayttd

Nayttdaset. ulkona..
Nayton vari

(0]

ObjektiiVi.......ccoeeennes 42,120

Objektiivikiinnityksen
LED-valo .......cccceenee 11, 43

Objektiivin
kiinnityskohdistin...... 11, 42

Objektiivin polttovli....... 124
Objektiivin

vapautuspainike.............. 42
Objektiivitietoliitannat....... 11
Ohjauspaneeli ..

Ohjelmalinja
Ohjelmallinen

automaattivalotustila ...... 55
Opastusnaytto .. .. 50
Optinen esikatselu........... 68
P
Painike......ccccooiiviiiiiens 12
Painikkeiden

mukautus
Palauta .. 39,41
Pastelli (digitaalisuodin)... 98
PEF o 53
Pehmennetty

(mukautettu kuva) .......... 80
Pehmeé

(digitaalisuodin).............. 98
Peili...

Perusparametrien saatd

(digitaalisuodin).............. 98
Piirrossuodin

(digitaalisuodin).............. 98
Pikakatselu.....

Pikazoom....
Pikkukuvanaytto ........ 52,92
Pikselikartoitus
Pikselisiirtoresoluutio........ 85
Pilvinen

(valkotasapaino)............. 76
Pintakuvioinnin

saatdminen ............ccoee. 84
Piste (aktiivinen automaatti-

tarkennusalue) ............... 65
Piste (Kontrasti AF) .... 67
Pitkéan suljinajan KP......... 56
Poista ......coooeeiieiiiiiees 52

Posterisaatio

Puhdistus...........cc.cccoce. 127

Punasilmaisyyden
vahennys.........cccocveveenne 79
Purppurareunaisuuden

saato ...... . 83

Pystyasento .19
Péivanvalo

(valkotasapaino) ... 76
Péivayk. asetus .. 47
Paivayksen muoto........... 47
Pélynpoisto .. 126

R

RAW-kehitys.................. 101

RAW-kuvien
kehittédminen........ .. 101
RAW-tiedostomuoto ........ 53

Retro
(digitaalisuodin)........ 81,98
Reunojen valaistuksen

korjaus ... 83
RGB-histogrammi............ 21
Ristiinkehitys

(mukautettu kuva) .......... 80
Ruudukkonékyma...... 22,52
S

Salama .... 78,124
Salama kaytossa .. e 79
Salamakenka ... 78
Salaman
X-synk.-nopeus...... 55,125
Salamatila........c.cccceeeneene 79

Salamavalon valotuksen
korjaus .......cccccevieeniinnnen. 79
Sarjakuvaus............ccceee. 74
Sarjakuvausasetukset ..... 75
SD-muistikortti ....
Selkeys
Selva yksivarinen
(digitaalisuodin)........
Sertifiointimerkinnat.......
Shake Reduction..............
Sommittelun
saataminen ...

Suljin- ja aukkopainotteinen

automaattivalotustila ...... 55
Suljinaika ........cccoeeiienienne 55
Suljinaikapainotteinen

automaattivalotustila ...... 55
Suodin ,
Suogjaa ............ 114
Suojaa kaikki kuvat........ 114
Suorakuvaus.................. 105

Suurenn. tarkastelu ... 50, 52
Suuri kontrasti

Sahkoinen kompassi
Sailyta AF-tila ........c.cc.....
Sateileva

(mukautettu kuva) .......... 80
Séavyalueen laajennus
(digitaalisuodin).............. 98

T
Taivaankappaleiden
kuvaaminen.................... 90
Takaosan saatimien
LED-valo ......ccccovvveeenen.
TAKUUEHDOT .
Tallen. &anen voimak. ..... 59
Tallenn. piks. ....ccccoveenene 53




Tallenna

manuaalinen WB............ 77
Tallenna RAW-data ... 50, 52
Tallenna

ristiinkehitysas.................
Tallenna USER-tila.
Tallenna valikon sijainti ... 27
Tallennusaika
Tallennustilavalikot] .........
Tallentaa kaantétietoja .... 95
Tarkennuksen ilmaisin..... 50
Tarkennuksen korostus ... 66

Tarkennustapa ................ 63
Tarkennustilan

valintakytkin ............. 49, 63
Tasainen

(mukautettu kuva) .......... 80
TAv-tila... .. 55
Tekijanoik. haltija. 117
Tekijanoikeustiedot........ 117
Tekniset tiedot . 129
Tekstin koko

Tekstinsyotto ................. 113
Teravyys

(mukautettu kuva) .... 80
Tiedostomuoto..... .. 53

Tiedostonimi..... 116
Tiedostonumero ..

Tilanvalitsimen
lukituspainike ................. 49
Tilanvalitsimen
vapautusvipu

Tilanvalitsin

Tilanaytto... .
Toiminto AF.C-tilassa....... 63
Toimintopainikkeet .......... 24
Toimintovalitsin................ 24

Toiston danenvoimakk. ... 60

TTL-automaattitarkennus

vaihetdsmayksella.......... 63
Tuulenkohinan vah. ......... 59
TV-tila. e, 55
Tahtijuova.......cccoovreeenenns 74
TAHTISEURANTA .......... 90
Tahtisuodin

(digitaalisuodin).............. 98
U
Ulkoinen salama............ 124
USB-liitin

USB-liitanta .
Useita AF-pisteita

(Kontrasti AF)........c.c..... 66
\Y
Vaiheentunnistus AF ....... 63
Valaisuasetukset .11
Valikko ...c.ooveeiiiiiiiiicce 27
Valinta (aktiivinen
automaatti-

tarkennusalue) ...............
Valintaosoitin ...................
Valitse (Kontrasti AF) ......
Valitse akku.....................
Valitsimet paalle/pois..
Valitsin
Valitsin- ja

painiketoimintojen

poistaminen kaytosta ..... 51
Valittujen kuvien

poistaminen.................... 92
Valkaisuohitus
(mukautettu kuva) .......... 80

Valkotasapaino.

Valmiustila

Valokuvaaja..........c..c..... 117
Valotuksen korjaus.......... 57
Valotusaskeleet................ 56
Valotustilat............... 55,113

Varjo (valkotasapaino)..... 76

Varjon korjaus ................. 82

Varjostus
(digitaalisuodin)........ 81,98

Verkkolaite . 45
Verkkovirtaliitanta . . 45
Vesivari
(digitaalisuodin).............. 98
Videokuvausasetukset .... 53
Videotila
Videovalikot ... 34
Viestintalaite .................. 107
Vilkkumisen vah. ....... 31, 34
ViPU e 12
Virheilmoitukset.............. 128
Virta e 46
Voimakas yksivarinen
(digitaalisuodin)........
Vériavaruus ..........ccc......
Varilampétila
(valkotasapaino)............. 78

Vérilampotilan askeleet ... 78
Vérin kohd. virh. korj...... 102
Varivaarist. korjaus.......... 98
Vérivaaristyman

Korjaus .......coceereeenennnnn. 86
Véaristyman korjaus........ 83

w

WB salamaa
kaytettdessa...........cocuen

WB saadettava alue

Wi-Fi-merkkivalo
Windows®........coovvenn.

X
X-synkronointiliitin ...

X-tila

Y
Yhden kuvan naytté... 19, 52
Yhden painall. haaruk...... 72
Yhteyden tiedot.............. 106
Yks.koht. tietojen
nayttod
Yksittaiskuvan
automaattitarkennus
(AF-tila) .ooeeeiieeee 64
Yksittaiskuvaus................ 69
Yksivarinen
(digitaalisuodin).............. 98
Yksivarinen
(mukautettu kuva) .......... 80
Ympariston analysointi
autom. -tila ..o 49

A
Alypuhelin
Alytoiminto
Aanenvoim. asetus......... 59
Aanenvoimakkuus............ 37
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Varotoimenpiteet

Ennen kameran kayttamista

Jos kameraa ei ole kaytetty pitkaan aikaan, varmista, etta se toimii
edelleen normaalisti, etenkin ennen kuin aiot ottaa tarkeita kuvia (kuten
haissa tai matkalla). Tallennettujen tietojen sailymisté ei voida taata,
jos tietojen tallentaminen, toistaminen, siirtdminen tietokoneeseen

tai muu vastaava toimenpide ei onnistu kameran, tallennusvalineen
(muistikorttien) tai muun valineen vian vuoksi.

Akkua ja akkulaturia koskevia tietoja

Optimoi akun kunto valttdmalla varastointia tayteen ladattuna tai
kuumissa tiloissa.

Jos jatat akun paikalleen kameraan eika kameraa kayteté pitkaan
aikaan, akun lataus syvapurkautuu ja sen kayttoika lyhenee.

On suositeltavaa ladata akku paivaa ennen kayttoa tai kayttopaivana.
Kameran mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu kaytettavaksi
ainoastaan D-BC90-akkulaturin kanssa. Al3 kéyta sitd muiden
laitteiden kanssa.

Kameran kuljettamiseen ja kayttéon liittyvia
huomautuksia

Ala altista kameraa korkeille lampétiloille tai kosteudelle. Al j&ta
kameraa autoon, silla auton sisalampétila voi kohota hyvin korkeaksi.
Suojaa kamera voimakkaalta tarinalta, iskuilta tai paineelta. Suojaa
kamera pehmusteella moottoripy&ran, auton tai laivan aiheuttamalta
tarinalta.

Kameran kayttélampétila-alue on -10-40 °C.

Kameran nayttd voi muuttua mustaksi korkeassa lampétilassa, mutta
palautuu normaaliksi [ampétilan laskiessa.

Nayttd saattaa toimia normaalia hitaammin kylméssa. Tama johtuu
nestekiteiden ominaisuuksista, eiké kyseessa ole toimintahairio.
Akilliset lampétilanvaihtelut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymista
kameran sisa- ja ulkopinnoille. Aseta kamera laukkuun tai muovipussiin
ja ota se esiin vasta sen jélkeen, kun kameran ja ympériston valinen
lampétilaero on tasoittunut.

Varmista, ettei kamera joudu kosketuksiin roskien, kuran, hiekan, pélyn,
veden, myrkyllisien kaasujen tai suolojen kanssa, koska ne saattavat
aiheuttaa kameran rikkoutumisen. Pyyhi kamera kuivaksi sade- tai
vesipisaroista.

« Ala paina nayttda voimakkaasti. Se voi aiheuttaa toimintahairion tai
nayton rikkoutumisen.
Jos kaytat jalustaa, ala kirista jalustan kiinnitysruuvia liian tiukalle.

Kameran puhdistaminen

« Kameraa ei saa puhdistaa orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerilla,

alkoholilla tai bensiinilla.

Poista objektiiviin keraéntynyt pély linssiharjalla. Al kayta puhdistukseen

paineilmaa, koska se voi vahingoittaa objektiivia.

« Anna herkdn CMOS-kennon lahimmén huoltoedustajan tehtavaksi.
(Puhdistus on maksullinen toimenpide.)

« Huippusuorituskyvyn yllépitamiseksi suosittelemme, ettéd kamera
tarkistetaan saannoéllisesti vuoden—parin valein.

Kameran varastointi

Ala sailyta kameraa kyllastysaineiden tai kemikaalien laheisyydessa.

Sailytys korkeassa lampdtilassa ja kosteassa paikassa voi aiheuttaa

homekasvuston ilmaantumista kameraan. Poista kamera kotelosta ja

sailyta sité kuivassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

« Valta kameran kaytt6a tai sailytysta paikoissa, joissa se voi joutua
alttiiksi staattiselle séhkolle tai sahkdisille hairisille.

« Valta kameran kayttamista tai sailyttdmista suorassa auringonvalossa

tai paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi nopeille lampétilanvaihteluille tai

tiivistyvélle kosteudelle.

Tietoa SD-muistikorteista

* SD-muistikortissa on
kirjoitussuojauskytkin.
Uusien tietojen tallentaminen,
olemassa olevien tietojen
poistaminen tai kortin
alustaminen joko kamerassa
tai tietokoneessa voidaan
estaa asettamalla kytkin
LOCK-asentoon.

« Jos SD-muistikortti poistetaan
kamerasta heti kayton jalkeen, muistikortti voi olla kuuma.

« Ala poista SD-muistikorttia kamerasta tai katkaise kamerasta virtaa
muistikortin tietojen tallentamisen tai lukemisen aikana. Tama voi
aiheuttaa tietojen menettamisen tai muistikortin vaurioitumisen.

+ A3 taivuta SD-muistikorttia tai kohdista siihen voimakkaita iskuja.

Suojaa kortti kosteudelta ja korkeilta lampétiloilta.

Ala poista SD-muistikorttia alustamisen aikana. Kortti voi vaurioitua

kayttokelvottomaksi.

Kirjoitussuojauskytkin



SD-muistikortilla olevat tiedot saattavat tyhjentya seuraavissa

tilanteissa. Emme vastaa kadonneista tiedoista, mikali

1. kayttaja kasittelee SD-muistikorttia vaarin

2. SD-muistikortti joutuu alttiiksi staattiselle sahkolle tai séahkdisille
hairicille

3. SD-muistikorttia ei ole kaytetty pitkdan aikaan

4. SD-muistikortti tai akku poistetaan kortin tietojen tallentamisen tai
lukemisen aikana.

Jos SD-muistikorttia ei kayteta pitkaan aikaan, kortilla olevia tietoja ei

ehka pystytad lukemaan. Muista tehda térkeista tiedoista varmuuskopio

tietokoneelle saanndllisin valiajoin.

Alusta uudet SD-muistikortit. Alusta my6s aiemmin muissa kameroissa

kaytetyt SD-muistikortit.

Huomioi, ettd SD-muistikortille tallennettujen tietojen poistaminen tai

kortin alustaminen ei taysin poista alkuperaisia tietoja. Poistetut tiedot

voidaan joskus palauttaa kaupallisesti saatavilla olevan ohjelmiston

avulla. Jos aiot heittda SD-muistikorttisi pois tai lahjoittaa tai myyda sen,

varmista, etta kortti on taysin tyhja tai tuhoa kortti, mikéli se sisaltaa

henkildkohtaisia tai arkaluontoisia tietoja.

Kameran omistaja on aina itse vastuussa SD-muistikortille tallennetuista

tiedoista.

Tietoja langattomasta lahiverkko-ominaisuudesta

Ala kéyta kameraa paikassa, jossa sahkolaitteet, AV/OA-laitteet tai
muut vastaavat kohteet muodostavat magneettikenttia ja
sahkémagneettisia aaltoja.
« Jos kamera on magneettikenttien ja séhkémagneettisien aaltojen
vaikutusalueella, siihen ei valttamatta pystytd muodostamaan yhteytta.
« Jos kameraa kaytetaan television tai radion lahella, 1ahetyksen laatu voi
heikentya tai television kuvassa voi olla héi .
Jos kameran lahella on useita langattoman lahiverkon tukiasemia, jotka
kayttavat samaa kanavaa, hakutoiminto ei valttamatta toimi oikein.
Kameran kayttéja vastaa tallentamiensa, lahettamiensa ja
vastaanottamiensa tietojen suojaamisesta.

Kameran kayttamalla taajuusalueella kdytetddn myos teollisuus- ja
tutkimuskayttoon seka ladketieteelliseen kayttoon tarkoitettuja
laitteita, kuten mikroaaltouuneja, yksityisia radioverkkoja (radiolupaa
edellyttavia langattomia verkkoja) ja erikseen maariteltyja,
lahetysteholtaan alhaisia radioverkkoja (langattomia verkkoja, jotka
eivat edellyta radiolupaa). Naita verkkoja kaytetaan esimerkiksi
radioamatédriasemissa seka liikkuvien kohteiden tunnistuksessa
tehtaiden tuotantolinjoilla.

1. Ennen kameran kayttoéa on varmistettava, ettei lahella ole
yksityisia, radiolupaa edellyttavia radioverkkoja eika
lahetysteholtaan alhaisia radioverkkoja, joita kéytetaan
esimerkiksi radioamatdériasemissa tai liikkuvien kohteiden
tunnistukseen.

2. Jos kamera aiheuttaa haitallisia radiosignaalihairioita liikkuvien
kohteiden tunnistukseen kaytettaville yksityisille radioverkoille,
vaihda valittdmasti kaytettavaa radiotaajuutta hairididen
valttamiseksi.

3. Jos havaitset muita ongelmia, kuten ettd kamera aiheuttaa
haitallisia radiosignaalihairi6ité erikseen maaritetyille,
lahetysteholtaan alhaisille radioverkoille, joita kdytetaan
esimerkiksi radioamatdériasemissa tai liikkuvien kohteiden
tunnistukseen, ota yhteytta lahimpaén huoltoedustajaan.

Sy H

Tama kamera tayttaa radiolain ja televiestintayrityksia koskevan lain
tekniset vaatimukset. Teknisien standardien
vaatimustenmukaisuussertifikaatti voidaan nayttaa laitteen naytolla.
Radiolain ja televiestintayrityksia koskevan lain teknisien vaatimuksien
tayttamisen osoittavat sertifiointimerkinnéat voidaan nayttaa valitsemalla
A 4-valikosta [Sertifiointimerkinnat]. Lisatietoja valikoiden kayttamisesta
on kohdassa "Valikoiden kayttdminen” (s.27).
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Tietoja GPS-jérjestelmésta

Paikalliset maantieteelliset tai iimakehaan liittyvat olosuhteet voivat
estda GPS-tietojen vastaanoton tai aiheuttaa viiveitd. Témé kamera ei
valttamatta pysty vastaanottamaan GPS-tietoja sisétiloissa, maan alla
tai lahella suuria rakenteita, puita tai muita kohteita, jotka peittavat tai
heijastavat satelliittien signaalit.

GPS-satelliittien sijainti muuttuu jatkuvasti. Se voi estad GPS-tietojen
vastaanoton tai aiheuttaa viiveita tiettyina vuorokaudenaikoina.
Kameran lahella oleva korkeajannitelinja tai matkapuhelin tai muu laite,
joka lahettaa taajuudeltaan GPS-satelliittien I&hetystaajuuksia lahella
olevia signaaleja, voi hairitd GPS-tietojen vastaanottoa.

Huomioi, etta saattaa kestaa jonkin aikaa, ettd tdméa kamera noutaa
signaalin uudelleen sen jalkeen, kun kameraa ei ole kaytetty pitkaan
aikaan tai se on siirretty kauas siité paikasta, jossa GPS-tietoja otettiin
vastaan edellisen kerran.

Poista GPS-toiminto kaytostéa paikoissa ja tilanteissa, joissa elektronisen
laitteen kayttaminen on kiellettya, kuten sairaalassa tai lentokoneen
noustessa ja laskeutuessa.

Tietyissé maissa ja tietyilla alueilla GPS-jarjestelman kayttamista tai
paikannustietojen kera@mista on mahdollisesti rajoitettu. Kun matkustat
ulkomaille, ota yhteytta suurlahetystdon tai matkatoimistoon ja pyyda
tarkempia tietoja GPS-toiminnolla varustetun kameran kayttamisesta
tai paikannuslokitietojen kerdamisesta.

Taman kameran GPS-toiminto on suunniteltu henkildkohtaiseen
kayttoon tarkoitettuja digitaalikameroita varten. Sité ei voida kayttaa
maanmittaustarkoituksiin tai lentokoneiden, ajoneuvojen tai henkildiden
navigointijarjestelmissa. Emme vastaa toiminnon kayttotarkoituksen
vastaisesta kaytosta aiheutuvista vahingoista.

Tavaramerkit

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisterdityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh, macOS, OS X ja App Store ovat Apple Inc.:n rekisterdityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Intel ja Intel Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.

Google, Google Play, Android ja Google Earth ovat Google Inc.:n
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisterdity tavaramerkki.

10S on Ciscon tavaramerkki tai rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa ja sita kaytetaan lisenssilla.

Téassa tuotteessa kaytetdan DNG-teknologiaa Adobe Systems
Incorporatedin lisenssilla.

DNG-logo on Adobe Systems Incorporatedin rekisterdity tavaramerkki
tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

« HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing, LLC -yhtion tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

« Tassa tuotteessa kaytetddn RICOH RT -fonttia, jonka suunnittelija on
Ricoh Company Ltd.

Tama tuote tukee PRINT Image Matching Ill -tekniikkaa. PRINT Image
Matching -yhteensopivat digitaaliset stillkamerat, tulostimet ja ohjelmat
auttavat valokuvaajia tuottamaan kuvia, jotka vastaavat paremmin
heidan toiveitaan. Kaikkia toimintoja ei voida kayttaa tulostimissa,

jotka eivat ole PRINT Image Matching Il -yhteensopivia.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidatetaan.
PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporationin tuotemerkki.
PRINT Image Matching -logo on Seiko Epson Corporationin tuotemerkki.
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AVC Patent Portfolio -lisenssi

Taman tuotteen AVC-patenttisalkkukayttdoikeus antaa kuluttajalle
oikeuden henkildkohtaiseen tai muuhun korvauksettomaan kaytt6én
(i) videoiden koodaamiseen AVC-standardin mukaisesti ("AVC-Video”)
jaltai (ii) koodauksen purkamiseen sellaisesta AVC-Videosta, jonka on
koodannut henkildkohtaista toimintaa harjoittava kuluttaja ja/tai joka on
saatu palveluntarjoajalta, jolla on kayttdoikeus AVC-Video-tuotteiden
valittamiseen. Mitdan nimenomaista tai oletettua kayttdoikeutta ei
myénneté mihinkdan muuhun tarkoitukseen.

Lisatietoja antaa MPEG LA, L.L.C.

Katso http://www.mpegla.com.



BSD-lisensoidun ohjelmiston kéyttoon liittyva ilmoitus

Tama tuote sisaltda BSD-lisenssin alaisia ohjelmistoja. BSD-lisenssi

on kayttéoikeussopimus, joka sallii ohjelmiston uudelleenjakelun siina
tapauksessa, etta on selkeasti ilmaistu, etta kyseessa on valtuuttamaton
kaytto, ja etta tekijanoikeusilmoitus ja lisenssiehtojen luettelo on annettu.
Sisalté naytetdan edella mainittujen lisenssiehtojen mukaisesti. Ehtojen
tarkoitus ei ole rajoittaa tuotteen kayttoa.

Tera Term

Copyright (C) 1994-1998 T. Teranishi
(C) 2004-2018 TeraTerm Project
Kaikki oikeudet pidatetaan.

Uudelleenjakelu ja kayttd Iahdekoodina tai bindarimuodossa, muunneltuna

tai muuntelemattomana, on sallittua, mikali seuraavat ehdot tayttyvat:

1. Jaettaessa lahdekoodia edelleen ylla oleva tekijanoikeusilmoitus,
tdma ehtojen luettelo ja jéliempana oleva vastuuvapauslauseke on
sisallytettava lahdekoodiin.

2. Ylla oleva tekijanoikeusilmoitus, tdmé ehtojen luettelo seka seuraava
vastuuvapauslauseke on siséllytettava bindarimuotoisien
uudelleenjakelujen dokumentaatioon ja/tai muihin jakeluun sisaltyviin
materiaaleihin.

3. Tekijan nimea ei saa kayttaa tasta ohjelmistosta johdettujen tuotteiden
markkinointiin tai myynninedistamiseen ilman erillista, etukateen
anottua kirjallista lupaa.

TEKIJA TARJOAA TAMAN OHJELMISTON "SELLAISENAAN’. TEKIJA
El MYONNA MITAAN SUORIA TAI EPASUORIA TAKUITA, MUKAAN
LUKIEN MUUN MUASSA MYYNTIKELPOISUUTTA JATIETTYYN
TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJA EI
OLE MISSAAN TAPAUKSESSA KORVAUSVASTUUSSA MISTAAN
SUORISTA, EPASUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTA,
ENNAKKOTAPAUKSEN OMAISISTA TAI VALILLISISTA VAHINGOISTA
(MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI
PALVELUJEN HANKINTA, KAYTTOAJAN, TIETOJEN TAI TUOTON
MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) RIIPPUMATTA
VAHINGON AIHEUTUMISTAVASTA TAI
VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA,

OLKOON KYSEESSA SOPIMUSVASTUU, ANKARA VASTUU

TAI OIKEUDENVASTAINEN TEKO (MUKAAN LUKIEN
TUOTTAMUKSELLISUUS TAI MUU SYY) JOKA ON AIHEUTUNUT
MILLA TAHANSA TAVALLA TAMAN OHJELMISTON KAYTOSTA,
VAIKKA TALLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI
ILMOITETTU.

KUUEHDOT

Kaikilla valtuutetuilta jalleenmyyjilté ostetuilla kameroillamme
on ostopaivasta lukien kahdentoista kuukauden takuu
materiaali- ja tydvirheiden osalta. Kamera huolletaan ja vialliset
osat vaihdetaan veloituksetta tdna aikana edellytten, etta
laitteessa ei ole merkkejé iskujen, hiekan tai nesteen
aiheuttamista vahingoista, vaarasta kasittelysta, kameraan
tehdyistd muutoksista, akkujen aiheuttamasta tai kemiallisesta
korroosiosta, kdyttéohjeiden vastaisesta kaytdsta tai
valtuuttamattoman korjausliikkeen tekemista korjauksista.
Valmistajaa tai sen valtuutettuja edustajia ei voida pitda
vastuussa mistdan muista korjauksista tai muutoksista kuin
niista, jotka on tehty naiden kirjallisella suostumuksella, eika
niitd voida pitda vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat
viivytyksista tai kayttdmahdollisuuksien menettdmisesta
riippumatta siitd, aiheutuvatko ne materiaali- tai tydvirheista tai
muusta syysta; lisaksi sovitaan erityisesti, ettéd valmistajan tai
sen edustajien takuiden mukainen nimenomainen tai hiljainen
takuu rajoittuu ainoastaan osien vaihtamiseen edella
maaritetylla tavalla. Valtuuttamattomien huoltoliikkeiden
suorittamista korjauksista ei suoriteta korvauksia.

Sy H

Menettely 12 kuukauden takuuaikana

Jos ostamasi kamera osoittautuu vialliseksi 12 kuukauden
takuuaikana, palauta se joko ostopaikkaan tai valmistajalle.
Jos maassasi ei ole valmistajan edustusta, laheté kamera
valmistajalle, joka maksaa lahetyskulut. Tassa tapauksessa
kameran takaisinsaaminen kestda melko kauan, mika johtuu
monimutkaisista tullimaarayksisté. Jos kameran vika kuuluu
takuun piiriin, korjaus ja viallisten osien korvaaminen on
maksutonta ja kamera palautetaan, kun huoltotoimenpiteet
on tehty. Jos kamera ei kuulu takuun piiriin, sen korjaamisesta
veloitetaan valmistajan tai sen edustajan maaraama
normaalitaksa. Kameran omistaja vastaa laitteen
lahetyskuluista. Jos olet ostanut kamerasi jostakin muusta
maasta kuin miss4 haluat sen huolettavaksi takuuaikana,
kameran huollosta peritdan huoltavan maan edustajien
maaraama normaalitaksa. Valmistajalle palauttamasi kamera
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huolletaan korvauksetta naiden takuuehtojen mukaisesti.
Lahettaja vastaa kuitenkin lahetyskuluista ja tullimaksuista.
Sailyta kameran ostokuitti vahintdan vuoden ajan, jotta voit
tarvittaessa todistaa ostopaivan. Kun lahetat kameran huoltoon,
varmista, etta lahetat sen valmistajan hyvaksymalle edustajalle,
hyvéksyttyyn huoltopisteeseen tai suoraan valmistajalle.

Kysy aina huollon hintaa ja anna huoltopisteen tehda huolto
vasta hyvaksyttyasi hinnan.

« Takuuehdot eivét vaikuta asiakkaan lakiséateisiin oikeuksiin.

« Paikallisten jalleenmyyjien joissakin maissa tarjoamat takuut
voivat olla kattavuudeltaan néita takuuehtoja laajemmat.
Suosittelemme siksi, etté tarkastat tuotteen mukana
toimitettavan takuukortin ostohetkelld tai otat yhteytta
jélleenmyyjédmme omassa maassasi, jotta saat lisatietoja
ja kopion takuuehdoista.

Euroopassa olevia asiakkaita koskevia tietoja

Tietoja kuluttajille vanhojen laitteiden ja kaytettyjen akkujen
kerdamisesté ja havittdmisestd

1. Euroopan unionissa

Nama tuotteissa, pakkauksissa ja/tai mukana
toimitetuissa asiakirjoissa olevat symbolit

_ iimaisevat, ettei kaytettyja séhkolaitteita ja
elektronisia laitteita tai paristoja saa havittaa
tavallisen kotitalousjatteen seassa.

Kéaytetyt sahkolaitteet ja akut on kasiteltava
erikseen naiden tuotteiden asianmukaista
kasittelya, huoltoa ja kierratysta koskevan
lainsdadannén mukaan.

Kierrattamalla nama tuotteet oikein varmistat,
ettd jate kasitellaan oikein, ja estét nain jatteiden
virheellisesta kasittelystéd mahdolliset aiheutuvat
haitalliset ympéaristo- ja terveysvaikutukset.

Edella olevan symbolin alla mahdollisesti

oleva kemikaalisymboli ilmoittaa paristo-/
akkudirektiivin mukaan, etta pariston tai akun
sisaltdma maara raskasmetallia (Hg = elohopea,
Cd = kadmium, Pb = lyijy) ylitt4a paristo-/
akkudirektiivin maarittdman sallitun rajan.

Liséatietoja kerayspisteisté ja kaytettyjen tuotteiden
kierratyksesta saa paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjatteiden
kerayksesta huolehtivasta yrityksesta tai tuotteen ostopaikasta.



2. EU:n ulkopuoliset maat

Nama symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionin alueella.
Mikali haluat kierrattaa kaytetyt tuotteet, ota yhteys paikallisiin
viranomaisiin tai edustajaan ja tiedustele heilta oikeaa
kierratystapaa.

Sveitsi: kaytetyt sahkolaitteet voidaan toimittaa liikkeeseen
iimaiseksi vaikkei tilalle ostetakaan uutta tuotetta. Muut
vastaanottopisteet on lueteltu verkkosivuilla www.swico.ch
ja www.sens.ch.

limoitus ETA-maissa oleville kayttajille

Tama tuote tayttaa radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset
ja ehdot olennaisilta osin.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana
vierailemalla osoitteessa
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/
declaration_of_conformity.html

ja valitsemalla haluttu tuote.

Toimintataajuusalue: 2 400-2 483,5 MHz
Radiotaajuuksinen enimmaisenergia: 8,22 dBm EIRP

Euroopan maahantuoja: RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman - B.P. 70102,
94513 Rungis Cedex, FRANCE

Valmistaja: RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN

c € CE-merkintd on Euroopan unionin direktiivien
vaatimustenmukaisuuden merkki.
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Muistiinpanoja



Nama yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Tarkista uusimmat tiedot verkkosivustoiltamme.

» Kameran ominaisuuksia ja ulkoisia mittoja voidaan muuttaa siitd etukateen ilmoittamatta.

OPK111110 Copyright © RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2018
1.3.2018 Printed in Europe
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