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LE TRÉPIED INNOVATEUR
	Déployer le trépied

· Pour écarter les jambes du trépied, poussez les renforts vers le bas et les jambes du trépied vers l'extérieur jusqu'à ce que le trépied ait atteint l'écartement maximal des jambes.
· Pour déployer les jambes du trépied, relâchez un des leviers de blocage rapide des jambes, et faites glisser la jambe à la longueur souhaitée. Poussez le levier de blocage rapide des jambes vers le bas, ce qui maintient la jambe en place. Répétez ce processus pour les autres leviers de verrouillage de la jambe afin d'obtenir la hauteur souhaitée. Si le sol n'est pas plat, les jambes peuvent être déployées à des longueurs différentes.
· Vous pouvez également régler la hauteur de votre trépied en soulevant la colonne centrale actionnée par l'engrenage. Tout d'abord, desserrez la molette de verrouillage de la colonne centrale pour déverrouiller la colonne centrale à engrenages du trépied. Tournez la manivelle à engrenage dans la bonne position et faites-la tourner jusqu'à ce que la colonne centrale atteigne la hauteur souhaitée. Puis, tournez la molette de verrouillage de la colonne centrale jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
Fixer l’appareil photo sur le trépied

Utilisez le levier de plaque à démontage rapide en le déplaçant vers l'extérieur de la tête panoramique pour libérer la plateforme de l'appareil photo à démontage rapide. Retirez la plateforme et fixez-la au bas de l'appareil en plaçant la vis de l'appareil dans le pas de vis situé au bas de l'appareil. Serrez la vis de l'appareil photo jusqu'à ce que la plateforme soit bien ajustée à la base de l'appareil photo. Ne serrez pas trop fort, car cela pourrait endommager le filetage de l'appareil photo. Replacez la plateforme avec l'appareil photo monté sur la tête panoramique dans sa position d'origine et verrouillez à nouveau le levier de la plateforme. Si la plateforme n'est pas complètement verrouillée, l'appareil photo peut se détacher du haut de la tête panoramique.
Utiliser la tête panoramique

· Pour un panoramique horizontal, desserrez la molette de verrouillage panoramique, pour permettre à la tête panoramique de bouger de gauche à droite horizontalement. Resserrez la molette de verrouillage panoramique pour bloquer la position horizontale.
· Pour incliner la tête panoramique vers le haut ou le bas, desserrez la molette de verrouillage de l'inclinaison. Resserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison pour bloquer la position horizontale. Attention : ne lâchez pas la poignée de commande lorsque l'appareil est monté sans verrouiller la tête panoramique en position.
Caractéristiques supplémentaires

· Le niveau à bulle doit être utilisé pour mettre le trépied à niveau, ce qui permet une prise de vue optimale. Pour régler le niveau de votre trépied, il est nécessaire d'ajuster l'extension des pieds du trépied comme indiqué précédemment.
· Les pieds à embout en caoutchouc ont pour double fonction de maintenir le trépied sur des surfaces glissantes et de faciliter la mise à niveau du trépied sur un sol irrégulier.


	INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
	

	Videomate 438•538•638
	

	[image: ]Plateforme de démontage rapide d'appareil photo à déblocage avec « Auto-Lock » intégré
Vis de l'appareil photo
Levier à démontage rapide
Poignée de commande
Molette de verrouillage de l'inclinaison
Molette de verrouillage panoramique
Poignée à engrenages pour soulever la colonne centrale
Niveau à bulle
Renforts pour une stabilité maximale
Leviers de blocage rapide des jambes
Pieds avec embout en caoutchouc

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	CARACTÉRISTIQUES
	Videomate 438
	Videomate 538
	Videomate 638

	
	Hauteur déployée
	1535 mm
	1610 mm
	1710 mm

	
	Longueur pliée
	590 mm
	610 mm
	670 mm

	
	Poids
	1230 g
	1631 g
	1984 g

	
	Nombre de sections des jambes
	3
	3
	3

	www.velbon.net
	Capacité de chargement maximum
	2000 g
	4000 g
	6000 g

	
	Modèle de plateforme à démontage rapide
	QB-4L
	QB-5RL
	QB-6RL
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